Remeont tuneli komunikacyjnych - przedmiar

Podstawa
opisu

Opis

Jedn.

llos¢

Cena
jedn.

Razem

| Tune! pomigdzy budynkiem A i budynkiem Kuchni

Remont tunelu - czes¢ podziemna

KNR 0231
0807-0100

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
2uzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowsj z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

33,80

KNR 0201
0215-0400

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsigbiernymi 0,25 m3 na odkiad, grunt kategorii [l
(b.i.nr 8/96) - B0%

m3

100,88

KNR 0401
0104-0300

Wykopy 0 glebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych
przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w
gruncie kategorii IV - 20% - analogia - reczne odslonigcie
ciggdw instalacyjnych i kablowych,

m3

25,22

KNR 0201
0214-0201

Naktady uzupein. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze
0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl.
5-10t po terenie, drogach grunt, grunt kat. lIl,
IV(b.i.nr8/96) krotnosé 10

m3

126,10

KNR 0201
0321-0200

Peine umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o
szer. do 1,0m i giebokosct do 3,0m balami drewnianymi w
gruntach suchych wraz z rozbiérka - grunt kat. Ill, IV

m2

179,01

KNR 0401
0701-0600

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowe] o
powierzchni ponad 5 m2 na Scianach filarach,pilastrach

m2

179,01

KNR 0401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km

m3

2,69

KNR 0401
0108-2000

Whywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukgji na kazdy 1 km,bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji - krotnosé 7

m3

2,69

KNR 0023
2611-0100

Przygotowanie starego podioZa pod docieplenie metoda
lekkg - mokrg, poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

178,01

1.1.10

KNR 0023
2611-0200

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg
lekkg - mokrg, poprzez gruntowanie emulsjg Atlas Uni
grunt, jednokrotne

m2

178,01

1111

KNR 0401
0723-0301

Uzupetnienie podkladdw pod tynki zewnetrzne
Iwap.suchogaszone/,cian,loggi,balkondéw o,podioze z
cegly,pustakéw ceram.gazo i pianobetonu,w jednym
miejscu do 5m2 - uzupetnienie ubytkéw w klinkierowej
$ciance dociskowe] - 10% powierzchni

m2

17,90

1.1.12

KNR 0401
0725-0301

Uzupelnianie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. I!
Mwapno suchogaszone/,$cian,logg,balkondéw,podioze z
cegly,pustakéw cer.gazo i pianobet.w jednym miejscu do
5m2

m2

179,01

1.1.13

KNR 0202
1813-0100

Dylatacje - wykonanie dylatacji pomiedzy $cianami tunelu,
a budynkami kuchni i bloku t6zkowego

12,00

1.1.14

KNRw
0202 0616-
1200

|zolacje pionowych szczelin dylatacyjnych
konstrukcyjnych, kitem asfaltowym.

12,00

1.1.15

KNR 0401
0707-0401

Wykonanie tynkéw uzupelniajacych,zwykiych kat. lll na
zaprawie z wapna suchogaszonego na podiozu z cegiel
lub betonowym zatoki (fasety) - analogia - wyprofilowanie
tagodnych tukéw na taczacych sie pod katem prostym
powierzchniach

58,50

1.1.16

KNR 0915
0102-0100

Jednokrotne gruntowanie powlok plonowych powierzchni
betonowych, tynkowanych i z ptyt TERMO PIR
preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS

m2

179,01




1.1.17

KNR 0915
0301-0300

lzolacje powierzchni pionowych, z papy Fundament
Szybki Profil SBS - plerwsza warstwa

m2

179,01

1.1.18

KNR 0915
0301-0400

lzolacje powierzchni pionowych, z papy Fundament
Szybki Profil SBS - druga warstwa

m2

179,01

1.1.19

KNR 0915
0401-0102

[zolacje ciepine pionowe z plyt styropianu XPS gr 5 cm -
ochrona izolacji bitumicznej

m2

179,01

1.1.20

KNR 0201
0230-0200

Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o
mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odleglosé
do 10 m. grunt kategorii IV (b.i.nr 8/96) - 80%

m3

85,16

1.1.21

KNR 0201
0320-0501

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o écianach
pionowych, glebokosé wykopu do 3,0 m i szerokosé 1,6-
2,5 m - grunt kategoril Il 1V. - 20%

m3

23,79|

1.1.22

Analiza
wiasna;

Zakup i dostarczenie gruntu piaszczystego do obsypki
izoalacji

m3

118,85

1.1.23

KNR 0221
0101-0100

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu
smieci, zebranie i zloZenie zanieczyszczen w pryzmy.

m3

2,00|

1.1.24

KNR 0201
0510-0100

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy
humusu 5 cm.

m2

162,50|

1.1.25

KNR 0201
0510-0200

Humusowanie i obsianie skarp. dodatek za kazde
nastepne 5 cm humusu.

m2

162,50|

1.1.26

KNR 0231
0401-0200

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach
20x20 cm, kategoria gruniu ill, IV

65,00|

1.1.27

KNR 0231
0407-0200

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem

65,00|

1.1.28

KNR 0231
0511-0100

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
grubosci 6 cm ukladanej na podsypce piaskowej (biuletyn
informacyjny nr 8/96)

m2

33,80|

1.2

Nadziemna czes¢ Scian funelu

1.2.1

KNR 0401
0819-1500

Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek

m2

95,34

1.2.2

KNR 0401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladoweczymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukciji gruzobetonowych |
zuzlobetonowych na odleglo$¢ do 1 km

m3

2,38

1.2.3

KNR 0401
0108-2000

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km,bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji - krotnos¢ 7

m3

2,38

1.2.4

KNR 0017
2608-0100

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekka/mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

95,34

125

KNR 0017
2610-0202

Docieplenie $cian z cegly suchg mieszanky tynkarskg CT
86 - styropian gr 5 cm

m2

95,34

1.2.6

KNR 0017
2609-0600

Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi
metodg lekka/mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach -
dodatkowa wastwa siatki

m2

95,34

1.3

Strop tuneiu

1.3.1

KNR 0401
0535-0800

Rozebranie obrébek blacharskich,obrébki murdw
ogniowych,okapdw, kotnierzy gzymsdw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

m2

20,24

1.3.2

KNR 0401
0106-0100

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonywane wewngtrz budynku bez wzgledu na
gtebokost i kategorie z odrzuceniem na odleglo$é do 3 m

m3

28,29|

133

KNR 0401
0333-0300

Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennej o
grubogci 1 1/2 cegly

szt.

34,00

1.34

KNR 0401
0106-0300

Zasypanie wykopdow wewnatrz ziemig z ukopow

m3

28,29|

1.3.5

KNR 0815
0102-0100

Jednokrotne gruntowanie powlok picnowych powierzchni
betonowych, tynkowanych i z piyt TERMO PIR
preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS - nakrycia
przepustéw kablowych

m2

11,28




1.3.6

KNR 0915
0301-0300

Izolacje powierzchni pionowych, z papy Fundament
Szybki Profil SBS - pierwsza warstwa - nakrycia
przepustow kablowych

m2

11,28

137

KNR 0915
0301-0400

Izolacje powierzchni pionowych, z papy Fundament
Szybki Profil SBS - druga warstwa - nakrycia przepustow
kablowych

m2

11,28

1.3.8

KNR 0023
2611-0100

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda
lekkg - mokrg, poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

128,16

1.3.9

KNR 0401
0723-0301

Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne
Mwap.suchogaszone/,$cian,loggi,balkonéw o,podioze z
cegly,pustakdw ceram.gazo i pianchetonu,w jednym
miejscu do 5m2 - uzupeinienie ubytkéw w klinkierowej
$ciance dociskowej - 10% powierzchni

m2

12,82

1.3.10

KNR 0401
0725-0301

Uzupelnianie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il
Mwapno suchogaszone/,$cian,logg,balkonéw,podioze z
cegly,pustakéw cer.gazo i pianobet.w jednym migjscu do
5 m2

m2

32,96

1.3.11

KNR 0915
0102-0100

Jednokrotne gruntowanie powlok pionowych powierzchni
betonowych, tynkowanych i z ptyt TERMO PIR
preparalem Siplast Primer Szybki Grunt SBS

m2

32,96

1.3.12

KNR 0401
0707-0401

Wykonanie tynkéw uzupelniajgcych,zwyklych kat. lll na
zaprawie z wapna suchogaszonego na podlozu z cegiet
lub betonowym zatoki (fasety) - analogia - wyprofilowanie
{agodnych lukdw na lgczacych sie pod katem prostym
powierzchniach

82,40

1.3.13

KNR 0915
0301-0300

Izolacje powierzchni pionowych, z papy Fundament
Szybki Profil SBS - pierwsza warstwa

m2

32,96

1.3.14

KNR 0815
0301-0400

Izolacje powierzchni pionowych, z papy Fundament
Szybki Profil SBS - druga warstwa

m2

32,96

1.3.15

KNR 0202
1913-0100

Dylatacje - wykonanie dylatacji pomiedzy $cianami tunelu,
a budynkami kuchni i bloku lbzkowego

8,40

1.3.16

KNRw
0202 0616-
1200

lzolacje pionowych szczelin dylatacyjnych
konstrukeyjnych, kitem asfaltowym.

8,40

1.3.17

KNRu 0202
1132-0100

Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki o grub. 5cm z
zaprawy samopoziomujgcej. (Biuletyn VII Orgbud
Warszawa) - analogla - wyprofilowanie spadkéw na
stropie tunelu - zaprawa ATLAS TEN -10

m2

70,72

1.3.18

KNR 0915
0101-0100

Jednckrotne gruntowanie powierzchni poziomych
betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS

m2

70,72

1.3.19

KNR 0915
0301-0200

|zolacje powierzchni poziomych - podioZa betonowe na
gruncie, z papy Fundament Szybki Profil SBS - dwie
warstwy - krotnoécé 2

m2

70,72

Rozdzial razem:

I R
Il Tunel pomigdzy budynkami Kuchni i Pralni

2.1

Remont tunelu - czesd podziemna

2.1.1

KNR 0231
0807-0100

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
2urlowej 14x14 cm na podsypce piaskowe] 2
wypelnieniem spoin piaskiem

m2

20,83

KNR 0201
0215-0400

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsigbiernymi 0,25 m3 na odkiad, grunt kategorii ll|
(b.i.nr B/96) - 80%

m3

36,88

KNR 0401
0104-0300

Wykopy o glgbokosci do 1,5 m o Scianach pionowych
przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow w
gruncie kategorii IV - 20% - analogia - reczne odstoniecie
ciggdw instalacyjnych i kablowych,

m3

8,21

KNR 0201
0214-0201

Naktady uzupein. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze
0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyt.
5-10t po terenie, drogach grunt, grunt kat. lll,

IV(b.i.nr8/96) krotnos¢ 10

m3

46,07




KNR 0201
0321-0200

Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o
szer. do 1,0m i glebokosci do 3,0m balami drewnianymi w
gruntach suchych wraz z rozbitrka - grunt kat. lll, IV

m2

61,29|

KNR 0401
0701-0600

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej o
powierzchni ponad 5 m2 na Scianach filarach,pilastrach

m2

60,70|

KNR 0401
0108-1800

Whywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i
zuzlobetonowych na odleglos¢ do 1 km

m3

0,91

KNR 0401
0108-2000

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km,bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji - krotnos¢ 7

m3

0,91

KNR 0023
2611-0100

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg
lekka - mokra, poprzez oczyszczenie mechaniczne i
Zmycie

m2

70,11

2.1.10

KNR 0023
2611-0200

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg
lekks - mokrg, poprzez gruntowanie emulsjg Atlas Uni
grunt, jednokroine

m2

70,11

2.1.11

KNR 0401
0723-0301

Uzupeinienie podkiaddw pod tynki zewnetrzne
fwap.suchogaszone/,5cian,loggl balkonéw o,podioze z
cegly.pustakow ceram.gazo i pianobetonu,w jednym
miejscu do 5m2 - uzupetnienie ubytkéw w klinkierowej
§ciance dociskowej - 10% powierzchni

m2

7,01

2112

KNR 0401
0725-0301

Uzupelnianie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Il
fwapno suchogaszone/,scian, logg,balkonéw,podioze z
cegly,pustakow cer.gazo i pianobet.w jednym miejscu do
5 m2

m2

70,11

2113

KNR 0202
1913-0100

Dylatacje - wykonanie dylatacji pomiedzy $cianami tunelu,
a budynkami kuchni i bloku idZkowego

12,00]

2114

KNRw
0202 0616-
1200

lzolacje pionowych szczelin dylatacyjnych
konstrukcyjnych, kitem asfallowym.

12,00|

2.1.15

KNR 0401
0707-0401

Wykonanie tynkdw uzupelniajgcych,zwyklych kat. 11l na
zaprawie z wapna suchogaszonego na podiozu z cegiet
lub betonowym zatoki (fasety) - analogia - wyprofilowanie
tagodnych {ukéw na taczacych sie pod katem prostym
powierzchniach

40,06

2.1.16

KNR 0915
0102-0100

Jednokrotne gruntowanie powlok pionowych powierzchni
betonowych, tynkowanych i z ptyt TERMO PIR
preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS

m2

70,11

2117

KNR 0915
0301-0300

Izolacje powierzchni pionowych, z papy Fundament
Szybki Profil SBS - pierwsza warstwa

m2

70,1

21.18

KNR 0915
0301-0400

|zolacje powierzchni pionowych, z papy Fundament
Szybki Profil SBS - druga warstwa

m2

70,11

2.1.19

KNR 0915
0401-0102

1zolacje ciepine pionowe z piyt styropianu XPS gr 5 cm -
ochrona izolacji bitumicznej

m2

70,11

2.1.20

KNR 0201
0230-0200

Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o
mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odleglosé
do 10 m. grunt kategorii IV (b.i.nr 8/96) - 80%

m3

36,86

2.1.21

KNR 0201
0320-0501

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
pionowych, glebokos¢ wykopu do 3,0 m | szeroko$cé 1,6-
2,5 m - grunt kategorii lll, IV. - 20%

m3

9,21

2.1.22

Analiza
wlasna:

Zakup i dostarczenie gruntu piaszczystego do obsypki
izoalacji

m3

46,07

2.1.23

KNR 0221
0101-0100

Oczyszezenie terenu z resziek budowlanych,gruzu
$mieci, zebranie i zlozenie zanieczyszczer w pryzmy.

m3

1,00

2.1.24

KNR 0201
0510-0100

Humusowanie i obsianie skarp przy gruboéci warstwy
humusu 5 cm.

m2

50,08

21.25

KNR 0201
0510-0200

Humusowanie i obsianie skarp. dodatek za kazde
nastepne 5 cm humusu.

m2

50,08




2.1.26

KNR 0231
0401-0200

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach
20x20 cm, kalegoria gruntu |Il, IV

20,03

2.1.27

KNR 0231
0407-0200

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce
piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem

20,03

2.1.28

KNR 0231
0511-0100

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
grubosci 6 cm uktadane] na podsypce piaskowej (biuletyn
informacyjny nr 8/96)

m2

20,03

22

Nadziemna cze$¢ Scian tuneiu

2.2.1

KNR 0401
0819-1500

Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek

m2

59,89

222

KNR 0401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowezymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i
2uZlobelonowych na odleglo$¢ do 1 km

m3

2,38

223

KNR 0401
0108-2000

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowezymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukgji na kazdy 1 km,bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji - krotnos¢ 7

m3

2,38

224

KNR 0017
2608-0100

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg
lekka/mokrg poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

59,89

225

KNR 0017
2610-0202

Docieplenie Scian z cegly suchg mieszankg tynkarskg CT
86 - styropian gr 5 cm

m2

59,88

228

KNR 0017
2608-0600

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi
metodg lekka/mokrg przy uZyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach -
dodatkowa wastwa siatki

m2

59,89

23

Roboly uzupelniajgce

2.3.1

KNR 0401
0811-0700

Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej
{przed wejsciem)

m2

6,28

232

KNR 0401
0211-0100

Skucie nieréwnosci betonu przy glebokoéci skucia do 1
cm,na cianach lub podiogach

m2

8,28

233

KNRu 0202
1134-0100

Gruntowanie podiozy poziomych preparatami grutujacymi
"CERESIT CT 17". (Biuletyn VIl Orgbud Warszawa).

m2

6,28

234

KNRu 0202
1132-0100

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o grub, 5cm z
zaprawy samopoziomujacej. (Biuletyn VIl Orgbud
Warszawa)

m2

6,28

235

KNRu 0202
2805-0500

Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzchni
do 10m2 z piytek kamionkowych GRES o wymiarach
30x30 na zaprawie klejowej ATLAS, grubo&é warstwy
zaprawy klejowej Smm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)

m2

6,28

236

KNR 0019
0929-0700

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna
i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchyino
rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5m2

m2

8,64

237

KNR 0019
0831-0800

Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i $cianki
aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe
dwuskrzydlowe

m2

3,61

238

KNRu 0202
0541-0200

Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerckosci w
rozwinieciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).

m2

2,40

Rozdzial razem:

iil Tunel pomiedzy budynkami Praini 1 Anatomii

Patologicznej

Remont tunelu - czes¢ podziemna

KNR 0231
0807-0100

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 ecm lub
2uzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem

m2

22,60]

31.2

KNR 0201
0215-0400

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi 0,25 m3 na odkiad, grunt kategorii lll
{b.l.nr 8/96) - 80%

m3

75,29




313

KNR 0401
0104-0300

Whykopy o glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych
przy odkrywaniu adcinkami istniejacych fundamentow w
gruncie kategorii IV - 20% - analogia - reczne odslonigcie
ciagbw instalacyjnych i kablowych,

m3

18,82

314

KNR 0201
0214-0201

Nakiady uzupein. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze
0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl.
§-10t po terenie, drogach grunt, grunt kat. Ill,
IV(b.i.nr8/96) krotnos¢ 10

m3

94,11

315

KNR 0201
0321-0200

Petne umocnienie pichowych scian wykopow liniowych o
szer. do 1,0m i glebokosci do 3,0m balami drewnianymi w
gruntach suchych wraz z rozbiorkg - grunt kat. 1ll, IV

m2

122,40

316

KNR 0401
0701-0600

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej o
powierzchni ponad § m2 na écianach filarach,pilastrach

m2

142,26

317

KNR 0401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg
rodzaju rozbieranych konsirukeji gruzobetonowych i
2uzlobetonowych na odleglose do 1 km

m3

1.84

3.1.8

KNR 0401
0108-2000

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km,bez
wzgledu na rodzaj konstrukgji - krotnosé 7

m3

1,84

3.1.8

KNR 0023
2611-0100

Przygotowanie starego podioZa pod docieplenie metodg
lekkg - mokrg, poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zimycie

m2

142,26

3.1.10

KNR 0023
2611-0200

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg
lekkg - mokrg, poprzez gruntowanie emulsjg Atlas Uni
grunt, jednokrotne

m2

142,26

311

KNR 0401
0723-0301

Uzupeinienie podkladdw pod tynki zewnetrzne
fwap.suchogaszone/,$cian,loggi,balkondéw o,podioze z
cegly,pustakéw ceram.gazo i pianobetonu,w jednym
migjscu do 5m2 - uzupeinienie ubytkéw w klinkierowej
$ciance dociskowej - 10% powierzchni

m2

14,23

3.1.12

KNR 0401
0725-0301

Uzupelnianie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Il
fwapno suchogaszone/,Scian,logg,balkonéw,podioze z
cegly,pustakéw cer.gazo i pianobet.w jednym migjscu do
5m2

m2

142,26

3.1.13

KNR 0202
1913-0100

Dylatacje - wykonanie dylatacji pomigedzy $clanami tunelu,
a budynkami kuchni i bloku lozkowego

12,00

3.1.14

KNRw
0202 0616-
1200

lzolacje pionowych szezelin dylatacyjnych
konstrukeyjnych, kitem asfaltowym.

12,00

3.1.15

KNR 0401
0707-0401

Wykonanie tynkéw uzupemiajgcych,zwyklych kat. Ili na
zaprawie z wapna suchogaszonego na podiozu z cegiet
lub betonowym zatoki (fasety) - analogia - wyprofilowanie
lagodnych lukéw na lgezacych sie pod katem prostym
powierzchniach

40,00

3.1.16

KNR 0915
0102-0100

Jednokrotne gruntowanie powlok pionowych powierzchni
betonowych, tynkowanych i z plyt TERMO PIR
preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS

m2

142,26

3117

KNR 0915
0301-0300

lzolacje powierzchni pionowych, z papy Fundament
Szybki Profil SBS - pierwsza warstwa

m2

142,26

3.1.18

KNR 0915
0301-0400

Izolacje powierzchni piocnowych, z papy Fundament
Szybki Profil SBS - druga warstwa

m2

142,26

3.1.19

KNR 0915
0401-0102

lzolacje ciepine pionowe z plyt styropianu XPS gr 5 cm -
ochrona izolacji bitumicznej

m2

142,26

3.1.20

KNR 0201
0230-0200

Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o
mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odleglosé
do 10 m. grunt kategorii IV (b.i.nr 8/96) - 80%

m3

75,29|

32

KNR 0201
0320-0501

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach
pionowych, glebokosé wykopu do 3,0 m | szerokosé 1,6-
2,5 m - grunt kategorii lll, IV. - 20%

m3

18,82




3.1.22

Analiza
wlasna:

Zakup i dostarczenie gruntu piaszczystego do obsypki
izoalacji

m3

94,11

3.1.23

KNR 0221
0101-0100

Oczyszezenie terenu z resztek budowlanych,gruzu
Smieci, zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy.

m3

2,00

3.1.24

KNR 0201
0510-0100

Humusowanie i obsianie skarp przy gruboéci warstwy
humusu 5 cm.

m2

100,00

3.1.25

KNR 0201
0510-0200

Hurmusowanie i obsianie skarp. dodatek za kazde
nastepne 5 cm humusu.

m2

100,00

3.1.26

KNR 0231
0401-0200

Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach
20x20 cm, kategoria gruntu 1l IV

38,34

3.1.27

KNR 0231
0407-0200

ObrzeZa betonowe o wymiarach 20xE cm na podsypce
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

38,34

3.1.28

KNR 0231
0511-0100

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
grubosci 8 cm ukladanej na podsypce piaskowej (biuletyn
informacyjny nr 8/96)

m2

19,94

3.2

Nadziemna czeé¢ Scian tunely

3.21

KNR 0401
0819-1500

Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek

m2

38,38

322

KNR 0401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i
2uzlobetonowych na odleglo$¢ do 1 km

m3

0,96

323

KNR 0401
0108-2000

Wywlezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukgji na kazdy 1 km,bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji - krotnosé 7

m3

0,96

3.2.4

KNR 0017
2608-0100

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg
lekka/mokrg poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

38,368

3.25

KNR 0017
2610-0202

Docieplenie $cian z cegly suchg mieszankg tynkarskg CT
86 - styropian gr 5 cm

m2

38,38

3.26

KNR 0017
2609-0800

QOcieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi
metodg lekka/mokrg przy uzyciu golowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach -
dodatkowa wastwa siatki

m2

38,38

3.3

Strop tunelu

3.341

KNR 0401
0530-0600

Uzupeinienie obrdbek blacharskich gzymsow i pasow
elewacyjnych z blachy ocynkowanej,o szerokoéci ponad
25cm

m2

15,76

3.3.2

KNR 0401
0106-0100

Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych
wykonywane wewnatrz budynku bez wzgledu na
gteboko$é i kategorie z odrzuceniem na odleglo$é do 3 m

m3

22,46

3.3.3

KNR 0401
0333-0300

Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennej o
grubosci 1 1/2 cegly

10,00

3.34

KNR 0401
0108-0300

Zasypanie wykopdw wewnatrz ziemig z ukopdw

m3

22,46

3.38

KNR 0023
2611-0100

Przygotowanie starego podioZza pod docieplenie metodg
lekka - mokrg, poprzez oczyszczenie mechaniczne |
zmycie

m2

99,99

339

KNR 0401
0723-0301

Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne
Awap.suchogaszone/,Scian,loggi,balkonéw o,podioze z
cegly,pustakéw ceram.gazo i pianobetonu,w jednym
migjscu do Sm2 - uzupetnienie ubytkdw w klinkierowej
$ciance dociskowej - 10% powierzchni

m2

10,00

3.3.10

KNR 0401
0725-0301

Uzupelnianie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. ||
iwapno suchogaszone/,$cian logg,balkondw,podicze z
cegly,pustakow cer.gazo i pianobet.w jednym miejscu do
5m2

m2

23,63

3.3.11

KNR 0915
0102-0100

Jednokrotne gruntowanie powlok picnowych powierzchni
betenowych, tynkowanych i z plyt TERMO PIR
preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS

m2

23,83




3312

KNR 0401
0707-0401

Wykonanie tynkéw uzupetniajacych,zwyklych kat. 1l na
zaprawie z wapna suchogaszonego na podiozu z cegiet
lub betonowym zatoki (fasety) - analogia - wyprofilowanie
fagodnych tukéw na tgczgeych sie pod katem prostym
powierzchniach

67,82

3.3.13

KNR 0815

lzolacje powierzchni pionowych, z papy Fundament

0301-0300 | Szybki Profil SBS - pierwsza warstwa

m2

23,63

3.3.14

KNR 0915
0301-0400

lzolacje powierzchni pionowych, z papy Fundament
Szybki Profil SBS - druga warstwa

m2

23,63

3.3.15

KNR 0202

Dylatacje - wykonanie dylatacji pomiedzy $cianami tunelu,

1913-0100 la budynkami kuchni i bloku i6zkowego

8,40

3.3.16

KNRw

0202 0816- Izolacje pionowych szczelin dylatacyjnych

1200

konstrukcyjnych, kitem asfaltowym.

8,40

3.3.17

Warstwy wyrownawcze pod posadzki o grub. 5cm z

KNRu 0202 |zaprawy samopoziomujgeej. (Biuletyn VIl Orgbud

1132-0100

Warszawa) - analogia - wyprofilowanie spadkéw na
stropie tunelu - zaprawa ATLAS TEN -10

m2

76,36

3.3.18

KNR 0915
0101-0100

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych
betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS

m2

76,36

3.3.19

KNR 0915
0301-0200

lzolacje powierzchni poziomych - podioza betonowe na
gruncie, z papy Fundament Szybki Profil SBS - dwie
warstwy - krotnos¢ 2

m2

76,36

Rozdzial razem:

Wartos¢ VAT [ 23.0% ].

r;osztorys razem:

atkowita wartosc kosztorysu:




