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Remont wej$¢ do komplesksu gtownego szpitala
1 Wejscie budynek A (strona potudniowa)
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki i oktadziny schoddw z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.1/0811-07
1.25*8.85+1.75%1.4+1.675*1.55+1.25%16.31+3.2*7.65+2*0.25*7.65-2*0.25* m2 70.831
0.525+1.5*2.8+1.5*1.395
RAZEM 70.831
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny murkow z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.1/0819-15
2%(8.85+16.31+7.65)*0.2+(1.75+1.675+2.95+3.45)*0.2+0.38*31.535+0.38* m2 108.455
25.16+0.15*31.535+0.15*25.16+2*0.15*6.95+0.15*3.20+1.45*7.85+1.45*3.7+
1.45*6.05+2*0.15*2.8+2%0.2*2.8+2*2.53+4*0.15*0.355+4*0.8*0.6+4*0.8*0.9+2*
0.8*1.1+8*0.4%1.45+4*1.4*3
RAZEM 108.455
3/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.1/0211-01 gach
70.831+108.455 m?2 179.286
RAZEM 179.286
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 6  |m?3
d.1]0108-09 km
0108-10
179.286*0.015 m3 2.689
RAZEM 2.689
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.25*8.85+1.75%1.4+1.675*1.55+1.25%16.31+3.2*7.65+2*0.25*7.65-2*0.25* m2 80.648
0.525+1.5*2.8+0.15*31.535+0.15*25.16+2*0.15*6.95+0.15*3.20+2*0.15*2.8
RAZEM 80.648
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.5%1.395+2*(8.85+16.31+7.65)*0.2+(1.75+1.675+2.95+3.45)*0.2+0.38*31.535+ |m? 98.639
0.38*25.16+1.45*7.85+1.45*3.7+1.45*6.05+2*0.2*2.8+2*2.53+4*0.15*0.355+4*
0.8*0.6+4*0.8*0.9+2*0.8*1.1+8*0.4%1.45+4*1.4*3
RAZEM 98.639
7/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru- | m?2
d.1/202 1132-01 |bosci 1 cm
1132-02
1.25*8.85+1.75%1.4+1.675*1.55+1.25%16.31+3.2*7.65+2*0.25*7.65-2*0.25* m2 70.831
0.525+1.5*2.8+1.5*1.395
RAZEM 70.831
8/NNRNKB (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych o wym. | m2
d.1|202 2810-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1.5*2.8+1.5%1.395 m?2 6.293
RAZEM 6.293
9/NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych o |m?2
d.1/202 2806-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
1.25*8.85+1.75*1.4+1.675*1.55+1.25*16.31+3.2*7.65+2*0.25*7.65-2*0.25*0.525 | m? 64.539
RAZEM 64.539
10|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1l wykonywane recznie na scianach ptaskich i | m?2
d.1/0904-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
0.38*31.535+0.38*25.16+1.45*7.85+1.45*3.7+1.45*6.05+2*2.53+4*0.15*0.355+ |m? 80.337
4*0.8*0.6+4*0.8*0.9+2*0.8*1.1+8*0.4*1.45+4*1.4*3
RAZEM 80.337
11 NNRNKB (z.VI) Okfadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1]202 2804-03 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
0.15*31.535+0.15*25.16+2*0.15*6.95+0.15*3.20+2*0.15*2.8 m?2 11.909
RAZEM 11.909
12|NNRNKB (z.V1) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.1|202 2803-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2%(8.85+16.31+7.65)*0.2+(1.75+1.675+2.95+3.45)*0.2+2*0.2*2.8 m?2 16.209
RAZEM 16.209
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
0.38*31.535+0.38*25.16+1.45*7.85+1.45*3.7+1.45*6.05+2*2.53+4*0.15*0.355+ |m? 80.337
4*0.8*0.6+4*0.8*0.9+2*0.8*1.1+8%0.4*1.45+4*1.4*3
RAZEM 80.337
14/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.1/0124-01 wykonanie warstwy posredniej
0.38*31.535+0.38*25.16+1.45*7.85+1.45*3.7+1.45*6.05+2*2.53+4*0.15*0.355+ |m? 80.337
4*0.8*0.6+4*0.8*0.9+2*0.8*1.1+8%0.4*1.45+4*1.4*3
RAZEM 80.337
15/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze baranek m?2
d.1]0124-03 lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie (marmolit) - kolor zielony
dobrany do cokotow
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0.38*31.535+0.38*25.16+1.45*7.85+1.45*3.7+1.45*6.05+2*2.53+4*0.15*0.355+ |m? 80.337
4*0.8*0.6+4*0.8*0.9+2*0.8*1.1+8%0.4*1.45+4*1.4*3

RAZEM 80.337
16/ KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych - balustrady do ponownego montazu szt.prz
d.1/1306-01 ec.
92 szt.prz 92.000
ec.
RAZEM 92.000
17/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami - |m
d.1/1207-01 materiat inwestora
2%(8.85+16.31)+1.75+1.675+2.95+3.2+2*0.8+6.3-1.5-1.5 m 64.795
RAZEM 64.795
2 Wejscie budynek C (strona zachodnia)
18|KNR 4-01 Rozebranie posadzki i oktadziny schoddw z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.2|/0811-07
1.25%8.4+1.5*2.92+1.25*8.5+1.5*2.92+1.25*6.85+3.05*3.07+3.4*2.3+1.4*5.15+ |m?2 64.941
10*0.15*1.4
RAZEM 64.941
19|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny murkow z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.2|/0819-15
2*8.4*0.2+(2*1.5+2.92)*0.2+2*8.5%0.2+(2*1.5+2.92)*0.2+2*6.85*0.2+(3.05*3.77+ | m? 59.252
5.15)*0.2+2*8.4*0.2+(2*1.5+2.92)*0.2+2*8.5*0.2+(2*1.5+2.92)*0.2+2*6.85*0.2+
(3.05*3.77+2*5.15+2*6.45)*0.2+4.95+4.68+4.75+1.255*3.32+2*0.2*0.2+2*0.15*
0.2+6.56
RAZEM 59.252
20/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.2/0211-01 gach
64.941+59.252 m?2 124.193
RAZEM 124.193
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 6 | m?3
d.2/0108-09 km
0108-10
124.193*0.015 m3 1.863
RAZEM 1.863
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.25%8.4+1.5*2.92+1.25*8.5+1.5*2.92+1.25*6.85+3.05*3.07+3.4*2.3+1.4*5.15+ |m?2 80.139
10*0.15*1.4+2*8.4*0.2+(2%1.5+2.92)*0.2+2*8.5*0.2+(2*1.5+2.92)*0.2+2*6.85"
0.2+(3.05*3.77+5.15)*0.2
RAZEM 80.139
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2*8.4*0.2+(2*1.5+2.92)*0.2+2*8.5%0.2+(2*1.5+2.92)*0.2+2*6.85*0.2+(3.05*3.77+ | m? 44.054
2*5.15+2%6.45)*0.2+4.95+4.68+4.75+1.255*3.32+2*0.2*0.2+2*0.15*0.2+6.56
RAZEM 44.054
24 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru- | m?2
d.2|202 1132-01 |bosci 1 cm
1132-02
1.25%*8.4+1.5*2.92+1.25*8.5+1.5*2.92+1.25*6.85+3.05*3.07+3.4*2.3+1.4*5.15+ |m?2 64.941
10*0.15*1.4
RAZEM 64.941
25|NNRNKB (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych o wym. | m2
d.2|202 2810-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1.4*5.15+10*0.15*1.4 m?2 9.310
RAZEM 9.310
26|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych o |m?2
d.2|202 2806-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
1.25*8.4+1.5*2.92+1.25*8.5+1.5*2.92+1.25*6.85+3.05*3.07+3.4*2.3 m?2 55.631
RAZEM 55.631
27|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1l wykonywane recznie na scianach ptaskich i | m?2
d.2|0904-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
4.95+4.68+4.75+1.255*3.32+2*0.2*0.2+2*0.15*0.2+6.56 m?2 25.247
RAZEM 25.247
28| NNRNKB (z.VI) Okfadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.2/202 2804-03 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2*8.4*0.2+(2*1.5+2.92)*0.2+2*8.5%0.2+(2*1.5+2.92)*0.2+2*6.85*0.2+(3.05*3.77+ | m? 15.198
5.15)*0.2
RAZEM 15.198
29|NNRNKB (z.V1) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.2|202 2803-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2*8.4*0.2+(2*1.5+2.92)*0.2+2*8.5%0.2+(2*1.5+2.92)*0.2+2*6.85*0.2+(3.05*3.77+ | m? 18.808
2*5.15+2%6.45)*0.2
RAZEM 18.808
30| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
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4.95+4.68+4.75+1.255*3.32+2*0.2*0.2+2*0.15*0.2+6.56 m?2 25.247
RAZEM 25.247
31|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.2|0124-01 wykonanie warstwy posredniej
4.95+4.68+4.75+1.255*3.32+2*0.2*0.2+2*0.15*0.2+6.56 m?2 25.247
RAZEM 25.247
32|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze baranek m?2
d.2/0124-03 lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie (marmolit) - kolor zielony
dobrany do cokotow
4.95+4.68+4.75+1.255*3.32+2*0.2*0.2+2*0.15*0.2+6.56 m?2 25.247
RAZEM 25.247
33|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych - balustrady do ponownego montazu szt.prz
d.2|1306-01 ec.
62 szt.prz 62.000
ec.
RAZEM 62.000
34| KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami - |m
d.2/1207-01 materiat inwestora
2*8.4+2*1.5+2.92+2*8.5+2%1.5+2.92+2*6.85+3.05+3.77+5.15+3.40 m 74.710
RAZEM 74.710
3 Wejscie gtéwne budynek D (strona pétnocna)
35|KNR 4-01 Rozebranie posadzki i oktadziny schoddw z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.3/0811-07
6.86*3.85 m?2 26.411
RAZEM 26.411
36|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny murkow z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.3/0819-15
4*4.46+2%6.86*0.2+2*0.4*0.2 m?2 20.744
RAZEM 20.744
37|/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.3/0211-01 gach
26.411+20.744 m?2 47.155
RAZEM 47.155
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 6 | m?3
d.3/0108-09 km
0108-10
47.155*0.015 m3 0.707
RAZEM 0.707
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
6.86%3.85+2*6.86*0.2 m?2 29.155
RAZEM 29.155
40 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4*4.46+2*0.4*0.2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
41/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru- | m?2
d.3/202 1132-01 |bosci 1 cm
1132-02
6.86*3.85 m?2 26.411
RAZEM 26.411
42|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych o |m?2
d.3|202 2806-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
6.86*3.85 m?2 26.411
RAZEM 26.411
43|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1l wykonywane recznie na scianach ptaskich i | m?2
d.3/0904-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
2*4.46+2%0.4*0.2 m?2 9.080
RAZEM 9.080
44 NNRNKB (z.VI) Okfadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.3]202 2804-03 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2*6.86*0.2 m?2 2.744
RAZEM 2.744
45/ NNRNKB (z.V1) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.3]202 2803-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2*4.46 m?2 8.920
RAZEM 8.920
46/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2*4.46+2%0.4*0.2 m?2 9.080
RAZEM 9.080
47|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.3/0124-01 wykonanie warstwy posredniej
2*4.46+2%0.4*0.2 m?2 9.080
RAZEM 9.080
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48/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze baranek m?2
d.3/0124-03 lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie (marmolit) - kolor zielony
dobrany do cokotow
2*4.46+2%0.4*0.2 m?2 9.080
RAZEM 9.080
49/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych - balustrady do ponownego montazu szt.prz
d.3/1306-01 ec.
12 szt.prz 12.000
ec.
RAZEM 12.000
50/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami - |m
d.3/1207-01 materiat inwestora
2*6.86 m 13.720
RAZEM 13.720
4 Wejscie budynek D (strona pétnocna)
51|KNR 4-01 Rozebranie posadzki i oktadziny schoddw z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.4/0811-07
3*5+3*3.2+4.8*3+0.2*1.8+1.05*1.8+3*0.1*1.8 m?2 41.790
RAZEM 41.790
52|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny murkow z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.4/0819-15
0.2%(9.45+5+2%1.05+4.8+5.8)+0.4*(9.45+5+2*1.05+4.8+5.8)+4*0.45*0.2+5.37+ |m? 34.320
4.28+5.2+2.43+0.39
RAZEM 34.320
53| KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.4/0211-01 gach
41.790+34.32 m?2 76.110
RAZEM 76.110
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 6  |m?3
d.4/0108-09 km
0108-10
76.11*0.015 m3 1.142
RAZEM 1.142
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3*5+3*3.2+4.8*3+0.2*1.8+1.05*1.80+0.2*(9.45+5+2%1.05+4.8+5.8) m?2 46.680
RAZEM 46.680
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3*0.1*1.8+0.4*(9.45+5+2*1.05+4.8+5.8)+4*0.45*0.2+5.37+4.28+5.2+2.43+0.39 | m? 29.430
RAZEM 29.430
57/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru- | m?2
d.4/202 1132-01 |bosci 1 cm
1132-02
3*5+3*3.2+4.8*3+0.2*1.8 m?2 39.360
RAZEM 39.360
58 NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych o wym. | m2
d.4|202 2810-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1.05*1.8+3*0.1*1.8 m?2 2.430
RAZEM 2.430
59|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych o |m?2
d.4|202 2806-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
3*5+3*3.2+4.8*3+0.2*1.8 m?2 39.360
RAZEM 39.360
60|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1l wykonywane recznie na scianach ptaskich i |m?2
d.4/0904-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
5.37+4.28+5.2+2.43+0.39 m?2 17.670
RAZEM 17.670
61|NNRNKB (z.VI) Okfadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.4|202 2804-03 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
0.2%(9.45+5+2*1.05+4.8+5.8) m?2 5.430
RAZEM 5.430
62| NNRNKB (z.V1) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.4/202 2803-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
0.4%(9.45+5+2*1.05+4.8+5.8)+4*0.45*0.2 m?2 11.220
RAZEM 11.220
63| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5.37+4.28+5.2+2.43+0.39 m?2 17.670
RAZEM 17.670
64|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.4/0124-01 wykonanie warstwy posredniej
5.37+4.28+5.2+2.43+0.39 m?2 17.670
RAZEM 17.670
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze baranek m?2
d.4/0124-03 lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie (marmolit) - kolor zielony
dobrany do cokotow
5.37+4.28+5.2+2.43+0.39 m?2 17.670
RAZEM 17.670
66| KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych - balustrady do ponownego montazu szt.prz
d.4/1306-01 ec.
31 szt.prz 31.000
ec.
RAZEM 31.000
67 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami - |m
d.4/1207-01 materiat inwestora
9.45+5+2*1.05+4.8+5.8 m 27.150
RAZEM 27.150
68 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw srubami - |m
d.4/1207-01 uzupetnienie brakujacej balustrady ze stali nierdzewnej
1.75 m 1.750
RAZEM 1.750
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