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rozbudowa zgoanie ze
schematam

Symbole i oznaczenia:
- adresowalna optyczna czujka SSP

m_ Rl P20

B@ - adresowalna optyczna czujka SSP w strefie sufitu
R|  podwieszanego wraz ze wskaznikiem zadziatania

@ — fqcznik o$wietleniowy klawiszowy 1-biegunowy 10A,

szczelny P44

- Iqcznik o$wietleniowy schodowy 10A,
szczelny P44

wypust 230V z zapasem kabla

a,b,c | - oznaczenie podzialu na sekcje oswietlenia
01 | - oznaczenie podzialu gniazd na obwody
M1 | - oprawa BD Lux RXM/G PMO LED 3450m EVG IP40

—~ oprawa BD Lux RXM/G PMP LED 7700im

M3 | BV IP65 Ra%0

AW1 | - oprawa AWEX LOVATO LVPC 3W th ST

INSTALACJA OSWIETLENIOWA - UWAGI

* Instalacje wewnetrzne budynku wykonat przewodami YDYzo i YDYpio;

* Przekroje przewoddw i podziaf na obwody wg. schematdw tablic;

* QOsprzgt umieszczony w bezpodrednim sqsiedztwie na tej samej
wysokosci montowa¢ pod wspding ramkg;

* Podane na rzucie wysokosci mierzone do spodu osprzgtu;

* Wszystkie puszki pofqczeniowe muszq posiada¢ oznakowania
Z numerem obwodu;

* Wszystkie kable i przewody wychodzqce z rozdzielnic oraz
tablic muszq posaida¢ trwafe oznakowania zgodne
Z numerem obwodu;

* Dla wypustdw pozostawi¢ 1,9m rezerwy przewodu, wysokos¢
montazu urzqdzenia zweryflkowat na etapie budowy
i dostosowat wys. wypustu

INSTALACJA OSWIETLENIOWA — PROWADZENIE. INSTALAC

* pod tynkiem i w $cianach q/k instalacjg prowadzié w rurkach
RKSG

* na tynku instalacje prowadzic w rurkach RKSG oraz w kanatach

* nad sufitem podwieszonym w korytach kablowych (istniejgcych)
oraz rurkach RKSG

INSTALACJA SSP - UWAGI

* Whqczenie dodatkowych czujek do istniejgeej petli nr 47
(stwierdzona mozliwos¢ rozbudowy)

* Okablowanie: petla detekcyjna systemu SSP — YnTKSYekw 1x2x1

INSTALACJA SSP - PROWADZENIE INSTALACUI
* w strefie stropdw podwieszanych na stropie w rurkach RS18 oraz
w korytkach kablowych dla instalacji teletechnicznych;

nr centralki poz

nr linii dozorowanej

nr elementu

_
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BIURO TECHNICZNE:

ul. Jana Kazimierza 62

01-248 Warszawa

tel.: (22)8367025, (22)8364306
fax.: (22)4648393

SIEDZIBA:

Al. Prymasa 1000—lecia 95/52
01-242 Warszawa
biuro@eltech—projekt.pl
www.eltech—projekt.pl

@rltech
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UWAGA 1

Projektowane nowe oprawy oSwietleniowe naleZy zasili¢ z isniejqcego obwodu oSwietleniowego zasilajgcego
istniejgce oprawy na korytarzu w bezposrednim sqsiedztwie.

Istniejgce oprawy do zdemontowania.

UWAGA 2
Projektowane nowe czuji SSP nalezy wigezy¢ w istniejgeq petle nr 47.
Numer strefy wstepnie przyjé joko ,,100" — potwierdzié podczas etapu programowania

UWAGA 3
Wypust oswietleniowy pod moiliwe oswietlenie szafek /blatu.
Pozostawi¢ ok 1,5 m rezerwy kabla,

nazwa:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE W BUDYNKU "B"
NA POTRZEBY UTWORZENIA MYJNI ENDOSKOPOW
DLA PRACOWNI ECPW

inwestor:
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