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OPRAWA OZN. NA RYSUNKU " AW1 "

» Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolaciji Il

« Stopien ochrony IP65

» Pasek LED 1 W

» Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: nascienny

* Wymiary: 276x143x44 [mm]

* Rozpoznawalno$¢ znaku 25m

» Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

OPRAWA OZN. NA RYSUNKU "EW1"

» Obudowa z biatego poliweglanu

* Klasa izolaciji Il

+ Stopien ochrony IP65

* Pasek LED 1 W

» Temperatura otoczenia 0 C do +40 C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
» Montaz: nascienny

* Wymiary: 276x143x44 [mm]

* Rozpoznawalno$¢ znaku 25m

» Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

OPRAWA OZN. NA RYSUNKU " A" IP65 840/ 1210X620 - Oprawa do
montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1210x620x78mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg standard,
UV odporna. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm
0 wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrodia - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien swietlny zrodta - 1392Im.
Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03
,R13=78,7. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875.
Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspoétczynniku L80/B10. llo$¢ zrédet - 6.
Moc zrédet w oprawie - 52,2W. Skutecznos$¢ zrodta - 160Im/W. Moc
oprawy - 54W. Sprawnos$¢ oprawy - 75,24%. Skuteczno$¢ Swietlna
oprawy - 116,37Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

OPRAWA OZN. NA RYSUNKU " C1" Oprawa wpuszczana w sufit

podwieszany. Wymiary - @220x110mm. Korpus - odlew aluminiowy, o

grubosci 1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX.

Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg

1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ

zrodta - LED. Ptytka obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana z

ceramiki. Moc zrodta - 36,4W. Strumien Swietlny zrédta - 5430Im.

Zasilanie zrédta - 1050 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.

Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos$¢ 68 ty$.godzin przy

wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 36,4W.

Skutecznos¢ zrddta - 149,18Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy -

45W. Sprawnos$¢ oprawy - 77,6%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy -

93,64Im/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury

pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

OPRAWA OZN. NA RYSUNKU " C2 " Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
@165x100mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowa standard, UV
odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrdédta
- LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc Zrddta -
25,1W. Strumien Swietlny zrodta - 3505Im. Zasilanie zrédta - 700 mA. Wspétczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 76 tys.godzin przy
wspotczynniku L90/B10. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 25,1W. Skutecznos$¢ zrodta -
139,64Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawnos$¢ oprawy - 77,6%.
Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 97,14Im/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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