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PROJEKT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM  POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA
W STARACHOWICACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- UMOWA Z INWESTOREM,;

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;
- WIZJA LOKALNA;
- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;
- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;
- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE;
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 R, W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO;
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA |
URZADZENIA PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA,
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2.1. CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla przebudowa

trzech pomieszczen wraz z ich remontem oraz budowg wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg w
celu utworzenia izolatek na istniejgcym Oddziale Pediatrycznym Powiatowego Osrodka Zdrowia w

Starachowicach.

3. ZAKRES OPRACOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne.

Zakres projektu instalacji elektrycznych obejmuje:

- ukfad zasilania napieciem 400/230V trzech izolatek na oddziale pediatrycznym;

- rozbudowe istniejgcej tablicy TON, TOR, TSN, TSR -400/230V dla zasilania — obwodow
o$wietlenia ogdlnego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych;

- instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

- instalacja sity gniazd wtyczkowych ogdlnych;

- instalacja potgczen wyrdéwnawczych i ochrony od porazen;

- instalacja ochrony przepieciowej ;

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych

Zakres projektu instalacje teletechniczne obejmuje:

- instalacje komputerowg

- instalacje telefoniczng

- instalacje sytemu sygnalizacji pozaru SSP
- instalacje przyzywowej

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji teletechnicznych

4. Opis ogdlny instalacji elektrycznych

4.1 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Ogodlne wskazniki elektroenergetyczne dla trzech izolatek na oddziale pediatrycznym:
Moc zainstalowana ogétem Pi = 26,15kW

Moc szczytowa (maksymalna)Ps = 9,1kW

Wsp. zapotrzebowania mocy kz =0,35

Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej T =4500 h

Roczne zuzycie energii A =41MWh
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4.2 Podziat odbiornikéw wg kategorii zasilania

Przyjeto nastepujgcy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

kategoria

- zasilanie bez przerwy w dostawie energii

kategoria Il

- oswietlenie ewakuacyjne, podswietlane znaki kierunkowe przerwa w zasilaniu nie moze by¢ wigksza
od 2s kategoria IlI:

- wszystkie pozostate odbiory nie zaliczone do kategorii Il i 11l
przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna by¢ zredukowana do

niezbednego minimum

4.3 Ustalenie zrodet zasilania

Projektowane dla trzech izolatek obwody oswietlenia ogdinego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych
zasilane bedg z istniejgcej tablicy elektrycznej po rozbudowie wg. schematdw strukturalnych tablic
TON, TOR, TSN, TSR -400/230V wg. rysunku IE-1.

4.4 System ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

Sie€ rozdzielczg i instalacje odbiorczg w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania.

Przewidziano takze zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych dla wszystkich

obwodow odbiorczych (za wyjgtkiem pozarowych). W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym nalezy tgczy¢ zaciski ochronne aparatéw i urzagdzen z wydzielong

zytg ochronng PE instalacji.

Przy rozdzielnicy nalezy zainstalowac gtdwne szyny potgczen wyréwnawczych, do ktérej podigczone
beda: szyna PE rozdzielnicy gtdbwnej oraz podstawowe ciggi wszystkich instalacji sanitarnych i
wentylacyjnych, korytka kablowe, konstrukcje , zaciski uziemiajgce aparatow. Instalacje pofgczen
wyrownawczych potgczy¢ z zylg ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w tablicach.
Skutecznos¢ i kompletnosé systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem
instalacji uzytkowania. Protokdt z pomiardw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy

zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wiascicielowi [inwestorowi].
4.5 Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa zaprojektowana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W tablicach elektrycznych

zaprojektowano ochronniki przepieciowe klasy C o poziomie ochrony o poziomie ochrony <1,4kV.
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4.6 Instalacje elektryczne wewnetrzne
4.6.1 Ogolne zasady wykonania instalaciji

Odbiory pogrupowane zostaty stosownie do typu zasilanych odbioréw:

- odbiory oswietleniowe ogdlnego , awaryjnego i ewakuacyjnego

- gniazda wtykowe ogblnego przeznaczenia

Ogolne zasady wykonywania instalacji:

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réowniez w
obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) muszg posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewod ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

W Zzadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny

(PE) nie mogg by¢ potgczone. Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktoérych konstrukcja wykonana jest z
metalu lub zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego. Dla przewodow i kabli
przeznaczonych do utozenia nalezy stosowacé trasy pionowe i poziome. W mys| tego doprowadzenie
przewodow do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykonaé¢ pod katem prostym. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidiowo wykonane.
Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i kable
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych. Wszystkie wykorzystywane

urzgdzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub

deklaracje zgodnosci. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta

sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi norm.

4.6.2 Materiaty instalacyjne

Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:

- instalacje prowadzone pod tynkiem

- puszki podtynkowe produkcji krajowej

4.6.3 Uktadanie przewodow i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYZo i YKYZzo 750V
prowadzonymi:

- pod tynkiem .

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg zosta¢ oznakowane numerami obwodow. Puszki

potgczeniowe lokalizowa¢ w miejscach dostepnych w korytarzach nad sufitem
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podwieszanym i na korytkach instalacyjnych. Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic i
rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne nalezy trwale oznakowac. Stosowaé wytgcznie przewody
miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. PrzejScia przez Sciany i stropy muszg
by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest

klasa odpornoséci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany lub stropu.

4.6.4 Osprzet instalacyjny

Nalezy stosowac¢ osprzet typowy , koloru biatego, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy
umywalek wytgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji

projektu.

Wysokosci montazu wytgcznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano :

Wysokos$¢ instalowania osprzetu od podtogi:

— 20 cm: gniazda wtykowe porzadkowe w korytarzach;

— 110cm: gniazda wtykowe w pomieszczeniach uzytkowych;
— 130 cm: fgczniki oswietleniowe

— 200 cm: oprawy scienne nad umywalkami ;

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysokos¢
nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w Srodku ptytki. Lgczniki i gniazda montowane
we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden
wytacznik, czy wiecej niz jedno gniazdo

wtykowe. Podwojne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone. Nalezy

zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwdjnej ramce.
Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. méwig o tym, ze
przewidziano zainstalowanie dwdch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspding ramka.
Wszystkie tgczniki i gniazda oznakowa¢ numerami obwodéw zasilajgcych.

W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do montazu wigcznikow oswietlenia, gniazd

wtykowych porzadkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy

skorygowac ich pofozenie stosowanie do uktadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrzednym

projektem architektonicznym.
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4.7 Instalacja oswietlenia

4.7.1 Instalacja o$wietlenia ogélnego.

Instalacje oswietleniowe wykonane zostang przewodami typu YDYZo 1.5mm2 lub YDYZo o wigkszych
przekrojach stosownie do mocy odbiornikdw i koniecznosci ograniczenia

spadkéw napiec. W miare mozliwosci oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.

Sterowanie o$wietlenia odbywac sie bedzie:

- za posrednictwem lokalnych wytgcznikow umieszczonych w danym pomieszczeniu,

Poziom natezenia oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie nie
mniejszym niz okreslony w PN:

Pomieszczenia izolatki 3001x

korytarze 100-200Ix

pomieszczenia sanitarne 200Ix

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z

wytycznymi zawartymi w PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1.

Oprawy nalezy montowacé: bezposrednio do sufitu i w suficie podwieszonym w zaleznosci od

rodzaju sufitu i charakteru pomieszczenia. Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy nalezy tgczyé
przelotowo. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z planami instalacji elektrycznej - o$wietlenia
poszczegoélnych kondygnacji i schematami tablic elektrycznych.

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w projektowanych oddziatach jest os$wietlenie
LED-owe. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi. zabudowane bedg oprawy kasetonowe

LED-owe. W pozostatych pomieszczeniach zastosowane bedg oprawy nastropowe LED-owe.

W pomieszczeniach toalet przewiduje sie oprawy typu plafoniery LED-owe o stopniu ochrony 1P44.
Nalezy pamietaé o pozostawieniu zapasu przewoddw niezbednego do podtgczenia opraw.

llos¢ opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano w taki sposdb, aby spetnione byty
wymagania normy EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach ”.

Specyfikacja opraw oswietleniowych wg planu instalacji elektrycznej oswietlenia.

4.7.3 Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych zaprojektowaé oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oprawami z
wbudowanymi bateriami akumulatorow (czas podtrzymania napiecia 1 godziny) pracujgcymi w
rozlegtej sieci z petng kontrolg pracy kazdej oprawy, tzw. automatyczny test na centralnej konsoli
umieszczonej w centralnej dyspozytorni. Oswietlenie winno zatgczac sie automatycznie w przypadku
zaniku napiecia. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oznakowane (zotty pas) lub stosownymi
piktogramami. Minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 5 Ix.

Specyfikacja opraw oswietlenia awaryjnego wg planu instalacji elektrycznej o$wietlenia.
8|Strona
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4.8. Instalacja gniazd wtyczkowych ogoinych .

Obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbiornikéw Ill kategorii -zasilania wyprowadzone
bedg z rozdzielnicy sity TSN , TSR- 400/230V . Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg byé
wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd wtyczkowych wykonac jako trojzytowa (L,N,PE).
Celowe jest, aby gniazda obwoddw nie rezerwowanych réznity sie kolorystycznie od gniazd obwodéw

rezerwowanych.

4.8.1. Instalacje sity .

Urzadzenia sitowe - zasilania przytaczone bedg do rozdzielnicy wentylacji RW-400/230V. Instalacje
nalezy wykonac jako 5-zytowg (L1,L2,L3,N,PE) . Technologiczne urzgdzenia sitowe w zaleznosci od
wymaganej pewnosci zasilania przytgczone bedg do rozdzielnicy sity podstawowej lub rezerwowane;.
Obwody dla poszczegodlnych urzadzen zakonczone bedg gniazdami 3-fazowymi lub przytaczone bedg
na stale bezposrednio do urzgdzenia lub poprzez skrzynki przytgczeniowe. Instalacje nalezy wykonac¢
jako 5-zytowg (L1,L2,L3,N,PE) z wyjgtkiem zasilania silnikow asynchronicznych 3-fazowych, do

ktorych nalezy doprowadzi¢ instalacje 4-zytowg (L1,L2,L3,PE)..

4.8.2 Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych
Instalacje ochrony od porazenh nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz
PN-IEC 60364-4-47.
Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynkach pracowaé bedzie w ukfadzie sieci TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
beda potgczone tylko na rozdzielnicach gtéwnych nn budynku. Niedozwolone jest tgczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorcze;j.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
posiada¢ bedg izolacje koloru zielono-zoitego i muszg byé potgczone z szyng ochronng PE tablic
zasilajgcych. Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania cze$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i
obudéw aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupeinieniem ochrony podstawowej bedzie
zastosowanie wylgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA. W ochronie przed
dotykiem posrednim - dodatkowej, zastosowano szybkie wytgczanie wraz z zastosowaniem potgczen
wyréwnawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania bedzie realizowana przez:
urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i
bezpieczniki z wktadkami topikowymi)
urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe
sie¢ uziemien wyréwnawczych.
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Instalacje potaczen wyréwnawczych wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.
Przewodami wyréwnawczymi potgczone beda: korytka kablowe, drabinki, kanaty

wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne.

UWAGA
Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ wykonaniem

niezbednych pomiaréw i wystawieniem wymaganych protokotow.

4.8.3 Instalacja potgczen wyrdwnawczych.
Do istniejgcej gtdwnej szyny uziemiajgcej budynku nalezy przylgczy¢é szyny PE w rozdzielnic
gtéwnych, a takze istniejgcy otokowy.

Do instalacji potaczen wyréwnawczych przytgczone zostana:

- lokalne przewody wyréwnawcze LY 10 mm2,

- czesci przewodzgce konstrukcji budynku,

- dostepne, metalowe czesci instalacji sanitarnych (baterie, brodziki),
- metalowe konstrukcje sufitow podwieszanych,

- metalowe konstrukcje kanatéw wentylacyjnych,

- oraz inne konstrukcje metalowe, ktére moga znalez¢ sie pod napieciem

4.8.4 Ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacje wewnetrzne i urzgdzenia w budynku nalezy chroni¢ przed przepieciami atmosferycznymi i

taczeniowymi przy pomocy ochronnikow przeciwprzepieciowych.

4.8.5 Uszczelnienia przeciwpozarowe i przepusty wewnetrzne

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpormnosé ogniowg
réwng odpornosci tego oddzielenia.

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien nalezy je odpowiednio opisa¢ podajgc typ
uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.

Uszczelnienia p.poz wykonac:

przy przejsciach instalacyjnych przez $ciany i strop z pomieszczen rozdzielni
elektrycznych

przy przejsciach instalacyjnych z pomieszczenh.

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy
wykona¢ jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustéw

systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych
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5. Obliczenia techniczne

5.1.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowe;j

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdinych

pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspoétczynniki odbicia Swiatta, wspotczynnik zapasu.

Moc zainstalowang dla odbiornikéw sitowych i wentylacji przyjeto w oparciu o dane katalogowe
urzgdzen. Moc obliczeniowg | szczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie wspotczynniki
jednoczesnosci. Wspotczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbioréw oswietleniowych i

sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

Zapotrzebowania mocy dla poszczegdinych typéw odbioréw i pomieszczen pokazano na

schemacie poszczegdlnych tablic.

5.1.2 Dobdr zabezpieczen i przewoddw

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:

PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53.

Obcigzalnos¢ diugotrwalg przewodow przyjeto zgodnie z PN - IEC 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych aparatéw.
Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwodéw podano

na schemacie poszczegdlnych rozdzielnicach.

Opracowat : mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
Upr. UAN VI-f/3/38/88

6. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

6.1 SYSTEM SYGNALIZACJ | POZARU

Przewidziano podigczenie projektowanych czujek systemu SSP - pod potrzeby trzech izolatek do
istniejacej centralki SSP typu POLON 6000.

Zaprojektowano 1 linie dozorowg z czujkami dymu i przyciskami ROP witgczonej w istniejgca linie
dozorowg dotychczasowego systemu SSP dla parteru. Dodatkowe czujki zainstalowane bedg nad i
pod sufitem podwieszonym w korytarzu oraz w pomieszczeniach przebudowywanych .

Podstawa opracowania instalacji SSP sa:

- projekt budowlany branzy architektonicznej

- obowigzujgce przepisy i normy
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Normy

PN-ISO 8421-3:1996

Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i

alarmowanie. Terminologia

PN-ISO 6790:1996

Sprzet [ urzadzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych i zwalczania pozarow. Symbole
graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej.

Wyszczegdlnienie

PN-ISO 6790/Ak:1997

Sprzet [ urzadzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych i zwalczania pozarow. Symbole
graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej.

Wyszczegdlnienie (Arkusz krajowy)

PN-EN 60446:2002 (U)

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja.

przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

Oznaczenia identyfikacyjne

PN-EN 54-1:1998

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale

sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3:2003/A2:2006 (U)

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3:
Pozarowe urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory

akustyczne

PN-EN 54-4:2001

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A2:2006 (U)

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki

ciepta. Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004/A2:2006 (U)

Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta
rozproszonego, $wiatta przechodzgcego Ilub

jonizacji

PN-EN 54-10:2005

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10:

Wykrywacze ptomieni. Czujki punktowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne

ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-12:2005

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 12: Czujki
dymu -- Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem

wigzki Swiatta przechodzgcego

PN-EN 54-13:2005 (U)

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 13: Ocena

kompatybilnosci czesci
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PKN-CEN/TS 54-14:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,

odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-17:2006 (U)

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 17:

Izolatory zwar¢

PN-EN 54-18:2006 (U)

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czesé¢ 18:

Urzadzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2006 (U)

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 20: Czujki

dymu zasysajgce

PN-EN 54-21:2006 (U)

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czesé¢ 21:
Urzadzenia do transmisji sygnatow alarmowych i

uszkodzeniowych

PN-EN 61340-5-1:2002

Elektrycznos¢ statyczna. Czes¢ 5-1: Ochrona
przyrzgdéw elektronicznych przed elektrycznoscig

statyczng. Wymagania ogdéine

PN-EN 61340-5-2:2002

Elektrycznos¢ statyczna. Czes¢ 5-2: Ochrona
przyrzgdéw elektronicznych przed elektrycznoscig

statyczna. Przewodnik uzytkownika

PN-92/E-05200

Ochrona przed elektrycznoscig  statyczng.

Terminologia

PN-92/E-05201

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Metody
oceny zagrozen wywotanych elektryzacjg
materiatow dielektrycznych statych. Metody oceny

zagrozenia pozarowego i/lub wybuchowego

PN-92/E-05202

Ochrona przed elektrycznoscig  statyczng.
Bezpieczenstwo pozarowe i/lub  wybuchowe.

Wymagania ogolne

PN-92/E-05203

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty
i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach
zagrozonych wybuchem. Metody badania oporu

elektrycznego wiasciwego i oporu uptywu

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona

obiektéw, instalacji i urzgdzen. Wymagania

PN-E-05205:1997

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
przed elekirycznoscig statyczng w produkcji i

stosowaniu materiatéw wybuchowych. Wymagania
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Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych —Dz. U. Nr 92, poz. 881

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 178, poz.
1038 z dnia 7.06.2010 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.2004.202.2072,zmiana Dz.U.2005.75.664

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoséci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z
2004.198.2041

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr
120 poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoéci, oraz sposobu  oznaczania  wyrobow  budowlanych  oznakowaniem  CE
(Dz.U.2004.195.2011.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

PN-B-02877-4 Ochrona Przeciwpozarowa Budynkéw. Instalacje grawitacyjne doodprowadzania dymu

i ciepta. Zasady Projektowania

Inne dokumenty i instrukcje

CNBOP. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru” wydanych przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie w 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (mgr inz.
Jerzy Ciszewski) CNBOP. ,Sterowanie przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi i klapami
odcinajgcymi wentylacji pozarowej” (mgr inz. Jerzy Ciszewski) Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom V Instalacje elektryczne wydane przez Wydawnictwo
Arkady 1988r. Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polegac potgczenia
urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Panstwowej Strazy Pozarnej i zasady ich

uzgadniania, Marian Skaznik, 1999 — Ochrona pozarowa. Zakres stosowania technicznych
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zabezpieczen budowlanych w budynkach i budowlach wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
oraz norm, Karty katalogowe urzgdzen

Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru
obejmuje:

Dobér czujek dymu

Dobér recznych ostrzegaczy pozaru,

Opis techniczny

Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru (SSP) zastosowanym  jest wczesne wykrycie pozaru i

zaalarmowanie o nim dla:

zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku przez zwiekszenie szansy jego szybkiego i
pewnego opuszczenia, ograniczenia zniszczen, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i
zwigzanych z tym strat materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i
rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej,monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru
wedtug opisu.

Jakikolwiek pozar moze zagraza¢ ludziom uduszeniem, zatruciem oraz oparzeniami, czynnikiem
decydujgcym o uzytecznosci instalacji dla ochrony zdrowia i zycia uzytkownikow obiektu jest jego
zdolnos¢ do zapewnienia widocznosci na drogach ewakuacyjnych z pokoi chorych, lekarskich,
zabiegowych, pomieszczen diagnostyki medycznej, pomieszczen sanitarnych i korytarzy. Skuteczna
ochrona przeciwpozarowa z pokoi chorych, lekarskich, zabiegowych, pomieszczen diagnostyki
medycznej, pomieszczen sanitarnych i korytarzy i jego wyposazenia zalezy w duzym stopniu od
czynnikbw pozostajgcych poza samg instalacjg takich jak: umiejetne zaplanowanie zasad
postepowania na wypadek pozaru, zapewnienie odpowiedniego przygotowania personelu wtasnego,
automatyczne zawiadomienie JRG PSP, zapewnienia innych technicznych i organizacyjnych srodkow
zabezpieczen przeciwpozarowych, tak biernych jak i czynnych. Projektowana instalacja ma spetnia¢
kryteria uzytecznosci dla powyzszych celow z tym, Zze bezpieczenstwo osobiste traktowane jest
priorytetowo. Zgodnie z normg EN 54 i jej polskim odpowiednikiem, system sygnalizacji pozaru
powinien wykonywac¢ nastepujgce funkcje:

wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego,

powiadamianie os6b przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu — wigczenie sygnalizatorow
akustycznych,zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji poprzez, wylgczenie central
wentylacyjnych i zamknigcie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych,

powiadamianie PSP o alarmie pozarowym.

Zakres ochrony

Zakres ochrony projektowanego systemu odpowiada kategorii L1. System sygnalizacji pozaru bedzie

zainstalowany w pokojach chorych , lekarskich, zabiegowych, pomieszczeniach diagnostyki
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medycznej, pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach i poza pomieszczeniami wytgczonymi z
alarmowania jest to, wiec ochrona catkowita
Obszary wytgczone z alarmowania
Kanaty kablowe, szyby niedostepne dla oséb
Pomieszczenia WC (za wyjgtkiem przedsionkéw)
Przewidywane rodzaje pozaréw.
Rodzaje pozaréw przewidywane sg zgodne z normg PN-E-08350-7:2000 (p6zniejsze zmiany) Czesci
skladowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej -- Badania przydatnosci w warunkach
pozarow testowych
Przewidziano nastepujgce rodzaje pozarow wynikajgce z wyposazenia pomieszczen:
TF1 - ptomieniowe spalanie drewna -symuluje spalanie drewnianych mebli — wyposazenie biur,
TF2 - bezptomieniowy rozktad termiczny, ktéry symuluje wyzarzanie drewnianych elementow mebli
przez gorgcy przedmiot (np. grzatke od herbaty), przegrzanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.
Koncepcja systemu sygnalizacji pozaru
System sygnalizacji pozaru dla chronionych obiektéw przewidziano w oparciu o istniejgca
mikroprocesorowg analogowg centrale z adresowalnymi petlami. Do centrali bedg doprowadzone linie
dozorowe i wyprowadzone z niej (poprzez moduty) linie sterujgce i monitorujgce. W/w wymienionych
pokojach , pomieszczeniach i korytarzach zastosowano linie dozorowe petlowe klasy ,A”. W systemie
adresowalnym linie takie dajg mozliwos¢ przylaczenia do 128 elementéw adresowalnych
przeznaczonych do dozorowania maksymalnej powierzchni 6000 m2, nalezgcych do roznych stref
pozarowych. Jednak maksymalna diugosc¢ petli nie moze przekracza¢ 2000 m. Petle dozorowe
powinny posiada¢ rezerwe nie mniejszg niz 20% pojemnosci maksymalnej, ktéra umozliwi
ewentualng dalszg rozbudowe lub wszelkie zmiany w systemie. Przewidziano w liniach dozorowych
sterowniki liniowe — moduty o swobodnie programowalnych wejsciach czy wyjsciach do kontroli i
sterowania zewnetrznych urzgdzen takich jak: klapy pozarowe, central wentylacyjnych.
Istniejgca centrala SSP bedzie sygnalizowa alarmy:
- | stopnia ( po zadziataniu detektoréw automatycznych z okreslonym czasem zwioki dla

umozliwienia reakcji obstugi ),
- Il stopnia ( po zadziataniu recznego ostrzegacza pozarowego i uptywie czasu zwitoki dla

alarmu

| stopnia ) oraz alarm techniczny. Alarm |l stopnia spowoduje powiadomienie najblizszej

jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.
W skiad systemu SAP wchodzi bedzie:
1. Istniejgca centralka
2. detektory dymu — adresowalna optyczna czujka dymu montowana na suficie

wiasciwym ( rowniez w przestrzeni miedzy sufitowej jezeli h>30cm ) i podwieszanym,

czujki niewidoczne doposazone bedg we wskaznik zadziatania montowany w widocznym

miejscu,
3. reczne ostrzegacze pozarowe na drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach ewakuacyjnych,
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Wysokos$¢é montazu ok. 140 cm,
4. elementy kontrolno-sterujgce wykorzystywane do sterowania urzgdzen i monitorowania.
Montowane bedg w petlach dozorowych przy urzadzeniach i centralach wentylacyjnych.
Opis projektowanego Systemu Sygnalizacji Pozaru
Po analizie zagrozen, uwzglednieniu zabudowy obiektu i aspektdéw ekonomicznych wytypowano
adresowalny system petlowy w konfiguracji petlowej spetniajacy wszystkie wymagania jakosciowe

przy jednoczesnym minimalizowaniu naktadow finansowych

Rodzaj uzytych elementéw w SSP

Istniejgca Centrala systemu sygnalizacji pozaru

-.G-40

Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane automatyczne czujki pozarowe.
Nalezy zastosowac czujki dymu. G-40.

Przy wyborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

- powierzchnia dozorowania jednej czujki,

wysokosc¢ i powierzchnia pomieszczenia,

przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,

rodzaj i konfiguracja stropu,

geometria pomieszczenia.

Powierzchnie dozorowania przypadajgcg na jedng optyczng czujke dymu przyjeto do 60 m2 dla
powierzchni otwartych. W/w gniazda nalezy instalowaé zgodnie z rysunkami w danym pomieszczeniu
z zachowaniem odlegtosci co najmniej 50 cm od Scian, belek stropowych wysokich regatéw, opraw
o$wietleniowych i innych elementéw aranzacji pomieszczen.

lloé¢ i rozmieszenie czujek pokazano na rysunkach.

Dane techniczne czujki dymu

Mata, estetyczna, w dowolnym kolorze - wtopi sie w kazdy wystroj

Indywidualna identyfikacja czujki przez centrale

Podtgczana do linii dwuprzewodowej, wykonanej kablem bez ekranu

Wbudowany izolator zwaré¢

Automatyczne adresowanie z poziomu centrali - bez przetgcznikow mechanicznych

Dwa poziomy czutoéci dla lepszego dopasowania do warunkéw pracy

Wbudowana dioda LED sygnalizujgca stan alarmu

Jeden typ gniazda do wszystkich czujek systemow

Bardzo tatwa instalacja w gniezdzie jednym ruchem reki

Wyjatkowa odpornosé na zabrudzenie i zakidcenia elektromagnetyczne

Wiasciwosci

Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka dymu stuzy do wczesnego wykrywania pozaréw tlgcych i
ptomieniowych dymowych.

Reczny ostrzegacz pozarowy (ROP)
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Zastosowanie recznego ostrzegacza pozarowego

Do wielostanowych adresowalnych systemoéw sygnalizacji pozaru .

Organizacja alarmowania systemu SSP

Projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony
wytgcznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce SAP, ktérego
odebranie przez obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1= 30sek.; niepotwierdzony alarm | stopnia
przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania
zagrozenia w czasie T2 =. 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia
alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy),
podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, urzadzen
przeciwpozarowych oraz urzgdzenia transmisji alarmu do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan
alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy w

czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Uwaga:

Poszczegdblne czasy nalezy zweryfikowaé i dostosowaé do organizacji ochrony

obiektu w czasie programowania centrali.

Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zosta¢ proby majgce na
celu okreslenie minimalnego czasu T2 (czas na sprawdzenie faktyczno$ci przyjetego sygnatu)
niezbednego do przejscia w najbardziej oddalone od centralki czeéci obiektu (gdzie zainstalowane
bedg czujki) i powrotu - celem skasowania alarmu | stopnia. Potwierdzenie faktu zaistnienia
zagrozenia pozarowego wymaga jedynie

uruchomienia najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, co wywota alarm |l stopnia. Sygnaty z
recznych ostrzegaczy pozaru bedg zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (ij.
natychmiastowy alarm Il stopnia).Alarm Il stopnia bedzie uruchomia¢ wszystkie procedury zwigzane z
powiadomieniem os6b obecnych w obiekcie oraz Panstwowg Straz Pozarng o zagrozeniu pozarowym
Automatyczne powiadamianie PSP

Centrala systemu sg wyposazona w modut do wysterowania urzadzen transmisji alarmu do PSP
drogg radiowg i przewodowg, zapewniajgcy przestanie i odbior nastepujgcych sygnatdéw:

Zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego Il stopnia,

Zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,

Potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.

Parametry wyj$¢ sg dostosowane do wymogow wszystkich dziatajgcych na rynku firm uprawnionych

do $wiadczenia ustug monitoringu pozarowego.
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Zagadnienia sposobu transmisji alarmow, samego urzgdzenia transmisyjnego oraz jego parametréw

nie sg przedmiotem niniejszego projektu.

Funkcje wykonawcze i monitorujgce systemu sygnalizacji pozaru SAP

Po zgdanym czasie alarmu | stopnia lub po uzyciu ROP system wywotuje alarm Il stopnia i realizuje

zaprogramowane funkcje :

1. Woysterowanie urzadzenie transmisji alarmu do PSP (transmisja sygnatu alarmu pozarowego do

Jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem urzgdzenia monitoringu centrali radiowego

lub za pomocg tgczy telekomunikacyjnych - zalezne od decyzji uzytkownika. ( wysterowany przez

istniejgcg centralke SSP)

2. Ogloszenie alarmu przez sygnalizatory optyczno — akustyczne ( wysterowany przez centralke
SSP)

3. Zamkniecie podczas wystgpienia pozaru centrali wentylacyjnej — sterowane przez system

sygnalizacji pozaru ( wysterowane poprzez modut sterujgcy wej. wyjsciowy typu EKS 4001 wigczony

w obwad petli)

5. Wylgczenie zasilania energetycznego dla budynku — istniejgcym wytgcznikiem przeciwpozarowym

pradu — recznie:przez personel budynku w przypadku gaszenia pozaru przy uzyciu hydrantéw

wewnetrznych, lub innej potrzeby wyniktej z powstatej sytuacji zagrozenia, na polecenie dowddcy

akcji ratowniczo - gasniczej,

6. Automatyczne zatgczenie sie oSwietlenia ewakuacyjnego w przypadku koniecznosci wytgczenia

doptywu pradu elektrycznego lub po zaniku oswietlenia podstawowego.

Do sterowania i monitorowania w/w systemow bedg wykorzystane elementy kontrolno—sterujgce

montowane na petli dozorowej. Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system muszg

beda realizowane hardwareowo (,twardodrutowo"). Oznacza to np., ze linie sterujgce wyprowadzone

z programowalnych wyj$¢ przekaznikowych w samej centrali bgdZz z modutu petli dozorowej bedg

dotgczone bezposrednio do uktadu elektrycznego =zasilania sterowanego urzadzenia bez

posrednictwa elementéw innych systemow, np. sterownikéw automatyki obiektu. Podziat alarmowania

na strefy i grupy logiczne dla uzyskania odpowiednich sygnatéw sterujgcych nastgpi na etapie

oprogramowania systemu wg ustalonego algorytmu pracy urzadzeh zabezpieczenia

przeciwpozarowego w obiekcie, przewidzianego w tzw. scenariuszu pozarowym.

Scenariusz pozarowy opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i PSP.

Instalacja systemu

Montaz czujek i przyciskéw ROP

W pomieszczeniach czujki montowac¢ bezposrednio na sufitach zgodnie z planami rozmieszczenia

elementow. Czujki w pomieszczeniach powinny byé montowane centralnie. Czujki dymu nalezy

instalowa¢ w gniazdach G-40 i nalezy instalowa¢ zgodnie z rysunkami w danym pomieszczeniu z

zachowaniem odlegtosci co najmniej 50 cm od Scian, belek stropowych wysokich regatow, opraw
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o$wietleniowych i innych elementéw aranzacji pomieszczen. llo$¢ i rozmieszenie czujek pokazano na
rys planach instalacji. Przy wykonywaniu korekty lokalizacji czujek nalezy pamieta¢ o minimalnych
odlegtosciach od urzadzen wentylacyjnych, scian, podciggéw oraz pokrycia zasiegu dziatania dane;j
czujki. Wszelka zmiana lokalizacji czujki powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i
normami. oraz udokumentowana w dzienniku budowy i poswiadczona przez projektanta i
rzeczoznawce do spraw pozarnictwa.

Oprocz automatycznych czujek pozarowych, w systemie zaprojektowano reczne ostrzegacze
pozarowe. Reczne ostrzegacze pozarowe montowane bedg na petli dozorowej wraz z analogowymi
czujkami i adresowalnymi modutami wejs¢/wyjs¢. Spetniajg nastepujgce funkcje:

- Swiadome zgtoszenie wykrycia zagrozenia pozarowego przez ludzi znajdujgcych sie w obiekcie

- umiejscowienie zgtoszenia alarmowego poprzez odczyt nadanego adresu ostrzegacza.

W projektowanym systemie zatozono wykorzystanie recznych ostrzegaczy pozarowych. Przyciski
nalezy zamontowa¢ w obudowach natynkowych na wysokoéci 1,4m do 1,6m od poziomu podtogi.
Przy rozmieszczaniu ROP-6w kierowano sie wytycznymi, wg ktérych odlegto$¢ pomiedzy tego typu
urzgdzeniami nei powinna by¢ wieksza niz 30m. llo$¢ i rozmieszczenie ROP-6w pokazano na
rysunkach planach instalaciji.

Montaz centrali

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowa¢ na korytarzu- zgodnie z rysunkami, w taki sposob,
aby pola odczytowe znajdowaly sie na wysokosci okoto 170 cm. Dokitadng lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem w trakcie montazu.

Okablowanie systemu

Instalacja wewnetrzna

Okablowanie czujek systemu sygnalizacji pozaru wewnatrz obiektu wykonac¢ nalezy kablem
YnTKSYekw 1x2x0,8 koloru czerwonego. Okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo we wczesnigj
przygotowanych bruzdach - na suficie danych pomieszczen i korytarzy. Zejscia okablowania do
ROP-6w nalezy wykona¢ podtynkowo we wczesniej przygotowanych bruzdach. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykazaé¢ ciggtos¢ ekranu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okablowanie
sygnalizatoréw akustycznych systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ kablami niepalnymi typu
HTKSHekw PH90 1x2x1. W projektowanym budynku kable prowadzone od centrali i modutow
sterujgcych, czujek sygnalizatorow, ROP-6w w $cianach podtynkowo nalezy mocowaé atestowanymi
obejmami OBO - uchwytami ognioodpornymi w odstepach co 30cm w odcinkach poziomych oraz co
45cm w odcinkach pionowych. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
od przewodéw zasilajgcych i opraw o$wietleniowych Wszystkie kable schodzgce do centrali powinny
by¢ opisane za pomocg baretek. Wszystkie przejscia instalacyjne przez granice stref pozarowych
nalezy wypetni¢ masg ognioochronng i oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.

Uwagi koncowe

Ostateczne przyporzadkowanie elementéw liniowych do stref dozorowych nalezy wykonac na etapie

wykonawstwa systemu sygnalizacji pozarowe,j.
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Podczas montazu urzgdzen nalezy pamietaé, ze minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych
wynosi 1,5 m. Jezeli czujki majg by¢é montowane w granicach 1,5 metra od ktéregokolwiek wlotu
powietrza lub w dowolnym punkcie, w ktéorym predkos¢ powietrza moze przekroczyé 1 m/s, wéwczas
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wptyw przeptywu powietrza przez czujke. W zwigzku z
powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w stosunku do miejsc wskazanych w projekcie, w
przypadku gdy bedzie ono kolidowato z rozmieszczeniem elementow wentylacji lub klimatyzacji.
Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a wykonawstwo nalezy
powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie systemdéw sygnalizacii
pozarowej (SSP).

W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji pozarowej (SSP) do eksploatacji, nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzenh
SSP oraz interpretacji sygnatéw przekazywanych przez centrale SSP.

Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujgce dokumenty i instrukcije:

- Opis funkcjonowania i obstugi urzgdzeh sygnalizacji pozarowej ,

- Skrécona instrukcja obstugi wykonanego SSP,

- Wskazdwki jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowanych przez centrale SSP,
Ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej, w ktorej nalezy wpisywac
CO najmniej :

- przeprowadzone konserwacje systemu,

- dokonywane naprawy,

- zmiany i uzupetnienia instalacji,

- wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wystgpienia i przyczyny wywotania.

Po obiorze uzytkownik jest zobowigzany zapewni¢ statg konserwacje systemu SSP zgodnie z norma
PKN-CEN/TS 54-14 (System sygnalizacjo pozarowej, Czes¢ 14: Wytyczne planowania projektowania,

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.) oraz wymaganiami producenta urzgdzen

7. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Normy i wytyczne.

Normy okablowania strukturalnego.

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 1:
Wymagania ogoine;

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdéw
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PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci
PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie

zainstalowanego okablowania

International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer
premises

Rozwigzania szczegdétowe

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zakiécenh
szczegolnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i nakfadania sie roznych instalac;ji
pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej kategorii 6A /
klasy EA, okablowania pionowego klasy Il / kategorii 8.2.

Aby zagwarantowac¢ Uzytkownikowi najwyzszg jako$¢ w zakresie zainstalowanego rozwigzania i
komponentéw oraz bezpieczenstwo ich uzytkowania producent oferowanego systemu okablowania
strukturalnego musi spetniaé najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone wdrozonymi
nastepujgcymi programami: systemem zarzgdzania jakoscig ISO 9001, systemem zarzgdzania
srodowiskiem ISO 14001, spetnieniem wymagan unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous
Substances (RoHS).

Wszystkie komponenty okablowania (panele, wieszaki porzadkujgce, kable liniowe, kable
przytaczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty
producenta systemu okablowania i spetniaC wymagania do objecia wykonanej instalacji 25-letnig
standardowg gwarancjg systemowg potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu.
Gwarancja ma by¢ realizowana w postaci bezptatnej ustugi serwisowej pomiedzy inwestorem, a
producentem systemu.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegolnych elementéw, tzn. na kategorie 6A wg. ISO/IEC 11801
Am.1iAm.2.

W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne mozliwosci
transmisyjne kat.6A / klasa EA, przy wykorzystaniu wymiennych wktadek ekranowanych kat. 6A.
System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ Klasy EA kat. 6A (wymagane certyfikaty niezaleznych
laboratoriow oraz wymaganie wykonania pomiaréw certyfikacyjnych dla Klasy EA), natomiast jego
budowa ma pozwala¢é na skonfigurowanie potaczen do pracy z innymi wydajnosciami,
ustandaryzowanymi przez Normy i wynikajgce z potrzeb przytgczeniowych Uzytkownika w zakresie
innym niz okablowanie strukturalne.

Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych stuzacych do transmisji danych ma by¢
prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF), kategorii ,8”, o pasmie
czestotliwosciowym 1500 MHz, w ostonie uniepalnionej FRNC/LSOH-3 (Srednica zyty 22/1AWG).
Nalezy zastosowaC okablowanie o klasie odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg

minimum Dca s2 d2 a1.
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Do paneli i gniazd nalezy zastosowac te same kohcowki kablowe i wkiadki umozliwiajgce zarabianie
dedykowanym narzedziem (panel modutowy). Ze wzgledu na zastosowang technologie wyklucza sie

zastosowanie zarabiania beznarzedziowego.

Wydajnos¢ zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi byé potwierdzona
certyfikatem, niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, KEM, 3P.

Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego zgodnie ze schematem zatgczonym do
niniejszego opracowania.

Punkt koncowy (miedziany) PL oparty zostal na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w
trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu.

System ma gwarantowa¢ zastosowanie dowolnego interfejsu, ktéry moze by¢é wykorzystany zgodnie
ze specyfikg pracy obiektu - wérdd nich muszg by¢ RJ45, ARJ45, ztgcze ISO kat.7 (TERA™). Zmiana
interfejsu  koncowego nie moze byC realizowana za pomocg zewnetrznych rozgateznikow czy
adapteréw.

System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka
aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane gniazda modutowego, np. 1xRJ45, ARJ45, TERA™, w
ramach jednego i tego samego osprzetu przytgczeniowego (zespotu gniazda);

System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne bedg pochodzi¢ z jednolitej
oferty producenta reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zakiécenh
szczegolnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i nakfadania sie roznych instalacji
pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji podwdjnie ekranowe;.
Spetnienie postulatéw kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec zwiekszenie odpornosci systemu
informatycznego na zaktécenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zaktocen do Srodowiska
zewnetrznego znaczgco zwigksza bezpieczenstwo transmisji danych.

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -
Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego stuzgcego do transmisji danych to
kategoria 6A (komponenty)/Klasa EA (wydajnos¢ catego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs
koncowy.

Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu i telewizji

przez jednolitg strukture kablowa.
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Okablowanie poziome miedziane

Uwzgledniajgc duzg koncentracje przewodow transmisyjnych i poziom oddziatywan pomiedzy nimi

jako medium transmisyjne nalezy zastosowac ekranowane kable typu S/FTP kat. ,6A” o pasmie

czestotliwosciowym 1500 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH - 3 (Srednica zyty 22/1 AWG) i klasie
odpornos$ci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg minimum Dca s2 d2 a1.

Ekrany kabla wystepujg w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy czym oddzielnie
ekranowana jest kazda para transmisyjna, a dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy
sobg) osfoniete sg dodatkowym wspdinym ekranem (w celu redukcji wzajemnego oddziatywania).
Taka konstrukcja pozwala osiggngé najwyzsze parametry transmisyjne (zmniejszenie przestuchu
NEXT i PSNEXT) oraz zmniejszy¢é poziom zaktécen (emisji) od kabla, ale takze w duzym stopniu
poprawi¢ odpornos¢ na zaktdcenia zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci.

Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach

budowlanych) dotgczonych do projektu.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH |
GLOSU:
Opis konstrukgciji:

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 1500 MHz
Zgodnos¢ z normami: EN 50173 (2. edycja),
EN 50288

EN 50575/EN 50399
ISO/IEC 11801:2002 wyd.II,
IEC 60332-3-24

IEC 60754 - 1/2

IEC 61034 - 1/2

IEC 61156
IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE

Srednica przewodnika: drut 22/1 AWG

Minimalny promien giecia

Podczas instalaciji 8 x $rednica zewnetrzna kabla

Po instalaciji 4 x srednica zewnetrzna kabla

Ostona zewnetrzna: Bezhalogenowa LSOH-3, z pokryciem trudnopalnym
kolor zotty

Klasa odpornosci na dziatanie Dca s2 d2 a1

ognia (Euroklasa):
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Ekranowanie par: poliestrowa tasma pokryta aluminium
Ogodlny ekran: oplot z miedzianej cynowanej siatki drucianej, 50%
Legenda .
Przewodnik, "‘} / g
Izolacja zyly, — =]

4

Ekran indywidualny, parowy

1]

Ekran catosciowy, siatka,
Powtoka FRNC/LSOH-3

Rys.1. Przekréj kabla S/IFTP (PiMF) 1500 MHz

Konfiguracja punktéw logicznych PEL

W punktach logicznych projektowanych nalezy doprowadzi¢ do 1 punktu Logicznego w zalezno$ci od
konfiguracji odpowiednig ilos¢ kabli (z przeznaczeniem na Eth/TEL) typu S/FTP kat. ‘8’ o pasmie
czestotliwo$ciowym 1500 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH - 3 (Srednica zyty 22/1 AWG) i klasie
odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg minimum Dca s2 d2 a1. Na uniwersalnym ztgczu
kablowym do kabli o $rednicy zyty AWG22-24 nalezy umiesci¢ wkiadki ekranowane kategorii 6A typu
RJ45.

Mozliwe konfiguracje:

1 x adapter wyposazony w dwa moduty RJ45 kat. 6A,

1 x adapter wyposazony w jeden modut RJ45 kat. 6A,

1 x Adapter 45x45 2 -
portowy
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2 x Wymienne gniazdo modutowe kat. 6A
(ISO/IEC) STP, ze ztagczem typu RJ45

2 x Ztgcze kat. 7A 2GHz do kabli typu drut
AWG24-22,

2 x Kabel kat. ‘8’ S/FTP, 1500MHz, 4P,

4x2xAWG22/1 PIMF o = “ -
; - ,
0
Rys.2.Przyktadowy wkfad Punktu Logicznego
Panele okablowania poziomego
Kable nalezy zakohczy¢é na 24 -  portowym  modularnym  panelu  krosowym

0 wysokosci montazowej 1U posiadajgcym porty pozwalajgce na indywidualny montaz modutéw RJ45
kat.6A w plycie czotowej panela, co zapewnia zwartg konstrukcje, fatwy montaz, terminowanie kabli
oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.

Panel ma zawierac tylng prowadnice kabla.
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Rys.2. Panel krosowy 24 porty , wymienne gniazdo modutowe RJ45 kat. 6A (ISO/IEC)

oraz uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz 7A

Nalezy zastosowac kable krosowe kategorii 6A / klasy EA w wersji ekranowej

Zastosowane kable krosowe oraz moduty RJ45 powinny umozliwia¢ kolorystyczne oznakowanie tgczy

w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka etc.).

Charakterystyka wymiennego gniazda modutowego RJ45 kat. 6A

Normy
Ztgcze
PoE+

Wiasciwosci mechaniczne

Wymiar montazowy

Sita docisku

Wytrzymatosc¢ (gniazdo RJ45)

Wytrzymatos¢ (ztgcze)
Materiat obudowy
Materiat czesci izolacyjnych

Materiat stykow

Charakterystyka srodowiskowa

Stopien ochrony
Zakres temperaturowy

Wiasciwosci elektryczne:

Rezystancja styku:

Rezystancja  izolacji  miedzy

stykami

Dopuszczalne napiecie (styk —

styk)

Dopuszczalne napiecie (styk —

ekran)

IEC 60603-7-51
IEEE802.3at

17 mm x 15 mm (wysoko$¢ x szerokosc)
<30N

= 750 cyKili

> 100 cykli

odlew cynku

PC (kolor turkusowy)

FR4

IP20
-40°C do +70°C

<20 mQ
2 500 mQ

21000 V DC/AC szczytowe

21500 V DC/AC szczytowe
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Max. Wartos¢ pradu (50°C) 1,25 A

Wiasciwoséci transmisyjne:

Klasa EA zgodnie z ISO/IEC 11801 AMD 1/2, (dtugosc¢ >
10m)

Kategoria 6A zgodnie z ISO/IEC 11801 AMD 1/2, 10 GbE

Wymagania gwarancyjne

Calos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spojng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta,
obejmujgcg calg czesc¢ transmisyjng ,miedziang” wraz z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢
udzielona przez producenta bezposrednio klientowi kohcowemu. Podstawg gwarancji ma byé
udzielone przez producenta okablowania zapewnienie wtasciwych parametrow przez 25 nastepnych
lat. Program gwarancyjny ma zapewni¢ spetnienie wymagan parametréw elektrycznych i
transmisyjnych, okre$lonych w aktualnie obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1
dla catosci zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja
obejmuje swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do
gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng
legitymujgcg sie dyplomami ukonczenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikow w zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),

2. Pomiaréw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik pomiarowy),

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o specjalnie
wydiluzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcéw, dystrybutoréw,
posrednikéw, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rbwnowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokdt koncowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwaranciji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawieraC: liste zainstalowanych
elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikéw wykonujgcych instalacje (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wyciag z dokumentaciji

powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujgcg (np. Kierownik
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Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych fgcza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC
11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych,
cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta

oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

Odbiér i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwaranciji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametrow z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

A. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianegj

A.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw.
Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadno$c¢ jego wskazan.

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie minimum IlI
poziomem doktadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego

»,Channel” lub w konfiguracji tgcza statego ,Permanent Link”

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego
na zgodno$¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z
tymi, ktére sg zawarte w najnowszych edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac typ no$nika, limit testu (klase) oraz
wspoitczynnik propagacii kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

. RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas A i B,

. IL (strata wtrgceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla
wszystkich klas,

. NEXT (strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwoch stron dla wszystkich
kombinaciji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

. PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwéch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

. ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim kohAcu) — parametr wyznaczany z dwoch
stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
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. ACR-F (wspofczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla
kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
. PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla

klasy D i wyzej,

. Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
. Opdbznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,

. Réznica opdznien propagacii, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

. Mapa potgczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

A.3 Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w
catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢
podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiattowodowego.

B. Zastosowa¢ sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkéw:

B.1. Dostawy rozwigzan i elementdéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie

z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybuciji

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametréw technicznych
okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administraciji.

B.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢

z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

B.5. Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Instalatora Projektowania

i Instalacji, potwierdzony umowg z producentem oferowanego systemu, regulujgcg warunki udzielania
w/w gwarancji przez tegoz producenta.

B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow technicznych
i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

C. Wykonac¢ dokumentacje powykonawczg.

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

C.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

C.1.3. Oznaczenia poszczegélnych szaf, gniazd, kabli i portdow w panelach krosowych

C.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.
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C.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiarow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia

inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezpfatnej gwarancji.

ZESTAWIENIE KOMPONENTOW

Lp. | Nazwa / opis J/m llos¢

1 | Element mocujacy (Sruba+koszyczek+podktadka) M6. | szt 8
Kabel 1500 kat. 6A S/FTP, 1500MHz, H 4x2xAWG

2 szpula | 1

22/1 PiMF, (Dca s2 d2 a1, 500m)
Cena miedzi dla: Kabel 1500 kat. 8 S/FTP, 1500MHz,

3 . szpula | 1
H 4x2xAWG 22/1 PiMF, (Dca s2 d2 a1, 500m)

4 | Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, szt. 3
Wymienne gniazdo modutowe kat.6A szt.

Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 9005, , czarny szt. 1

8. Opis sytemu przyzwowego dla trzech izolatek.

Wezwanie pielegniarki (opis ogolny) / oddziaty t6zkowego —izolatek.
Uzycie przycisku (opcja: przycisk gruszkowy) przy tézku pacjenta lub wigcznika pociggowego w
tazience spowoduje zadziatanie alarmu w centralce w punkcie pielegniarskim. Jednocze$nie zapali
sie czerwona lampka kierunkowa w korytarzu, nad wejsciem do trzech izolatek. Kasowanie alarmu
realizuje kasownik znajdujgcy sie w pomieszczeniu, z ktérego nastgpito wezwanie. Sygnaly z sal
nalezy podtgczy¢ do istniejgcej centralki zgodnie z DTR producenta.

Szczegodty przedstawiono na rysunku ITPP-1

Opracowat : mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
Upr. UAN VI-f/3/38/88
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CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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