STE-3 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH
REMONTEM ORAZ BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU
UTWORZENIA IZOLATKI NA ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO
OSRODKA ZDROWIA W STARACHOWICACH.

STE-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Roboty wg kodéw Wspdlnego Stownika Zamowien:

45315700-5 - Roboty w zakresie rozbudowy istniejgcych tablic elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

45311200-2 - Roboty w zakresie opraw oswietleniowych.

45310003-0 — Proby i pomiary

45317000-2 — Pofaczenia wyréwnawcze

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji elektrycznej dla zadania INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY
TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELUUTWORZENIA IZOLATKI NA ISTNIEJACYM
ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W STARACHOWICACH.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.
W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

Czes¢ elektryczne obejmuje:

- ukfad zasilania napigciem 400/230V izolatki na oddziale pediatrycznym;

- rozbudowe istniejgcej tablicy TON, TOR, TSN, TSR -400/230V dla zasilania — obwodow
oswietlenia ogdlnego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych;

- instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

- instalacja sity gniazd wtyczkowych ogdlnych;

- instalacja potaczen wyrdwnawczych i ochrony od porazen;

- instalacja ochrony przepieciowe;j ;

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych



Czes¢ instalacje teletechniczne obejmuje:

instalacje komputerowg

instalacje telefoniczng

instalacje sytemu sygnalizacji pozaru SSP
instalacje przyzywowej

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji teletechnicznych

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST — Wymagania ogdine — pkt. 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatéw i urzgdzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST sa:

- rozbudowa istniejgcych TON , TOR, TSN, TSR -400/230V dla zasilania — obwodow
odwietlenia ogdlnego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych;

- przewody YDYZo 2x1,5mm2 firmy Telefonika,

- przewody YDYZo 3x1,5mm2 firmy Telefonika,

- przewody YDYZo 4x1,5mm2 firmy Telefonika,,

- przewody YKYZo 5x2,5 mm2 firmy Telefonika,

- przewody YKYZo 5x6( 4) mm2 firmy Telefonika,

- przewody YKYZo 3x2,5mm2 firmy Telefonia

- oprawy oswietleniowe - LED wg projektu

- oprawy oswietleniowe -doswietlajgce awaryjna LED 1 godzinna wg projektu,

- osprzet elektroinstalacyjny wg projektu

- aparaty zabezpieczajgce, tgczeniowe, wytgczniki, roztgczniki wg projektu

- rury RB wg projektu

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt. 3.

3.2. Szczegobtowe wymagania dotyczgce sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych
oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementow jak i wykonywania wszelkiego
rodzaju przepustow przez sciany lub stropy stosowaé wiertarki lub mtoty udarowe.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w STE — Wymagania ogdlne — pkt. 4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Wszystkie przewody przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie spowodowac
nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci, w ktérej zostaty zapakowane. Stosowaé
zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli i przewodow. Kable i przewody
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w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone. Transport
przewoddéw przeprowadzi¢ w taki sposob by nie spowodowac uszkodzenia izolacji zyt miedzianych.
Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwié¢
wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy oswietleniowe bezwzglednie transportowac

w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegac zalecen producenta odnosnie zatadunku,
transportu jak i wytadunku opraw oswietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob
by nie uszkodzi¢ zadnych element. w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw
wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowac uszkodzenh powloki lub sttuczen.
Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) przewozié¢
w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdblne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w ST- Wymagania ogodlne — pkt. 5.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robot.
Czes¢ elektryczne obejmuje:

- ukfad zasilania napigciem 400/230V izolatki na oddziale pediatrycznym;

- rozbudowe istniejgcej tablicy TON, TOR, TSN, TSR -400/230V dla zasilania — obwodow
oswietlenia ogdélnego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych;

- instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

- instalacja sity gniazd wtyczkowych ogdinych;

- instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen;

- instalacja ochrony przepieciowe;j ;

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczne.

Instalacja elektryczna oswietlenia i sity.

Sposéb wykonania instalaciji:
- rodzaj, typ, i sposob prowadzenia przewodow:
YDYzo 5x 4 (6) mm?, YDYzo 5 x 2,5mm? , YDYzo 3 x 1,5mm? YDYzo 3 x 2,5mm?
- instalacja oswietleniowa, i gniazd wtyczkowych 1F wg rys. planu instalacji elektrycznych
IEPO-1, IEPS-1 , IEPW-1;
Instalacje utozy¢ w nastepujgcy sposéb :
- pod tynkiem w pomieszczeniach
We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny. Wszystkie niezbedne
przekucia i przewierty nalezy wykonywac w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaty
uwzglednione w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie przejscia przewodami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé masg uszczelniajacg
z atestem przeciwpozarowym np. Hilti.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe pojedyncze lub podwdéjne Legrand. Rozmieszczenie
gniazd wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. w przypadku watpliwosci sposéb lub miejsce

utozenia gniazd uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy. Instalacje prowadzi¢ w tynku do puszek
rozgateznych i puszek osprzetu. Przewody w pomieszczeniach uktada¢ normatywnie zachowujgc
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wymagane odlegtosci od krawedzi Scian i sufitu tj. 15-25cm. Gniazda wtykowe instalowac

w puszkach podtynkowych umieszczonych 30 cm od powierzchni podtogi oraz 1,2m od posadzki w
wc dla oséb niepetnosprawnych. Obwody instalaciji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczy¢

w tablicach wylgcznikami nadprgdowymi typu S301 B16A, oraz dla ochrony przeciwporazeniowej
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi typu P304 40A , 30mA.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-91/E-05009 jako system ochrony od porazeh pragdem elektrycznym projektuje
sie SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA ( zastosowanie przewodu neutralnego N, przewodu
ochronnego PE, potgczeh wyréwnawczych miejscowych i gtownych, wytgcznikdw réznicowo-
prgdowych oraz wytgcznikow instalacyjnych ). Dostepne czesci przewodzgce, normalnie nie bedgce
pod napieciem, metalowe konstrukcje, jednostek zewnetrznych , wewnetrznych i wentylatorow
nalezy potgczyé z przewodem wyréwnawczym.

Instalacja potgczen wyréwnawczych

W istniejgcych tablicach rozdzielczych przewidziana jest gtdwng szyne uziemiajgcg pofgczong

z uziomem. Pofgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac z:

-zaciskiem PE w rozbudowanych tablicach elektrycznych

- konstrukcji stalowych jednostek zewnetrznych , wewnetrznych i wentylatoréw.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie PN-76/E-05125,
PN-IEC-60364, NSEP-E-001, N-SEP-E-004.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST — Wymagania ogolne — pkt. 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementow
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatow i ich wlasciwosci oraz urzadzen i sposobu ich wbudowania.

W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Tablica rozdzielcza TMK , TKMK

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania tablicy rozdzielczej wraz z podtaczeniem poszczegdinych
obwodow pod zaciski wytgcznikow. Ponadto ogledzinom podlega czes¢ zewnetrzna tablicy
rozdzielczej z zabezpieczeniem ingerencji osdb niepowotanych. Po zakonczeniu prac zwigzanych
z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary poszczegdlnych obwodéw elektrycznych,
selektywno$ci zadziatania zabezpieczeh gtéwnych jak i skutecznosci zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oswietleniowych w poréwnaniu
do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia oswietlenia dla
kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.

Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania montazu elementow jak i ich prawidtowe Dla
wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jedno jak i trojfazowych nalezy wykona¢ pomiary
zadziatania wytacznikéw nadprgdowych i réznicowo-prgdowych oraz rezystanciji izolacji zyt.
Uziemienie i potgczenia wyréwnawcze.

Sprawdzi¢ rezystancje uziemienia oraz ciggtos¢ potgczen.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robdét.

Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST — Wymagania ogolne — pkt. 7.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.



Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 8.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robaét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak rowniez
poprawnos¢ dziatania catego systemu. w szczegd6Inos¢ sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywnosé
dziatania poszczegdélnych zabezpieczen gtéwnych oraz skutecznosé wytgczania obwodow.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogoine — pkt. 9.

9.2. Szczegotowe zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczeni e miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie, demontaz likwidowanej instalacji, montaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie
materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastepujagce normy:

PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykly.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzgdzen. Wymagania.

PN-IEC 60364-4-443 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektéw, instalaciji

i urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC —IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
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PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. PN-IEC 60364-5-56
— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje elektryczne bezpieczenstwa

PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j

Instrukcje producentow dotyczace montazu i uktadania kabli i przewoddéw elektroenergetycznych.
Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczgce opraw o$wietleniowych.



