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?.ZUEEEWAF‘\IIENIA PROJEKTANTA, ORAZ OSOB PROJEKTUJACYCH POSZCZEGOLNE TOMY
PROJEKTU

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek

Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Wasniowski

Uprawnienia branza elektryczna — magr. inz. Zbigniew Wawrzyniak
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[ZBA ARCHITRKTOW

REECZYTOSPOLILE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
ORKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYINA

L.dz. DOIA/381/2009
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Wroctaw, dnia 30.06.2009 .

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pdEn. zm.), arl. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samerzgdach zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p&in. zm.)
oraz art.104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednaolity: Dz. U
2z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&dn. 2m.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow

stwierdza, ze

Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja ninigjsza uwzglgdnia w calcéci Zadanie strony | nie wymaga uzasadnienia.
Od ninigjszej decyzii przysiuguje odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyjnej izby Architektéw. Odwolanie wnosl sie

za posrednictwemn Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOLA, w terminie 14 dni od dnia dorg

'-""\
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK F o
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK \j‘l{“ Wl e
__Elzbieta Ceqgielska - czlonek OKK { /5;1&.4;
Jerzy Chmiel - czionek OKK p L/{/}/
__Krzysztof Czerkas -_czlonek OKK x,’cf\/,_, \'J /
Wanda Grachocka -_czionek OKK rﬁfwhéﬁ?‘ﬂq{)f

__Jan Matkowski - czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 58-800 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada lzby Architektéw wim.
4. OKK DOIA afa.
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” Opole, % grudnia 1999r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V. MB.7342-66/99

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.1 pkt 1, 21 art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z pozn.zm.), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
Zozonych dokumentow, ze spelnione zostaly warunki w  zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu
13 grudnia 1999 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyvtywnym

nadajg¢

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr inz. budownictwa
w zakresie specjalnosci: konstrukcje budowlane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 36/99/0p
PO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzyi sluzy odwolanie do Glownego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody~ 1w terminie czternastu dni od dnia jel
o 3 , \\_‘

doreczenia. F il W
"4 '",."'L G .J'.\\
) /f By E, i 7 ]
muja; fiopt Bos, w0 1 y / /
. Pan Jakub FIUK j oo g . WOEWOD T R0 SKI
ul. Stoneczna 1 W w =nd <
46-220 Byczyna 3% o == e
2. aa b %
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=0 DOLNOSLASKA
3 OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
=T supownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY INA

OKK.7131-38/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, arl. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z péin. zm,) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) | §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 86, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/D0$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
2e Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg dowykonywania samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznoéci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiusy terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 28/1
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Mariusz Wasniowski jest uprawniony:
W specjainoéci  instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do: '
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
2) pribumwchlmni‘nﬁmmm

‘ "
3)mmumwnmanmmiammmzwmm&msm
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja mm&:
WWWhMMMWWMMWwWM,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | ki 2: :
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a S e
RZAD I =
G ylaat B { 1214530 |
ottty | Sazes Sicwzen Wabrzych .M,"__}_E_B_S-O‘*-@ £0
: WySBEI® o 1 o ror. 12108 R i -

 58-800 WALLRZYCH

F/3/38/88 ; 2

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZJ\'WODOWEGO
do‘pel'nignik samodzielnych f:{nk'cji techniczngch w budownictwie
Na podstawie § .. 2 ust.l, § 4, us t°2'§71 § 713‘ ust. 1 pkt, 4 lit. _?‘_ :

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, Ze: Obywatel(ka) ZBIGNIEW WAHRZYNIAK
- (imie i nazwisko)

magister inzynier elektryk
"""""""""""""""" T{ytil nalkowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 10 _czerwcaig 55 ; . _lLesznie

posiada przygotowaﬁie.zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji .

projektanta - =~ -

"(rodzay funkeji)

W specjalnosci .. instalacyjno-inzynieryjnej
1 (rod: spegjalnogci techniezno-bhudowalnej)

o zakresie s ins talacj - el ?k ErycEan

;

i (specjalizacja zawodowa)

jW.A Kr. 184-84 1. MA-BUA /14 22.000 szt. ¥ DN-14 11-84 22.000
v

/
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Obywatel(ka)

Zbi w [
gniew awrzyn;ak jest wpowazniony(a) do:

(imig, 1 n:uwlskn)

1- sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych
§ 2, ust, 1 : : o

2= W budownictwie os6b fizycznych - do kierowania, nadzorowau
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanis wytwar:
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i bad
stanu technicznego ipstalacji elpktr‘ycznych
§4,'uat, 2, §7

o/

|
|
‘\
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH IZB
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Jakub Fiuk
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Mariusz Wasniowski
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak

10|Strona
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IZBA ARCHITEKTOW
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: DS-1305.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-08-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-FCAB-C8CY-2EEE-88AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POLSKA
1 Z B A

= INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-C7D-7MI-62S *

Pan Jakub Jan Fiuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0/3923/01

adres zamieszkania ul. Agrestowa 52, 53-006 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$énia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

B
> .
= INZYNIEROW

NV
~=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SXL-NZW-44] *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-S5B-3G6-UPD *

Pan Zbigniew Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0220/02

adres zamieszkania ul. Potabian 28, 52-339 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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CZESC B
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OBIEKT

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZBUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW  TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z
DNIA 25 KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA |
URZADZENIA PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA,;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje modernizacje czesci pomieszczen budynku znajdujacych si¢ na
parterze Oddzialu Pediatrycznego w celu przeksztalcenia istniejacej sali chorych, wraz z
przylegta sluza oraz tazienka, na sale jednoosobowg - izolatke.

Zakres prac architektoniczno-budowlanych obejmuje 1 sale w zakresie jej Scian dziatlowych
wewnatrz pomieszczen oraz wymiane drzwi wejsciowych. Zakres prac nie ingeruje w elementy
konstrukcyjne budynku.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje sale oraz korytarze, w ktérych znajduje sie dostep do
istniejacych instalacji wewnetrznych w budynku uzytkowanym.

Przebudowa, remont pomieszczen obejmuje branze architektoniczno — budowlang. Przebudowa i
budowa wewnetrznych instalacji w budynku uzytkowanym obejmuje instalacje elektryczne, instalacje
elektryczne niskoprgdowe, instalacje sanitarne: instalacje wentylacji i klimatyzacji (budowa), instalac;ji
wod. — kan. zgodnie z opisem i czes$cig rysunkowg.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Radomskiej 70 w Starachowicach. Kompleks sktada sie
z kilku potgczonych ze sobg budynkéw. Jest on w znacznym stopniu rozczionkowany i zréznicowany
wysokosciami. Gtowne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Batalionéw Chiopskich, od strony
potnocne;.
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4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

4.1.1 Zestawienie powierzchni

Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie

Geometria dachu, wysokos$¢ istniejgcego budynku — bez zmian.
Powierzchnia zabudowy — bez zmian.

- powierzchnia uzytkowa opracowania = 18,94 m?

wys. budynku w opracowywanej czesci= 26,51 m

4.2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBOT DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres obejmuje pomieszczenia wewnatrz budynku, nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu
terenu.
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6. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO W
ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Nie projektuje sie zmian wysokosci, kubatury, ksztattu dachu, dlatego warunki zabudowy zostajg
spetnione.

7. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 2000
Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.).

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

9. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Gtowne wejscie do budynku oraz istniejgcy wjazd na teren dziatki zlokalizowanej jest od strony
ul. Batalionow Chtopskich.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.

11. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

12.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
Zmianami)

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami.

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719)

12.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowe;.
Zakres oddziatywania obejmuje dziatki DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE,
J.EWID. M.STARACHOWICE

Opracowat:
mgr inz. arch. Szymon Mazurek
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CZESC C
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM,;
- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;
- WIZJA LOKALNA;
- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;
- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;
- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW  TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE;
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z
DNIA 25 KWIETNIA 2012 R., W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO;
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA |
URZADZENIA PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA,;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje modernizacje czesci pomieszczen budynku znajdujacych si¢ na
parterze Oddzialu Pediatrycznego w celu przeksztalcenia istniejacej sali chorych, wraz z
przylegta sluza oraz tazienka, na sale jednoosobowg - izolatke.

Zakres prac architektoniczno-budowlanych obejmuje 1 sale w zakresie jej Scian dziatlowych
wewnatrz pomieszczen oraz wymiane drzwi wejsciowych. Zakres prac nie ingeruje w elementy
konstrukcyjne budynku.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje sale oraz korytarze, w ktérych znajduje sie dostep do
istniejacych instalacji wewnetrznych w budynku uzytkowanym.

Przebudowa, remont pomieszczen obejmuje branze architektoniczno — budowlang. Przebudowa i
budowa wewnetrznych instalacji w budynku uzytkowanym obejmuje instalacje elektryczne, instalacje
elektryczne niskoprgdowe, instalacje sanitarne: instalacje wentylacji i klimatyzacji (budowa), instalac;ji
wod. — kan. zgodnie z opisem i czes$cig rysunkowg.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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4.2. INFORMACJE OGOLNE

Budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki. Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Jest
to budynek o konstrukcji szkieletowej ze Scianami murowanymi oraz Zzelbetowymi. Budynek o
zréznicowanej liczbie kondygnacji, podpiwniczony. Stropodach wentylowany, kryty papa. Strop
gestozebrowy, Ackermana.

W piwnicy obecnie znajdujg sie pomieszczenia: techniczne m.in. wentylatornia. Na parterze w
obszarze opracowania znajduje sie Oddziat Pediatryczny, a w jego zakresie pomieszczen: sala

chorych, przedsionek do sali chorych, tazienka dla pacjentéw dostepna z sali.

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.3. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

BUDYNEK
(w zakresie opracowania)
Wysokos$¢é kondygnacji: 2,92
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
Wysokos$¢é budynku: 26,51 m
Grupa wysokosci wg. W.T. Wysoki

lloé¢ kondygnaciji nadziemnych budynku: 8
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1
Powierzchnia uzytkowa opracowania = 18,94 m?
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5. KONSTRUKCJA BUDYNKU
- fundamenty betonowe,

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane,
-stupy i podciagi

-klatki schodowe-Zelbetowe,

-stropy Ackermana

-dach stropodach wentylowany, pokryty papa.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

- usuwanie scian wewnetrznych dziatowych,

- poszerzanie otworéw drzwiowych,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- skucie ptytek podiogowych i sciennych,

- usuwanie opraw o$wietleniowych,

-demontaz odbojnic, naroznikéw

- usuwanie wyposazenia sanitarnego,

- demontaz wyposazenia meblowego,

- demontaz istn. grzejnikdw celem wykonania rob6t malarskich oraz tynkarskich,

- usuniecie istn. armatury sanitarnej

-usuniecie ist. wyktadziny

-usuniecie farb olejnych

-demontaz istniejgcych Zzaluzji

-demontaz sufitu podwieszanego na korytarzu w celu prowadzenia elementéw instalacyjnych
Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych prac.

7. ROBOTY BUDOWLANE

- wykonanie nowych scian dziatowych

wyrownanie tynkéw wewnetrznych

wykonczenie scian pomieszczen objetych opracowaniem

montaz sufitu podwieszanego zgodnie z rysunkami PW

montaz stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem,

- montaz nowej zabudowy grzejnikow

- wykonanie fartucha ochronnego przy proj. umywalkach z ptytek ceramicznych,

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego z ptyt gkb,

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego z ptyt gkbi,

-montaz nowych umywalek wraz z bateriami i innymi elementami zgodnie z opisem i czescig
rysunkowa,

- montaz i wykonanie instalacji zgodnie z czescig IE i IS,

- montaz wyposazenia meblowego,

- inne montaze wynikajgce ze szczegotdw zawartych na rysunkach catego opracowania,
-montaz nowego wyposazenia sanitarnego

-czesciowy montaz nowego wyposazenia medycznego zgodnie z opisem i czescig rysunkowa,
-czesciowy montaz istniejgcego wyposazenia medycznego zgodnie z opisem i czescig rysunkowa,
- wykonanie nadprozy w miejscach poszerzanych i nowych otworéw zgodnie z PW konstr.
-montaz nowych odbojnic, naroznikéw, tasm ochronnych

-wykohczenie $cian za pomocg farb oraz ptytek sciennych

-wykonanie wylewki samopoziomujgcej cienkowarstwowej gr.2mm

-wykonczenie posadzek gresem antyposlizgowym lub wykfadzing PCV z cokotem

- ponowny montaz sufitu podwieszanego na korytarzu

- ponowny montaz zaluzji po wykonaniu czyszczenia ultradzwigkiem/prania chemicznego
-przywrécenie fragmentéw Scian na korytarzu do stanu sprzed rozpoczecia prac

Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych prac.
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8. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWYCH | WYMAGAN SZCZEGOLNYCH.

Wszystkie zastosowane rozwigzania winny byC¢ spetlnione poprzez stosowanie materiatdw o
parametrach nie gorszych niz podane w tym opracowaniu, zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi, orzeczeniami sgdu, warunkami technicznymi, szczegdlnymi przepisami
dotyczgcymi projektowania obiektow stuzby zdrowia.

Przejscie instalacji przez stropy zabezpieczone w klasie REI120. W razie stwierdzenia braku
zabezpieczenia nalezy wszystkie szachty obudowac¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 120 (wraz z
drzwiczkami EIS120).

UWAGA!

Zgodnie z zakresem opracowania, w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone bedg roboty
budowlane lub przechowywane urzgdzenia, pomieszczenia oraz elementy uszkodzone (w zakresie
opracowania oraz pom. sgsiadujgce) nalezy doprowadzi¢ i pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz
przed rozpoczeciem robét (np. przewidzie¢ malowanie, tynkowanie, odtworzenie odboijnic,
odbojoporeczy itp.)

Wszystkie projektowane instalacje w obudowie EI120. Wszystkie istniejgce obudowy instalacji do
zachowania (nalezy zachowac ciggto$¢ istn. wydzielonych instalacji w obudowach EI120 np. przy
usuwanych $cianach wewn.).

9. PRZEGRODY PIONOWE | POZIOME WEWNETRZNE

9.1 PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE

9.1.1 POSADZKI | PODLOGI

Posadzki wewnetrzne wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i niniejszym opisem.

Na istniejgcych warstwach posadzkowych, po usunieciu istniejgcej wykfadziny wraz z klejem, nalezy
wykona¢ wylewke anhydrytowg cienkowarstwowg o gr. 2mm. Nalezy wykonac dylatacje po obwodzie,
miedzy masg a $cianami. Na wylewke nalezy zastosowacC wyktadzing PCV na kleju lub ptytki
gresowe na kleju do ptytek.

9.1.2 PLYTKI

Dla ptytek stosowac: Norma PN —EN 1441.

Projektuje sie ptytki gresowe i kwasoodporne | gatunku.

Wymiary ptytek 60x60 o kolorystyce zblizonej do RAL 9010 (biaty), matowe, antyposlizgowe,
jednokolorowe. Nalezy stosowa¢ fugi szerokosci 1 mm, ktére posiadajg atesty i zostaty dopuszczone
do stosowania w obiektach nalezgcych do stuzby zdrowia. Ptytki antyposlizgowe. Ptytki ceramiczne o
matej nasigkliwo$¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Prasowane na sucho, mrozoodporne o wytrzymatos$ci
na zginanie minimum 35 MPa, o odpornosci na scieranie wgtebne maksymalnie 175, o wysokiej
antyposlizgowosci co najmniej R 10 oraz odpornosci na dziatanie srodkéw chemicznych takich jak
zasady i kwasy o mocnym stezeniu (ULA, ULB, UHA, UHB) oraz odpornosci na plamienie (3-5).
Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiada¢ pftytki utozone na warstwie z izolacji
przeciwwodnej. Ptytki ktas¢ na 0,5cm warstwie kleju. Produkty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i szpitalnych.

9.1.3 WYKLADZINY HOMOGENICZNE PCV

Projektuje sie wyktadziny homogeniczne PCV zgodnie z rys. arch. Posadzki muszg zostac
wykonane, jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wykfadziny nalezy wywing¢ na $ciany stosujgc listwy
wyobleniowe oraz uzyskujgc cokot minimum 15 cm. Wszelkie wykonczenia posadzek powinny zostac
wykonane w sposéb szczelny i ciagty, zgrzewany. Wszelkie posadzki projektuje sie, jako
antyposlizgowe dla wykfadzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej odpornosci na sScieranie. Wszystkie

23|Strona



B SMART
N ARCHITEKCI

architecture & development

podiogi nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy i potgczony ze $Scianami bezszczelinowo.
Zaprojektowane potgczenie Scian z podtogami umozliwia mycie i przeprowadzenie dezynfekciji.
Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej takich jak
stuzba zdrowia.

rys.pogladowy
wzor bezkierunkowy, kolorystyka zblizona do RAL 7035 (jasnoszary,odcien ciepty)

Klasyfikacja

Rozpraszajaca homogeniczna wyktadzina

Typ wykladziny 1SO 10582 (EN 649) - winylowa winylowa. Typ L.
ISO 10581 (EN 649) - winylowa Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyjna 34
Do przemystu lekkiego 43
Klasyfikacja UPEC Klasyfikacja UPEC -

NF UPEC certyfikat (NF 189)

CHARAKTERYSTYKA

Grubos¢ catkowita 1SO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
Waga catkowita IS0 23997 (EN 430) 3000 g/m2
ZabeZIeczeme powierzchni
Wgniecenle resztkowe Srednia wartoé¢ zmierzona 0.03mm
1SO 24343-1 (EN 433) < 0.10mm
EN 13501-1 Bn sl
Reakcja na ogien EN ISO 9239-1 >8 kW/m?
EN ISO 11952-2 Nie dotyczy
Antyposlizgowos¢ DIt 10 L
EN 13893 >0.30

<0.40% dla rolek

Stabilnos¢ wymiarow ISO 23999 (EN 434) <0.25% dla plytek
Oddziatywanie kotek krzeset | ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Przewodz::nie cieplne EN ISO 10456 (EN 12524) .0.01.m2K/W
Ogrzewanie podiogowe Odpowiednia — max. 27°C
Odpornos¢ na swiatto EN ISO 105-B02 > Poziom 6
Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Ri>5x10°Q
Wiasciwosci elektrostatyczne |EN 1815 <2kV

Opér elektryczny EN 1081 Ri<108 Q
Odpornosc chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
g:l?t::?:: przeciw grzybom i 10S 846: Czes¢ C Dobra, nie sprzyja wzrostowi

9.1.4 SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GKB, GKBI | OBUDOWY INSTALACJI

W pomieszczeniach (zgodnie z czescig rysunkowg) nalezy zastosowacé sufit podwieszany z ptyt GKBI
(zielonej, wodoodpornej) oraz GK. Wykonaé gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze
sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKB,GKBI nalezy stosowaé farbe ze szczegdinym
naciskiem na mozliwe do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Obudowy instalacji z ptyt GKBI w klasie REI120 lub wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody.
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" " Sao el v Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe ‘ .
; techniczna
; § ‘L -
Wytrzymatosé na scinanie NPD ’ PN-EN 520+A1:2012
Reakcja na o i(}rri'l dla produktu nie ' ) B
y . ' A2-s1,d0 PN-EN 520+A1:2012
ostonietego) [
: _— |
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla . .
o 10 PN-EN 520+A1:2012
kontroli dyfuzji pary wodnej) (i)
Wytrzymatosc na zginanie ( kierunek o ] )
" 4 550/210N PN-EN 520+A1:2012
wzdtuiny/kierunek poprzeczny)
Opor cieplny (wyrazony jako
¥ pny (wy Y} 0,25 W(m.K) PN-EN 5204A1:2012 ‘
przewodnosc cieplna) [A) ;
Obudowy instalacji z ptyt gkfl w klasie REI120.
Zasadnicze charakterystyki ‘ Wiasciwosci uzytkowe Zharmomzowar.m spacyfiaci
techniczna
Wytrzymatosc na scinanie NPD PN-EN 520+A1:2012
Reakcja na ogien (dla produktu nie _ )
) A2-51,d0 PN-EN 520+A1:2012
ostonietego)
- y - _
Przepuszczalnosc pary wodnej (dla 10 ) .
kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] PN-EN 520+A1:2012
Wytrzymatosc na zginanie ( kierunek " 50/2107&* '7"_ )
wzdtuzny/kierunek poprzeczny) L PN-EN 520+A1:2012
L NP |

9.1.6 SUFITY

Istniejgce tynki w pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje sie sufitu podwieszanego nalezy skué¢ w
20% a nastepnie wyrownac¢ za pomocg tynku cementowo-wapiennego IV kat. Sufit malowany farbg z
jonami srebra w kolorze biatym RAL 9010 dla pom. izolatki oraz farbg akrylowg dla pom. $luzy i
tazienki.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nie ma konieczno$ci tynkowania sufitu wtasciwego.
9.2 PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE - zgodnie z warstwami PW oraz opisem

9.2.1 SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne projektowane zgodnie z warstwami na rysunkach architektury. Sciany
projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odpornosci ogniowej jak dla budynku w
klasie B.

Wszystkie sciany wewnetrzne , od momentu posadowienia do stropu witasciwego, wraz z
witrynami oraz naswietlami, nie wchodzace w skiad oddzielenia pozarowego w klasie REI30.

W pomieszczeniach mokrych pod ptytkami zastosowac folie w ptynie.

Zamurowania z cegty petnej i kratowki. Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie ubytkow tynku cem.- wap.
przy wyburzeniach scian oraz tynki na czesci $cian w miejscach przewidzianych zamurowan. Tynki IV
kategorii z wykonczeniem gtadzig tynkarska.

Projektuje sie sciany z ptyt GK gr. 12,5 cm na stelazu gr. 7.5cm z wypetnieniem z weilny mineralnej
gr. 7,5cm z podwadjnym ptytowaniem na strone.

Projektuje sie sciany z ptyt GK gr. 10 cm na stelazu gr. 5cm z wypetnieniem z wetny mineralnej gr.
5cm z podwojnym ptytowaniem na strone.

25|Strona



I SMART
T ARCHITEKCI

architecture & development

Tynki na scianach wewnetrznych wykona¢ jako cementowo-wapienne klasy IV i wyprawi¢ gtadzig
gipsowg. Tynki pod ptytkami wykona¢ jako cementowe zatarte na ostro. Przygotowanie tynkéw
gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi normami.

Na wszystkich $cianach wewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy stosowac
farby zmywalne lateksowe- tazienki lub z jonami srebra — dla izolatki, $luzy , (dwukrotnie malowane).
Uwaga!

* Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na wzmocnienia $cianek gkb i gkbi w miejscach montazu
wyposazenia sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

* Pomieszczenia w zakresie przebudowy pod wzgledem akustycznym powinny spetnia¢ wartosci
zawarte w normie PN-B-02151-4:2015-06.

*FARBY LATEKSOWE

Dane techniczne

Baza AiC

Stopien potysku Mat

Naktadanie Watek, pedzel, natrysk (dysza 415, cisnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp. W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba

23°C i wilgotnosci wzglednej | schnie ok. 1 godziny. Zaleca sie, aby odstep pomiedzy naktadaniem

50% kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny. W przypadku malowania w
nizszej temperaturze lub w warunkach podwyzszonej wilgotnosci czas
schniecia sie wydtuzy, dlatego nalezy wydtuzy¢ odstepy miedzy
nanoszeniem kolejnych warstw.

Odpornos$é na szorowanie Odpornosé na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedtug

na mokro najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W

przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych
detergentéw myjacych.

Odpornos$é na naswietlanie Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC: wyglad
powioki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.

Odpornosé na srodki Farba odporna na mycie $rodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w

dezynfekujgce szpitalach. Lista srodkéw, na ktére produkt jest odporny dostepna jest na
zyczenie Klienta.

Zawartos¢ czesci statych Baza A — ok. 56% (w zaleznosci od koloru), Baza C — ok. 54% (w
zaleznosci od koloru

Gestosc Baza A - 1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C — ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w zaleznosci
od koloru)

*FARBA GRUNTUJACA

Dane techniczne

Stopien potysku Mat

Naktadanie Watek, pedzel, natrysk (dysza 515, cisnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp. W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba

23°C i wilgotnosci wzglednej | schnie ok. 1 godziny

50%

Zawartos¢ czesci statych Min. ok. 50% wag (w zaleznosci od koloru)

Gestosé ok. 1,1-1,8 glcm?

Przechowywanie Termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknietym
opakowaniu

*FARBA BAKTERIOSTATYCZNA/ Z JONAMI SREBRA

*PLYTKI SCIENNE

1.Projektuje sie fartuchy wokdt umywalek z ptytek ceramicznych 20x60cm umozliwiajgcych ich mycie i
wykonanie dezynfekcji. Wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych do wys. 1,6m i szerokosci
minimum 0,6 m od bokdéw urzadzen (na petng szer. urzgdz. i wneki)

2. .Projektuje ptytki ceramiczne 20x60cm oraz 20x20 umozliwiajgce ich mycie i wykonanie dezynfekgji. Plytki do
wysokosci 210cm, pétmatowe/btyszczgce, z fugg elastyczng gr. 1-1,5mm. Kolorystyka ptytek zotty, biaty i szary,
a takze ze wzorem monochromatycznym, ktéra posiada atesty i zostata dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach sanitarnych i stuzby zdrowia. Kolorystyka fug zgodnie z kolorem ptytek.
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Wtasciwosci uzytkowe Poziomy i/lub klasy Dokument odniesienia
Odpornos¢ na ogien Al EN14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych - ptytki
szkliwione:
- Otéw [mg/dm?] =08 EN14411:2012
- Kadm [mg/dm?] = 0,07 EN14411:2012
Sita wigzania / adhezja [N/mm?*]: - -
-kleje cementowe =05 EN14411:2012
-kleje dyspersyjne =1 EN14411:2012
-kleje z zywic reaktywnych =2 EN14411:2012

10. POZOSTALE WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE

Projektuje sie baterie umywalkowe z mieszaczem.

Uwaga! Wszystkie urzadzenia powinny byé dopuszczone do stosowania w budynkach
publicznych takich jak stuzba zdrowia oraz nalezy wyposazy¢ je w osprzet niezbedny do
funkcjonowania taki jak syfony z zaworem odcinajagcym itp.

10.1 LAZIENKI

Projektuje sie nastepujace wyposazenie sanitariatu:

- umywalka — biata podwieszana,

- misa ustepowa — biata stojgca wyposazona w system sptukiwania oraz deske wolnoopadajgca.
Toaleta powinna by¢ dodatkowo wyposazona w:

- uchwyt na papier toaletowy,

- podajnik papieru do rak,

- pojemnik na odpady,

- dozowniki na mydto/ ptyn dezynfekujacy,

Wyposazenie fazienek zgodnie z rys. arch. oraz opisem PW

Sluza powinna by¢ dodatkowo wyposazona w:

- Dozownik mydta w ptynie (uruchamiany bez kontaktu z dtonig — np. fokciowy)

- Dozownik ptynu do dezynfekciji rak (uruchamiany bez kontaktu z dtonig — np. tokciowy)

- Kosz pedatowy na odpady komunalne

- Podajnik recznikéw papierowych jednorazowych

- Szafka dwudzielna z rozdziatem na ubrania czyste i brudne/ wieszaki z rozdziatem na ubrania
czyste i brudne

-Zamykany pojemnik na brudng bielizne

10.2 OSLONY GRZEJNIKOWE

Na grzejniki nalezy zamontowaé ostony z azurowej lakierowanej ptyty MDF (NRO) w kolorze RAL
9010 biaty.
Grzejniki nalezy obudowaé w sposob zapewniajgcy bezpieczehstwo uzytkownikdéw oraz dobrg

cyrkulacje powietrza (ptyta perforowana). Ostony winny by¢é demontowalne, umozliwiaé dostep do
zawordw oraz winny by¢é montowane w sposéb umozliwiajgcy mycie podiogi. Zabudowe kaloryferow
wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12 mm z nawierconymi otworami w ksztatcie
prostokatdow o szer. przeswitu 2 cm z zaokrgglonymi krawedziami i rogami. Ptyty mocowane za
pomocg srub montazowych do metalowych wspornikéw, montowanych do $ciany na kofki rozporowe.
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Rys.pogladowy

10.3 ODBOJ NAROZNY PLASKI | OCHRANIACZE ZALOZKOWE

Naroznik ochronny o ramionach o dtugosci 50mm, grubosci 0,3cm, wysokosci 1,5 cm (montowany
nad cokofami) wykonany z materiatu na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonym w stabilizatory U.V. i srodki przeciwpalne.
Mocowany jest bezposrednio do Sciany.

Narozniki powinny posiadac¢ atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-d0.
Przewiduje sie narozniki w kolorze RAL 9010(BIALY)

Projektuje sie ochraniacze zatézkowe w pom. izolatki przy t6zkach po 2 egzemplarze na t6zko, w
kolorze biatym RAL 9010. Montowane pionowo na wysokosci $rodka zagtéwka, o dtugosci 20cm. Z
materiatu na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny,
wyposazonym w stabilizatory U.V. i srodki przeciwpalne. Mocowany jest bezposrednio do $ciany.

WINYL
TEKSTUROWANY
2mm

7

38mm 50 mm
lub
T6mm

.l |

— 3Bmm ——
WINYL 50 lub 76 mm
TEKSTUROWANY N
mm \_ & 1

KLE)

Rys.poglagdowe
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PROFIL ALUMINIOWY
CIAGEY 2mm POKRYWA
; ~ WINYLOWA
\\'X“\\\ f 2mm
\'l
KOEEK. \
-2 ROZPOROWY |,V
i o' \\\
- ey W RS

TM&‘:_[ I 103 mm

10.4 TASMY OCHRONNE NA SCIANACH

Projektuje tadmy ochronne wym. 20x0,3 cm, wykonane z tworzywa na bazie zywic winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonych w stabilizatory U.V. i srodki
przeciw palne. Tasmy ochronne nalezy mocowaé¢ na wysokosci 50 i 90 cm (liczac od gornej
krawedzi).

Tasmy powinny posiada¢ atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-d0.
Przewiduje sie tasmy ochronne w kolorze w kolorze zblizonym do RAL 1018(ZOLTY)

o~
=7
=1 /)
/{,/ J
2EE
T :
,/ /| WYSOKOSC LISTEW
iy 102 do 610 mm
[ 3%
77 /f
;:r GRUBOSC LISTEW
) 1,5mm
/
priy
A/ *

/ /

Rys.pogladowy

10.5 OZNACZENIA

Przy drzwiach wewnetrznych do pomieszczen oraz wejsciach na oddziat nalezy zamontowaé tabliczki
informacyjne ze stali nierdzewnej zgodne z obowigzujgcym system identyfikacji wizualnej, nazwg
pomieszczen w obiekcie.

11. WYPOSAZENIE MEBLOWE

Wyposazenie meblowe szpitalne znajdujgce sie w salach chorych zostanie ponownie wykorzystane.
Dotyczy to t6zek szpitalnych, szafek przytdzkowych, stojakéw na kroplowki .

Wyposazenie meblowe dla kazdego pomieszczenia wg tabeli wykonczeni

12. TECHNOLOGIA MEDYCZNA
12.1. Opis technologii
W zakresie remontu szpitala znajdujg sie izolatki dzieciece ,septyczne” na oddziale
Pediatrycznym.
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Izolatki typu septycznego tzw.” brudne” z przynalezgcg tazienkg oraz sluzg wyposazone sg w
panele medyczne jednostanowiskowe.

Przy kazdym t6zku znajduje sie szafka.

Mosty medyczne w kolorze RAL 9010( biaty), dla wszystkich elementdw.

Doprowadzenie oraz rodzaj gazéw zgodnie z technologig gazéw medycznych, czesc IS.

12.2. Wyposazenie medyczne wg. czesci rys. PW i opisowej.
Projektuje sie :panele medyczne, maceratory

MACERATOR

rys. pogladowy.
DANE TECHNICZNE:
» Silnik:  jednofazowy 230V-50Hz, 13A,
moc: 0,48kW

+ tadownos¢ / cykl: 1 duze naczynie

» Doprowadzenie wody: rura 3/4"

« Wymiary: 977mm wys. x 445mm gt. x 360mm szer.

» Waga (bez tadunku): 50kg

» Czas cyklu: 53 sekundy

« Uzycie wody: 111

+ Uchwyt tokciowy petnigcy dodatkowo funkcje zatrzasku

» Gorna pokrywa i panel przedni z powtokg antybakteryjng

» Bezawaryjne zamykanie pokrywy bez uzycia elektronicznych
sitownikow

» Zbiornik wodny w catosci zabudowany w urzadzeniu - odporny na
uszkodzenia mechaniczne

» Maceracja przy uzyciu 2 modutéw tngco-rozrywajgcych
(niewymagajgcych ostrzenia - dozywotnia gwarancja)

+ Automatyczne uruchamianie urzadzenia, funkcja ,auto-start” po
zamknieciu pokrywy

« Diody LED informujgce o stanie urzadzenia i fazie cyklu

» Polecany nie tylko do izolatek, ale takze do przychodni oraz innych
miejsc o niskim natezeniu uzycia

» Automatyczna deodoryzacja komory (opcja)
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PANEL MEDYCZNY

E - Wejicie instalac]i elektryczne]
G - Wejscie instalacji gazowe] Wejécle do sal

Specyfikacja techniczna:

(700} 800

Korpus z profili i h h bezposrednio do sciany
Panel fi L y z profili aluminiowych ychi

Diugosé: 1-go stanowiska 1600 mm

Glgbokoit: 160 mm

Wysokodt: 164 mm

Wyposatenie opcionalne;

Korpus: F prostkowo w ym kolorze palety RAL !

nie typowe dia sal szpitalnych;

Systemy punktdw poboru gazéw medycznych i progni: AGA / DIN / 85 / AFNOR

.
. 1 Punkty poboru gazow medycznych: 2 szt. (02§ VAC)
«  Rodzaje oéwietlenia: T5 / LED 2. Gniazda elektryczne: 3 szt. (230V/50Hz)
*  Gniazda elektryczne: Schuko / Legrand / BS / inne 3. Gniazda ekwipotencjalne: 1 szt.
«  Griazda IT: RI-11/ RJ-12 / RI-45, kategoria Se lub wyisza 4. Gniazdo RIS kategoria 6: 1 szt.
= Systemy pryzywowe rddnego rodzaju / producenta 5. Otwory montazowe pod system przyzywowy
s Wigczanie odwietlen z I systemu prayzy g 6. Odwietlenie ogdine 2x39W T5: wiacznik na panelu
7. Oiwietlenie miejscowe [ do czytania 1x24W T5: wigcznik na panelu
8. Oswietlenie nocne 1x2,8BW LED: wigcznik na panelu
rys. pogladowy.

Parametry techniczne paneli medycznych oraz wraz z wykazem niezbednych dokumentéw
do przedtozenia przez producenta:

LP.

PARAMETR

OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH WYMAGANY

PANEL NADLOZKOWY JEDNOSTANOWISKOWY P1

Panel elektryczno - gazowy, wykonany jako jednostka zasilania medycznego klasy
IIb, zgodnie z normg PN-EN ISO 11197:2016, potwierdzone deklaracjg zgodnosci
wytworcy CE wraz z Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej upowazniajacym do
produkcji oferowanych wyrobdw.

TAK

Poziomy jednostanowiskowy panel nadtézkowy mocowany do sSciany, ze
zintegrowanymi w nim gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teletechnicznymi oraz
o$wietleniem. TAK

Dlugos¢ catkowita:
- ok _150cm

Panel , ktérego konstrukcja umozliwia montaz oswietlenia, gniazd elektrycznych,

gniazd teletechnicznych tak, aby po zamontowaniu elementy te nie byly widoczne
patrzac w osi prostopadtej do frontu, Geometria korpusu aluminiowego: TAK
- front gtadki, jednolity, brak taczen widocznych od przodu

Monoltyczna Konstrukcja obudowy, sciagana W caloscl razem Z boKaml. Calosc
panelu razem z bokami wykonana

ze szczotkowanego aluminium - ten sam materiat na front i boki panelu.
Dostep do wnetrza panelu wytacznie TAK
po $ciggnieciu frontowej obudowy. Obudowa frontowa na state powigzana z
bokami pod katem 900.
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Wysokos$¢ osi zamocowania panelu 1600 mm. Panel skfadajacy sie z profilu
9 aluminiowego mocowanego do $ciany, z odrebnym kanatem gazowym, TAK
elektrycznym i oswietleniowym.
Oswietlenie z gérnej lampy panelu min 100Lx $redniej na pomieszczenie.
10 [Wymagane jest dotaczenie obliczeri DIALUX. Oswietlenie musi by¢ w petni TAK
LED’owe,
Wymiary panelu:
-gtebokos$¢ 160mm
11 [-wysokos¢ 164mm TAK
-szerokos$¢ 1500mm.
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do
uzgodnienia przy dostawie):
12 |- gniazdo O2 - 1 szt. TAK
- gniazdo AIR - 1 szt.
- aniazdo VAC - 1 szt.
Cechy panelu:
-wytrzymate, metalowe, popychacze punktéw poboru,
-jednolity front ze zintegrowanymi bokami z anodowanego aluminium
szczotkowanego,
13 -od frontu wylacznie popychacze punktéw poboru, TAK
-front zakrywajacy caty gabaryt panelu wraz z bokami bez zadnych widocznych
pokryw, potaczen, zatrzaskéw, srub, nitéw,
-systemowy kanat do podwieszania osprzetu medycznego zamontowany pod
spodem: potki, wieszaki zintegrowany z konstrukcja panelu
14 |Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia - 5 szt. TAK
15 [Punkt wyréwnania potencjatéw — 1 szt. TAK
16 |[Otworowanie pod wskazany system przyzywowy — 1 szt. TAK
17 |Podwdjne gniazdo USB - 1szt. TAK
18 |Przygotowanie pod instalacje teletechniczne - 1 szt. TAK
19 |Oswietlenie nocne LED min. 2-3W, barwa ciepta, wigczane z pilota przyzywu. TAK
Oswietlenie miejscowe - min. 24W, Ra min. 80, barwa ciepta
20 L : s TAK
(do uzgodnienia z uzytkownikiem),
21 |Potka na aparature medyczng o wymiarach 350x300mm i udzwigu 10kg - 1szt. TAK
22 |Wieszak na kroplowki- 1 szt. TAK
23 |Polki i uchwyty zaczepiane do kanalu poprzez dedykowane zaczepy. TAK
24 |Rekomenduje sie gniazda w module 45x45 dedykowane instalacji przyzywowej. TAK
POZOSTALE WARUNKI
25 |Rysunki potwierdzajace parametry urzadzenia TAK
26 |Montaz i szkolenie z obstugi TAK
27 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC TAK (zalaczy¢)
28 Materialy potW|erdz§chy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim TR [zalacy )
(prospekt urzadzenia, folder, katalog)
Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajaca model i typ opisany w niniejszym
29 |formularzu (model i typ musi zostaé potwierdzony w materiatach potwierdzajacych TAK (zalaczy¢)
parametry)
30 |Potwierdzenie zgtoszenia do URPL TAK (zafaczy¢)
31 |Paszport techniczny TAK
32 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
33 [Karta gwarancyjna TAK
34 Podac nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez TAK (poda¢
wvtwArce i 7alac7vé)
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SYGNALIZATORY STANU GAZOW MEDYCZNYCH
35 |Nazwa producenta:
36 |Typ:
37 |Rok produkcji:
Sygnalizator stanu gazéw medycznych czytajacy dane z przetwornikow cisnienia 4-
38 20mA TAK
39 Sygnalizator LCD, montowany na drzwiczkach strefowego zespotu kontrolnego lub TAK
w_puszcze podtynkowo
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz wskazujacy cyfrowo cisnienie w bar lub kPa dla
min. 6 gazoéw w jedym czasie.
0 Rozdzielczo$¢ wskazan: 10kPa i nizsza. HRK
Wskazanie pozioméw alarmu gazu MAX i MIN zgodny z ISO 7396-1.
41 Menu z mozliwoscig wprowadzenia hasta lub inny system zabezpieczajacy przed TAK
niepowotanym wejsciem do menu konfiguracyjnego
Wskazanie cisnienia gazoéw oraz standéw alarmowych wraz z sygnatem swietlnym i
42 Fid oS 3 : TAK
dzwiekowym zgodnym z ISO 7396-1 z mozliwoscig czasowego wyciszenia alarmu
Sygnalizator gazéw medycznym z wyswietlaczem LCD zasilany pradem 12-24VDC,
43 Jautomatycznie przechodzacy na zasilanie bateryjne. Bateria/akumuator w TAK
zestawie.
44 |Urzadzenia zamkniete w obudowie z wyswietlaczem na zewnatrz obudowy TAK
POZOSTALE WARUNKI
45 |Aprobata CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla urzadzenia (za;AcI:yc')
Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim TAK
46 : .
(prospekt urzadzenia, folder, katalog) (zalgczyd)
Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajaca model i typ opisany
N ‘ - . : : TAK
47 |w niniejszym formularzu (model i typ musi zostac¢ potwierdzony w materiatach ,
: : (zataczy<)
potwierdzajacych parametry)
48 |Potwierdzenie zgtoszenia do URPL TAK .
(zalaczy¢)
49 [|Paszport techniczny TAK
50 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
51 [Karta gwarancyjna TAK

12.3. Wyposazenie budowlano-instalacyjne zakresu opracowania nalezy rozpatrywac
wielobranzowo. Znajdujace si¢ w zakresie rob6t poditaczenie gazéw medycznych,
instalacje wentylacji oraz klimatyzacji a takze system przyzywowy nalezy wykonaé
zgodnie z opisem branzowym PW IS oraz PW IE.

13.

STOLARKA | SLUSARKA

Stolarka wewnetrzna wg. czeéci rysunkowej PW — zestawienia stolarki.
Projektuje sie nowe drzwi pomieszczeh objetych opracowaniem. Drzwi MDF bezklasowe. Drzwi
petne oraz przeszklone. Drzwi fatwozmywalne, w kolorze biatym RAL9010.

14. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU

e piwnica: Projektuje sie centrale wentylacyjng w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy.

o parter: Projektuje sie zmiane jednej sali chorych dzieciecej na izolatke dzieciecg. Remont

zgodnie z rys. architektury. Projektuje sie wymiane oktadzin podiogowych, sciennych, sufitéw,
tynkéw, drzwi oraz armatury. Projektuje sie réwniez przebudowe i dostosowanie zwigzanych z

tymi pomieszczeniami instalacji: wodociggowej, kanalizacyjna, c.o., elektryczng, telefoniczng,
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internetowa, przyzywowg i RTV, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Projektuje sie
wykonanie instalacji gazow medycznych.

15. UWAGI

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane;

- roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

- prowadzgc roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Remont sal chorych wraz z pomieszczeniami przynaleznymi nie wptywa na istniejgcy sposob
podziatu na strefy oraz ochrony ppoz.
17. UWAGA

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i rozwigzan systemowych dowolnych producentéw o
parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych niz wymienione w projekcie. Dotyczy
wszystkich branz projektu budowlanego oraz wszystkich toméw projektu wykonawczego.

18. TABELA WYKONCZEN
Opracowat:
mgr inz. arch. Szymon Mazurek

PIWNICA- WENTYLATORNIA

POSADZKI BRAK PRAC
SCIANY BRAK PRAC
SUFITY BRAK PRAC
MEBLE BRAK PRAC

WYPOSAZENIE MONTAZ CENTRALI ZGODNIE Z CZ. IS

34 |Strona



B SMART

P ARCHITEKCI
architecture & development
PARTER
NR POW.
NAZWA OW- | bobroca SCIANY SUFIT UWAGI MEBLE PROJ. I ISTN.
POM. (M2)
MALOWANIE PROJEKTOWANE:
DWUKROTNIE FARBA Z UMYWALKA -1SZT
JONAMI SREBRA W DOZOWNIK MYDLA W
KOLORZE BIALYM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
RAL9010 DOZOWNIK PLYNU DO
DEZYNFEKCJI-1SZT
MALOWANIE farba akrylowa PODAJNIK NA RECZNIKI
WYKLADZINA PVC HOMOGENICZNA | DWUKROTNIE FARBA Z | kolor biaty (RAL Fartuch 2 plytek PAPIEROWE W SKtADCE
) ROZPRASZAJACA Z WYWINIECIEM JONAMI SREBRA W 9010) ph 20X60 ZZ ( STAL NIERDZEWNA)-
0/01 | SLUZAIZOLATKI | 441 | NA SCIANE 15CM), ROLKOWA , W KOLORZE ZOLTYM sufit podwieszany Ceramcﬁ%{f | 60Xk | cm -1 qszT.
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO 7035 | RAL1018-SCIANAZ | zplytGKB géﬁyr?é AL 1"0 18) olor KOSZ PEDALOWY
UMYWALKA ( DOBRAC | naruszcie y STALOWY 40L-1SZT.
ODCIEN IDENTYCZNY | stalowym ZAMYKANY KOSZ
JAK PLYTEK) STALOWY NA BRUDNA
BIELIZNE 80L-1SZT.
SCIANY MALOWAGC SZAFKA STALOWA
KOLOREM DO SUFITU SZATNIOWA DWUDZIELNA
PODWIESZANEGO 40X46X180 W KOLORZE
BIALYM-1SZT
PROJEKTOWANE:
LUSTRO WIESZANE
OKRAGLE , SREDNICA
60CM
DOZOWNIK MYDLA (BIALY
PCV) - 2SZT.
DOZOWNIK
SZAMPONU(BIALY PCV) —
1SZT.
PLYTKI CERAMICZNE ZESTAW PRYSZNICOWY-
O WYM. 60X20 W
PLYTKI GRESOWE KOLORZE RAL 9010 farba akrylowa 1SZT.
ANTYPOSLIZGOWE O WYM. 60X60CM | i\ KOLORZE kolor biaty (RAL PODAJNIK NA RECZNIKI
POM. HIG.SAN. W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL RAL1018 (ZOLTY)RAL | 9010) PAPIEROWE W SKtADCE
0/02 IZOLATKI 4,37 | 9010 (BIALY) Z FUGA ELASTYCZNAW 7035 (SZARY) ORAZ sufit podwieszany ZZ ( PCV)- 1SZT.
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 9010 20X2(§CM ) z plyt GK BI KOSZ PEDALOWY
O GR. FUGI 1MM Z FUGA GR 1MM na ruszcie STALOWY 40L-1SZT.
stalowym UMYWALKAWISZACA-1ST

PLYTKI DO WYS.
210CM

UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
STOJACA-1SZT

ZASLONA PRYSZNICOWA-
1SZT

DRAZEK DO ZASLON ZE
STALI NIERDZEWNEJ-1SZT.
MACERATOR-1SZT
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MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA Z
JONAMI SREBRA W ISNIEJACE:
KOLORZE BIALYM tOZKO SZPITALNE -1SZT.
RAL9010 SZAFKA PRZYLOZKOWA-
WYKELADZINA PVC HOMOGENICZNA farba z jonami Lokalnie obnizenie — 1SZT.
ROZPRASZAJACA Z WYWINIECIEM MALOWANIE srebra obudowa kanatéw STOJAK NA KROPLOWKI-
0/03 | IZOLATKA 10,16 | NA SCIANE 15CM), ROLKOWA , W DWUKROTNIE FARBA Z | kolor biaty (RAL wentylacyjnych 18ZT.
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO 7035 | JONAMI SREBRA W 9010) PROJEKTOWANE:
KOLORZE ZOLTYM Naklejki $cienne STOLIK 10S.- 1SZT.
RAL1018- 0S$ 11 KRZEStO DREWNIANE-
18ZT.
SCIANY MALOWAC PANEL MEDYCZNY-1SZT.
KOLOREM DO SUFITU
SUMA 18,94
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Na Scianie izolatki, po przeciwnej stronie t6zka nalezy zastosowacé tatwozmywalne naklejki scienne
w odcieniach zofcieni,
Ksztalty balonéw, chmur oraz ptakéw.  Nalezy umieszczac naklejki na wysokosci min 140 cm dla naklejek
gtéwnych oraz min 120cm dla kropek.
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CZESCD

BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- USTAWA ZDNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z
DNIA 25 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 LISTOPADA 2002 R. W SPRAWIE
RZECZOZNAWCOW DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA |
URZADZENIA PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26 WRZESNIA 1997 R.
W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY,

- USTAWA Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIALALNOSCI LECZNICZEJ,

- USTAWA Z DNIA 20 MAJA 2010 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 5 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE
SPOSOBU KLASYFIKOWANIA WYROBOW MEDYCZNYCH,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 23
GRUDNIA 2003 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY PRODUKCJI |
MAGAZYNOWANIU GAZOW, NAPELNIANIU ZBIORNIKOW GAZAMI ORAZ UZYWANIU |
MAGAZYNOWANIU KARBIDU.

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje modernizacje czesci pomieszczen budynku znajdujacych si¢ na
parterze Oddzialu Pediatrycznego w celu przeksztalcenia istniejacej sali chorych, wraz z
przylegta sluza oraz tazienka, na sale jednoosobowg - izolatke.

Zakres prac architektoniczno-budowlanych obejmuje 1 sale w zakresie jej Scian dziatlowych
wewnatrz pomieszczen oraz wymiane drzwi wejsciowych. Zakres prac nie ingeruje w elementy
konstrukcyjne budynku.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje sale oraz korytarze, w ktérych znajduje sie dostep do
istniejacych instalacji wewnetrznych w budynku uzytkowanym.

Przebudowa, remont pomieszczen obejmuje branze architektoniczno — budowlang. Przebudowa i
budowa wewnetrznych instalacji w budynku uzytkowanym obejmuje instalacje elektryczne, instalacje
elektryczne niskoprgdowe, instalacje sanitarne: instalacje wentylacji i klimatyzacji (budowa), instalac;ji
wod. — kan. zgodnie z opisem i czes$cig rysunkowg.

4. OPIS TECHNICZNY
Przedmiotem opracowania niniejszego rozdziatu jest projekt budowlany dotyczacy rozwigzan
konstrukcyjno-budowlanych dla przebudowy.

4.1. Uktad konstrukcyjny i zastosowane schematy statyczne.

Przebudowa wewnetrznych scianek dziatowych i wykonanie nowych otworéw przejsciowych
nie narusza i nie ingeruje w istniejgcy uktad nosny.

Zatozenia przyjete do obliczen

Konstrukcje zaprojektowano w zgodnosci z normami:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Do obliczenh przyjeto nastepujgce obcigzenia:

- ciezar wiasny konstrukcji (wg programu obliczeniowego);

- obcigzenie uzytkowe — 3.0/5.0 KN/m?

Podstawowe wyniki obliczen

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono metodg standw granicznych rozpatrujgc stan
graniczny nosno$ci (dla obcigzen obliczeniowych) oraz stan graniczny
uzytkowania (dla obcigzen charakterystycznych). Dla przyjetych przypadkéw
obcigzenia, w fazach realizacji i eksploatacji, spetnione sg warunki no$nosci i
sztywnosci.

5. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

5.1. Warunki gruntowo-wodne i przyjety sposéb posadowienia

5.2. Fundamenty

W zakresie przebudowy nie przewiduje sie ingerencji w dotychczasowy ukfad fundamentowy
budynku.
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5.3. Nadproza i Scianki dzialowe
W zwigzku z przebudowg w obrysie istniejgcych pomieszczen wykonane zostang poszerzenia
otworow drzwiowych w istniejgcych Scianach.

W poziomie uzytkowych pozioméw szpitala przewiduje sie wyburzenie istniejgcych murowanych
$cianek dziatowych gr. 6i12cm.

Nowe scianki wykona¢ w wiekszosci w technologii G-K z osadzeniem drzwi i okien.
W pozostawionych sciankach przewiduje sie zamurowania cegta petng.
Dotychczasowe istniejgce nadproza pozostang bez zmian,

5.4. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjnag

Zaprojektowano konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng w konstrukcji stalowej typu ,BIG
FOOT”

Konstrukcja przenosi obcigzenia na znacznej rozpietosci — okoto 340 cm ( w Swietle).

Oparcie podkonstrukcji na istniejgcej posadzce.

Konstrukcja w wykonaniu cynkowania ogniowego.

Jako belki przyjeto — stupki profil kwadratowy 40x40.

Uwaga:

Sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Konstrukcje nalezy wykona¢ na catkowitg wysokos¢ okoto 29cm.

1. ZALECENIA WYKONAWCZE
1.1. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i
odbioru robét budowlanych i sztukg budowlang.

Opracowat:
wg strony tytutowej projektant czesé
konstrukcyjna
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CZESCE

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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