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CZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW
L Numer Nazwa rysunku
P- rysunku y
1. 1S/01 RZUT PIWNICY-INSTALACJE SANITARNE
2. 1S/02 RZUT PARTERU-INSTALACJE SANITARNE
3. 1S/03 RZUT PIWNICY-WENTYLACJA MECHANICZNA
4, 1S/04 RZUT PARTERU-WENTYLACJA MECHANICZNA
5. I1S/05 WENTYLACJA MECHANICZNA-PRZEKROJE
6. 1S/06 RZUT PARTERU-GAZY MEDYCZNE
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BRANZA INSTALACJE SANITARNE - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

¢ projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy trzech pomieszczen wraz z ich remontem oraz
budowg wentylacji mechanicznej oraz budowg wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg w celu
utworzenia izolatek na istniejgcym oddziale pediatrycznym Powiatowego Os$rodka Zdrowia w
Starachowicach

¢ dokumentacji archiwalnych,

e notatek i ustalen z Zamawiajgcym,

o wizji lokalnej w terenie,

e wytycznych podanych przez Uzytkownika w opisie przedmiotu zamowienia,

o wytyczne techniczne projektowania instalacji ,

e katalogow i wytycznych producentéw,

e obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno — budowlanych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowg
pomieszczen i zwigzanych z tym wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie objetym
opracowaniem. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i graficznej a swoim zakresem obejmuje
przebudowe ponizszych instalacji objetych etapem inwestycji:

e instalacji wodnych

¢ kanalizacji sanitarnej

e wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

e instalacji centralnego ogrzewania

e instalacji ciepta technologicznego

e instalacja gazéw medycznych

Dokumentacja nie ingeruje w instalacje nieobjete opracowaniem z wytgczeniem wpie¢. Wszystkie
instalacje podlegajgce przebudowie sg dostepne na przedmiotowej kondygnacji, lub w obrebie
projektowanej przebudowy. Dla likwidowanych przyboréw sanitarnych wykona¢ niezbedne
demontaze instalacji wod-kan z jednoczesnym zabezpieczeniem pracy pozostatej instalacji dla
odrebnych czesci budynku zgodnie z uwagami wskazanymi w czesci graficznej.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 WODA ZIMNA | CIEPLA

Projektuje sie instalacje wodng na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego zamierzenia
budowlanego pomieszczen objetych opracowaniem. Przybory wodne zasili¢ z istniejgcych instalacii
wodnych dostepnych na przebudowywanej kondygnaciji, z pionédw wodnych oznaczonych Wi

dostepnych na kondygnacji parteru. Przewody wykonac z rury wielowarstwowej typu PE-RT/AI/PE-RT
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Multi Universal (PN12) lub Alu/Pex w zwoju lub rur PP a dla wody cieptej z PP. Przewody
prowadzone pod tynkiem nalezy na catej ich dlugosci owing¢ elastyczng otuling, umozliwiajgca ich
termiczne ruchy. Przewody uktadane w bruzdach nalezy zabezpieczyé przed tarciem o ich scianki
przez owiniecie otuling. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej
przewodoéw oraz grubosci zastosowanych otulin. Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy,) wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne pofgczenie na przewodzie. W montazu instalacji nalezy przestrzega¢ wytycznych
producenta i stosowa¢ ogoélne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych, z
uwzglednieniem szczegodlnych zalecen wynikajgcych ze specyficznych wihasciwosci uzytych
materiatow.
3.1.1. Mocowanie przewodéw, kompensacja i przejscia budowlane
Do mocowania przewoddw nalezy stosowaé uchwyty systemowe, tgcznie z kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna réwniez stosowac¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢é podktadka ochronna z gumy. Przejscie przewodow przez
przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o srednicy przewodu wigkszej,
co najmniej o 40 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Koncdéwki rury ostonowej uszczelni¢ masg
plastyczng z zachowaniem przepisow Ppoz. Rure ostonowg na catej diugosci wypetni¢é masg
plastyczng. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54 W przypadku braku mozliwosci odpowiedniego
uksztattowania rurociggu w celu samokompensacji, wtedy gdy wystepuje konieczno$¢ wykonania
dtugich prostych odcinkéw, nalezy zastosowaé kompensatory osiowe wmontowane w rurocigg lub
kompensatory U-ksztattowe Ilub Z-ksztaltowe, ktére sg wykonywane za pomocg zigczek
systemowych.
3.1.2. Izolacja cieptochronna
Przewoddéw wodnych izolowa¢ cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035
W/m?xK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.
zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.
3.1.3.Préba szczelnosci

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptukac i poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,5
cidnienia roboczego. Utrzymywacé podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzaé ogledziny
catego systemu. Ze wzgledu na elastycznosé przewoddéw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywaé na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢é cisnienie do 0.5 cisnienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli ci$nienie wzrosnie to znaczy, ze system jest
szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddaé procesowi dezynfekcji podchlorynem
sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m®. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji
podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptukac¢ do

zaniku zapachu chloru. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze
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instalacji z materiatéw tradycyjnych ,tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state , co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej.

3.2 KANALIZACJA

3.2.1 Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa
sztucznego-PCV lub PP. Cato$¢ sciekow powstatych z projektowanych urzgdzen sanitarnych
odprowadzi¢ istniejgcymi pionami Ki wskazanymi na rysunku dostepnymi w obszarze objetym
opracowaniem w sposob grawitacyjny przewodami z PCV. Dla likwidowanych przyboréw wykonac¢
trwate odciecia od czynnej sieci ks z jednoczesnym zabezpieczeniem dla dalszej pracy czesci
instalacji bedgcej poza zakresem opracowania. Skropliny z centrali wentylacyjnej i nawilzacza po
zasyfonowaniu odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej maszynowni.

3.2.2 Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzystac ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczyscic¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem 15st. za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.
3.2.3 Laczenie rur i ksztattek

Aby wykonac pofgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysungc¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm . Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do
kielichow.

3.2.4 Podejscia

Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ ze sobg
dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wykona¢ w zakresie 1.5-2%. W zaleznosci od przytgczanego urzgdzenia wlot odptywu nalezy
zamiesci¢ na réznych wysokosciach. W przypadku umywalek wlot odptywu znajduje sie od 50 do
ponad 60 centymetrow ponad podtoga. Dla kabin prysznicowych i wpustéw - do 5 cm nad podioga.
3.3 CENTRALNE OGRZEWANIE

Dla projektowanej przebudowy zaplanowano nowe grzejniki w wykonaniu higienicznym o mocach
podanych na rysunku z wtgczeniem do istniejgcych pionéw COi. Projektowane instalacje wykonac

z rury tworzywowej typu Al/Pex. Wszystkie podejscia do grzejnikbw wykona¢ w bruzdach
sciennych. Catos¢ prac wykona¢ na podstawie zamieszczonego w czesci rys. schematu, rzutow
instalacyjnych. Montaz i prowadzenie przewodow zgodnie z warunkami technicznymi montazu
instalaciji.

3.3.1. Dobér urzadzen grzewczych
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Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe w wykonaniu higienicznym.
Podigczenie dolne grzejnikdw z mozliwoscig odciecia i odwodnienia grzejnika. Dla utrzymania
zadanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne. Grzejniki
do scian nalezy mocowac przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z grzejnikami zachowujgc min.
odlegtos¢ od sciany 20cm. Wszystkie grzejniki z zaworami zamontowane na obiekcie muszg by¢ tej
samej marki.

3.3.2. Zasilanie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych

Do nagrzewnic wodnych nalezy doprowadzi¢ ciepto rurociggami o srednicach wynikajgcych z
obliczen i wskazanych na rys. dok. PW. Wykonac izolacje termiczng zgodnie z przepisami. Do
regulacji wydajnosci nalezy zastosowaé zawory tréjdrogowe dostarczone wraz z urzgdzeniem.
Instalacje CT zasili¢ z rurociggow, rozdzielacza CT dostepnego w maszynowni piwnicy.

3.3.3. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Wszelkie przej$cia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne,
stropy itp. ) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie na przewodzie. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac
zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepiséw p.poz.

3.3.4. Mocowanie przewodow.

Do mocowania przewodow nalezy stosowaé uchwyty systemowe tgcznie kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna réwniez stosowacC uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych
(przesuwnych) dla przewoddéw miedzianych powinien wynosi¢ odpowiednio:

dla srednicy dn 15 mm - 1,25 m

dla srednicy dn 18 mm - 1,50
dla srednicy dn22 mm - 2,00
dla srednicy dn28 mm - 2,25
dla srednicy dn35 mm - 2,75
dla srednicy dn40 mm - 3,00
dla srednicy 2dn 50 mm - 3,00

3.3.5. Kompensacja przewodoéw.

m
m
m
m
m
m

Instalacje wykonane z StOS wyposazy¢é w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia
instalacji). Podstawowg zasadg przy wbudowaniu kompensatoréw jest to , aby byt umieszczony
pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem
statym, Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowac przez odpowiednie prowadzenie przewodow.

3.3.6. lzolacja cieptochronna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowaé¢ tylko na odcinkach poziomych w piwnicy

izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035 W/mxK zgodnie z zatgcznikiem nr 2
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajgce rozporzadzanie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3.3.7. Odbiér instalacji i przekazanie do eksploatacji.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l ". Prébe
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego
( minimum 4,5 bara ). Rury mozna napeti¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego zgrzewu.
Pierwsza probe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Dopiero po przeprowadzeniu
z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do
wylewania posadzki przy napetnionej instalacji.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Po
przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek ci$nienia na zaworze
oraz odchylke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokot powinien takze zawieraé dane jednostki dokonujgcej
regulacji hydraulicznej. Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi€ i odebraé Inspektor
Nadzoru. Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetnié tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze
(dotgczona do urzadzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

3.4 WENTYLACJA MECHANICZNA

Parametry powietrza sg zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg- rozdziat 6 § 37 ,W blokach operacyjnych, izolatkach
oraz pomieszczeniach dla pacjentéw o obnizonej odpornosci stosuje sie wentylacje nawiewno-
wywiewng lub klimatyzacje zapewniajgcg parametry jakosci powietrza dostosowane do funkcji tych
pomieszczen.”

Wszystkie pomieszczenia posiadajg, przyjeta odpowiednio do klasy czystosci pomieszczenia,
krotnos¢ wymian, zapewniajgcg dla osdb o obnizonej odpornosci odpowiednig jako$¢ powietrza
klimatyzowanego.Pomieszczenia zostaty podzielone na grupy wentylacyjne uwzgledniajgc ich
powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposdéb i czas uzytkowania oraz zyski ciepta od urzadzen
technologicznych. Przyjete krotno$ci wymian powietrza sg zgodne z przepisami i dostepnymi na
rynku projektowym opracowaniami i wytycznymi dotyczgcymi wentylacji i klimatyzacji pomieszczen
szpitalnych. Pomieszczenia zakwalifikowano do | i Il klasy czystosci wg DIN 1946. Instalacje sg
projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z par. 267 i 268 Warunkow
Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).
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Zgodnie z informacjg przekazang od Uzytkownika projektowana izolatka bedzie pomieszczeniem, w
ktérych panuje podcisnienie powietrza wzgledem otoczenia. Jest to izolatka tzw. septyczne,
nazywana réwniez ,brudng”, w ktérych izolowanie pacjenta chorego ma za zadanie chroni¢ innych
pacjentow, personel i osoby odwiedzajgce pacjentow przed kontaktem 2z powietrzem
zanieczyszczonym drobnoustrojami chorobotwdrczymi przez osobe zakaznie chorg lub podejrzewang
o takg chorobe. Ich zadaniem jest zatem zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania sie
mikroorganizméw drogg powietrzng na terenie szpitala. Zapewnienie hermetycznosci pomieszczenia
wymaga zastosowania m.in. szczelnych drzwi i okien. Okna w takich pomieszczeniach nie powinny
by¢ otwierane. Z uwagi na to, ze kazda nieszczelno$s¢ umozliwia infiltrowanie powietrza ze strefy
wyzszego cisnienia do strefy z ciSnieniem nizszym, korzystnym rozwigzaniem jest zastosowanie
odpowiedniej gradacji ciSnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniami. Dzieki temu mozliwe jest
zmniejszenie ryzyka przenikania zanieczyszczen mikrobiologicznych (m.in. w wyniku infiltracji lub
eksfiltracji zanieczyszczonego powietrza) do stref, w ktorych ich wystepowanie nie jest pozadane, a
obecnos$¢ zanieczyszczen zwiekszataby ryzyko wystepowania zakazen. Hermetycznos¢ pomieszczen
musi obejmowaé réwniez obstugujgce je instalacje klimatyzacji i wentylacji, poniewaz mogg one by¢
drogg przenoszenia szkodliwych czynnikéw biologicznych. Procedury eksploatacyjne tych instalaciji
nalezy dostosowa¢ do wymaganego stopnia hermetycznosci pomieszczeh. Muszg one uwzgledniaé
wyeliminowanie niebezpieczehAstwa uwolnienia szkodliwych czynnikéw biologicznych do otoczenia
oraz minimalizowa¢ ryzyko zakazenia personelu technicznego i oséb postronnych. Zgodnie z
wymaganiami CDC zaleca sig, aby dla:

e izolatek brudnych cisnienie wzgledem otoczenia byto nizsze od 2,5 Pa a krotno$¢ wymian

powietrza dla nowych instalacji byta nie mniejsza niz 12 h™

Wartosci te zostaly przyjeto jako podstawa do okreslenia strumienia powietrza wentylujgcego w
projektowanym zadaniu.
3.4.1 Opis przyjetego rozwiagzania - klimatyzacja pomieszczen onkologii dziennej
Do wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia izolatki zastosowano niezalezne stacjonarne urzgdzenie
klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym, nawiewno-wywiewne z dwoma stopniami filtracji (F9
koncowym), wykorzystujgce odzysk ciepta na uktadzie glikolowym posrednim z chiodnicg i
nagrzewnicg wodng, zlokalizowane w maszynowni wentylacyjnej. Ukfad wyposazono w nawilzacz
parowy z lancami i wyposazeniem dodatkowym realizowany integralng jednostkg o danych
technicznych podanych na rysunku. Uktad wymiennikdw w centrali umozliwia osuszanie powietrza

latem. Parametry powietrza klimatyzowanego, nawiewanego do pomieszczenh izolatek:

e zima tn=22+2°C ; ¢p=45+5%
e lato tn=18+2°C ; ¢=55+5%
Powietrze do centrali dostarczane bedzie z istniejgcej komory czerpnej maszynowni. Wyrzut

powietrza zaprojektowano z zastosowaniem wyrzutni dachowej typu E na podstawie dachowej.
Chiéd do centrali dostarczany z istniejgcej instalacji wody lodowej dostepnej w maszynowni. Moc

agregatu (40kW) jest wystarczajgca do zasilania nowej chtodnicy bez wyraznego obcigzania
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istniejgcych uktadéw. Ciepto technologiczne dostarczy¢ z inst. instalacji dostepnej w maszynowni
wentylacyjnej- z rozdzielacza CT.

Dla sali izolatki przyjeto 12 krotng wymiane powietrza zachowujgc minimalne podcisnienie rzedu -
2.5Pa. Do nawiewu zastosowano nawiewniki sufitowe, laminarne wyposazone w filtry absolutne ( min
klasa H12). Do wywiewu powietrza z izolatek zastosowaé¢ wywiewniki w wykonaniu higienicznym
wykonywane ze stali nierdzewnej lub pomalowane proszkowo w kolorze biatym wyposazone w filtr
klasy H12 oraz kratke perforowang w wersji nierdzewnej. Staly strumien powietrza wentylujgcego w
stosunku do rosngcych oporéw powietrza regulowany jest centralnie przez regulator centrali. Wywiew
z projektowanej tazienki realizowany jest wentylatorem uruchamianym wraz z o$wietleniem wpietym
w istniejgcy kanat went. grawitacyjnej. Dla pomieszczenia Sluzy zastosowa¢ nawiewnik talerzowy
2125 pomalowany proszkowo. Dla uktadu nawiewnego i wywiewnego przewidziano przepustnice,
ktére nalezy zamkngé na czas wymiany filtrbw w celu minimalizacji rozprzestrzeniania sie bakterii i
wiruséw.

3.4.2 Wykaz urzadzen i elementéw

a) centrale wentylacyjne

Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczen zastosowano centrale wentylacyjne o
danych technicznych podanych na rysunkach

b) nawilzacz parowy

Do nawilzania powietrza zewnetrznego przewidziano zastosowanie nawilzacza parowegoo danych
technicznych podanych na rysunku. Nawilzacze parowe wraz z lancami i przewodami i automatyka
muszg utrzymac¢ minimalng wilgotnos¢ powietrza nawiewanego rowng 50%.

c) elementy nawiewne i wywiewne

Do nawiewu powietrza zastosowano:

e nawiewnik laminarne, sufitowe w wyk. higienicznym z filtrem H12

e zawory nawiewne

Do wywiewu powietrza zastosowano:

o wywiewniki w wyk. higienicznym z filtrem H12 zakonczong bl. perforowang

d) ttumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central, wentylatoréow i regulatorow
zastosowano kanatowe ttumiki szumu.

e) kanaly i ksztattki

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikébw agresywnych i $cierajgcych dlatego
zastosowano kanaty prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS
ocynkowane 275 g/m? ( przewody flex aluminiowe). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla
wiekszych $rednic). Przewody tgczone na zamki blacharskie falc wg technologii producenta.
taczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do podwieszania przewoddw
zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w ksztatcie litery U oraz prety gwintowane

na catej dtugosci lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewodoéw stosowaé elastyczne
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podktadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Cato$¢ instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolowaé zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaly
wykonac¢ w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001:1996. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢
montaz klap serwisowych-rewizyjnych zgodnie z §153.5 WT.
f) elementy rewizyjne
W celu utrzymania instalacji powietrznych w czystosci wymaganej przepisami projektuje sie
otwory rewizyjne. Odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wieksza niz 10-15m. Wymiar szczelnych
klap rewizyjnych powinien umozliwia¢ tatwe wprowadzanie urzgdzen czyszczacych i byé
dostosowany do wymiaru kanatu.
g) klapy przeciwpozarowe
Z uwagi na to, ze kanaly wentylacyjne przechodzg przez przegrody oddzielenia pozarowego i
przez strefy, ktorych nie obstugujg zachodzi koniecznosci zastosowania klap zabezpieczajgcych
przed przenoszeniem pozaru. Na instalacji nawiewnej i wywiewnej projektuje sie klapy w klasie
EIS120, ktérych zamkniecie nastepuje, gdy:
o nastgpi wzrost temperatury przeptywajgcego powietrza, do temperatury, w ktérej peka szklany
element termiczny (standard 7215 °C).
e zostanie wygenerowany sygnat z centrali SUP budynku
3.4.3 Zabezpieczania przeciwpozarowe
Materiaty konstrukcyjne kanatow powietrznych oraz materialy izolacyjne — niepalne, niekapigce i
nie wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodéw i instalacji - w
wykonaniu zapewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem
ciggtosci potgczen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe,
ktérych nie obstugujg, nalezy obudowaé np. Conlitem 150P lub innym materiatem z zachowaniem
klasy odpornosci ogniowej przegréd rozgraniczajgcych te strefy — min El 120. W razie wystgpienia
pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone.
3.4.4 Ochrona przed hatasem i wibroizolacja
W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:
e przy podwieszaniu kanatéw i przewodow elastycznych zastosowanie podktadek amortyzujgcych
3.4.5 Instalacja chtodnicza
Do chtodnicy nalezy doprowadzi¢ chtdéd rurociggami o Srednicach wynikajgcych z obliczen i
wskazanych na rys. dok. PW. Wykonac¢ izolacje termiczng zgodnie z przepisami. Do regulaciji
wydajnosci nalezy zastosowac zawory trojdrogowe dostarczone wraz z urzadzeniem. Instalacje Ch
zasili¢ z istniejgcych rurociggow ¢65 dostepnego pod stropem maszynowni.
3.4.6 Wytyczne branzowe
a) branza budowlana

e pod przejscia kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé

przebicia
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e przez strop i sciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatéw zazbroi€ i
zaizolowacé termicznie ze spetnieniem wymogow p. poz.

o dokona¢ maskowania i obudowania kanatdéw wentylacyjnych wg wytycznych
architektonicznych. Dla korytarza zastosowa¢ obudowy w klasie REIG0

e zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw wymagajacych okresowej kontroli lub
przegladu

b) branza elektryczna

¢ instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemic

e wyrzutnie dachowa podtgczy¢ do instalacji odgromowe;j
c) branza instalacyjna

¢ wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig
dla klasy

o wszystkie kanaty nalezy zaizolowac z uzyciem izolacji z wetny mineralnej o gr. min
40mm.

e skropliny z centrali po zasyfonowaniu odprowadzi¢ do istn. ks

e instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowaé¢ zgodnie z PN-EN
12599 ,Wentylacja budynkéw, procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”

d) wytyczne automatycznego sterowania

e zapewniC ciggtos¢ pracy ukfadu wentylacyjnego wraz z uniemozliwieniem
wylgczenia jej przez osoby nieupowaznione i postronne.

e uklady nawiewny i wywiewne muszg pracowac jednoczes$nie. Uktad wyposazy¢é w
panel sterowania realizujgcy podstawowe funkcje wydajnosci i temperatury
powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje informacje serwisowe i awaryjne.
Lokalizacje zewnetrznych paneli sterujgcych uzgodnic¢ z Uzytkownikiem.

e Sterowniki centrali zaprogramowa¢ na podstawie informacji przekazanych od
uzytkownika dotyczacych pracy sal izolatek.

3.4.7 Obliczenia
a) zatozenia
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420

Okres zimowy:

tzoz =-20 °C, @zoz = 100%

Okres letni:

tzoc = 30 °C,p zoc = 45%
b) strumienie powietrza

Strumienie powietrza wentylujacego obliczone ze wzorow:
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C) moce nagrzewnic

d) moce chfodnic

(Q ZBJ )MAX .

V = : md/s

At - p-cp
oraz
V = axbxh/3600; m3/s
(Qzbj)max — maksymalne zyski ciepta jawnego, kW
Atp — maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, °C
p - gestosc powietrza,
cp — ciepta wiasciwe

axbxh — kubatura pomieszczenia, m3

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:
QN:V-p-Cp~At, KW
Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru

centrali.

Moce chtodnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:
Qu =V -p 4 KW
Moce chtodnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru

centrali.

3.4.8 Wytyczne eksploatacyjne

Ponizej podano zakres i czestotliwos¢ zabiegdw konserwacyjno — remontowych dotyczacych

instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - tylko dla najwazniejszych urzgdzen (jesli dok. DTR

producenta urzadzen podaje czestsze czestotliwosci zabiegdw nalezy stosowaC sie do tych

wytycznych).

Lp

Zabiegi konserwacyjne i Czestotliwosé

remontowe zabiegow

Uwagi

Kontrola i czyszczenie czerpni

Oczyszczenie i ewentualnie

1 _ 1raz narok odwodnienie oraz wymiana topatek i
powietrza o _
siatki w przypadku uszkodzenia
1 raz na rok lub po Czyszczenie, mycie i dezynfekcja
Konserwacja central i stwierdzeniu ztego wewnetrznych powierzchni, odkurzanie
2 . , obudéw i likwidacja ognisk korozji,
przewoddw powietrznych stanu

Co naprawa uszczelnien iizolacji.
higienicznego

Sprawdzanie stanu uszczelek centrali i
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usuniecie usterek — po kazdej

wykonanej pracy.

Konserwacja przepustnic

powietrza i ich sitownikow

1raz narok +
kontrola przed

okresem zimowym

Badanie szczelnosci i ptynnosci
otwierania. Oczyszczenie fopatek i
sprawdzanie uszczelek. Powierzchnie
nalezy umyc¢ i osuszy¢. Czyszczenie
mechanizmu obrotowego i jego
wymiana w momencie stwierdzenia

uszkodzenia.

Konserwacja wymiennikéw

ciepta, nagrzewnice i chtodnice

Co pot roku i po
stwierdzeniu

niesprawnosci

Przeglad i sprawdzenie szczelnosci,
czyszczenie z osadow wezownicy oraz
filtrbw wodnych , odpowietrzenie
instalacji, kontrola pomp wodnych oraz
zaworow regulacyjnych. Czyszczenie
zew. powierzchni wymiennikéw przy
zastosowaniu sprezonego powietrza i
odkurzacza lub wody pod cisnieniem.
Po zabiegu powierzchnie wym. oraz
tac i syfonow oraz odkraplacza
zdezynfekowac srodkami nie
powodujgcymi korozji. Przed zimg

sprawdzi¢ dziatanie pomp i zawréw

Kontrola i zalanie syfonéw

centrali wentylacyjnej

Co miesigc

Kontrola i ewentualne uzupetnienie i

regulacja syfonéw

Przeglad i konserwacja
wymiennikow wraz

przepustnicami i sitownikami

Co pot roku i po
stwierdzeniu
niesprawnosci i
przed okresem

zimowym

Wg. dok DTR producenta centrali

Konserwacja i przeglad

nagrzewnic elektrycznych

Co pot roku i po
stwierdzeniu

niesprawnosci

Oczyszczenie z zanieczyszczen,
kontrola potgczen elektrycznych i stanu
technicznego grzatek i zabezpieczen

termicznych, usuwanie usterek

Kontrola i ewentualna regulacja

zaworow sitownikéw

lraznarokipo

stwierdzeniu

Sprawdzeni ptynnosci otwierania i

zamykania sie zaworu i jego nastaw.
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niesprawnosci
Kontrola zabezpieczen Prze sezonem _
9 _ o _ Wg. dok DTR producenta centrali
przeciwzamrozeniowych zimowym
Kontrola stanu technicznego _
10 o 1 raz na rok Wg. dok DTR producenta centrali
silnikow
Filtry wstepne F6
3-6 miesiecy
Filtry doktadne -F9: | \v zaleznosci od sposobu eksploatagji i
1 Kontrola i wymiana filtrow 5-9 miesiecy stanu powietrza zewnetrznego nalezy
powietrza Filtry absulutne — wymieniac fitry.
H12:
6-18 miesiecy*
Kontrola raz na
g miesiac, g
12 | Kontrola nawilzacza parowego . Wg. dok DTR producenta nawilzacza
konserwacja co 3
miesigce
3.5 GAZY MEDYCZNE

3.5.1 Opis projektowanych wewnetrznych instalacji gazéw medycznych

Rurociggi gazéw medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych, bez szwu, ciggnione
spetniajgce wymagania normy PN-EN 13348:2009 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane

okragte bez szwu do gazéw medycznych i prézni.” .

Do wyrobu takich rur stosuje sie wylgcznie miedz beztlenowg o zawartosci miedzi minimum
99,90% wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040%wag. Zgodnie z
normg ten gatunek rur oznaczany jest symbolem Cu-DHP. Ponadto dopuszczalna ilos¢
pozostatego wegla wynosi 0,2 mg/dm. Powierzchnia wewnetrzna rur musi byc¢ I$nigca — a wiec
bez jakichkolwiek pokry¢. Rury do gazéw medycznych muszg by¢ zabezpieczone na kohcach
zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie skltadowania i
transportu. Montaz rurociggow instalacji gazéw medycznych nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu
instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Projektowane instalacje gazow
medycznych tlenu, sprezonego powietrza, prozni beda zasilane z czynnych instalacji. Instalacja
na parterze bedzie wpieta do czynnej instalacji na tym poziomie-dla tlenu i prézni w miejscu

demontowanych panlei a dl asprezpnego powietrza istniejgcy pion, skrzynka zaworowa
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kontrolno-informacyjna. Instalacje bedg rozprowadzone wzdtuz korytarza i uktadany pod

tynkiem lub w przestrzeni stropéw podwieszanych.

Instalacje gazow medycznych, sprezonego powietrza nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru
gazéw medycznych zamontowanych w panelach nadtézkowych zgodnie z czescig graficzng

projektu.

Instalacje gazéw medycznych nalezy uktada¢ pod tynkiem Ilub w Sciankach z g-k. Podejscia
rurociggbw do skrzynek kontrolno-informacyjnych gazéw medycznych SZKG oraz
rozprowadzenie w pokojach i czesciach korytarzy bez stropéw podwieszanych nalezy wykonac

pod tynkiem lub w Sciankach z g-k.

Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugieciu
lub odksztatceniu. Podpory rurociggédw muszg by¢é wykonane z materiatdbw odpornych na

korozje i muszg by¢ odizolowane od rurociggdéw.

Odstepy pomiedzy podporami rurociggdw miedzianych

Srednica zewnetrzna Odstepy maksymalne
(mm) (m)
do 15 15
od 22 do 28 2,0

Rurociggi powinny by¢é zaopatrzone w zacisk uziemiajgcy usytuowany mozliwie jak najblizej
miejsca, w ktérym rurociag wchodzi do budynku. Nie powinno sie¢ wykorzystywac rurociggow
do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie
moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg
elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10 cm lub zastosowac
tuleje ochronng z PCV.

Odlegtos¢ rurociggéw gazéw medycznych od rurociggéw gazow palnych lub mediéw gorgcych
nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.

Pofgczenie nieroztgczne rurociggéw nalezy wykonac lutem twardym przy uzyciu odpowiednich
ztgczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g)
kadmu. Przy systemach rurociggowych gazow medycznych uzywa sie lutu twardego o wysokiej
zawartosci srebra typu LS 45 lub innego spetniajacego wymagania normy 1SO 7396-1.

Podczas wykonywania potgczen rurociggow rury powinny by¢ ptukane od wewnatrz gazem
ostonowym.

3.5.2 Punkty poboru gazéw medycznych
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Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Proponuje sie zastosowaé
punkty poboru w standardzie AGA zgodnie z normg SS 875 24 30, dopuszcza sie podtyp MC70
lub réwnowazne.

Punkty poboru muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e PN-EN ISO 9170-1:2010 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazoéw
medycznych -- Czes¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i
préznig (deklaracja zgodnosci),

o Certyfikat CE,

o Zgtoszenie do rejestru wyrobéw medycznych.

Niniejsze dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu przed rozpoczeciem montazu.

3.5.3 Jednostki zaopatrzenia medycznego

Dostep do gazéw projektowany jest poprzez panele nadiézkowe. Jednostki zaopatrzenia
medycznego muszg posiadac takg konstrukcje, aby przewody elastyczne nie byly przyczyng zgie¢
oraz skrecen. Przewody wykonane z elastycznych materiatow powinny byé wolne od lotnych i
organicznych zwigzkow, co nalezy sprawdzi¢ przed ich zamontowaniem.

Oprawy powinny posiada¢ odpowiednie odpowietrzenie w celu umozliwienia ucieczki gazu w
przypadku pekniecia elementu. Zalecana wysokos¢ do sztywnych zawiesi to 2m ponad posadzka,
co jest jednoczesnie maksymalng wysokoscig w przypadku ruchomych w pionie zawiesi.

Zastosowano nastepujgce jednostki zaopatrzenia medycznego:

a) panele nadtézkowe
Charakterystyka panelu:

e Panel elektryczno — gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego, zgodnie
z normg PN-EN ISO 11197:2016, potwierdzone przez Deklaracjg zgodnosci wytworcy
CE oraz Certyfikatem Jednostki Notyfikowane.

o Poziomy, jednostanowiskowy panel nadtézkowy mocowany do $ciany, ze
zintegrowanymi w nim gniazdami elektrycznymi (gniazda w modutach 45x45mm),
teletechnicznymi oraz oswietleniem,

e Konstrukcja panelu umozliwiajgca montaz oswietlenia, gniazd elektrycznych, gniazd
teletechnicznych tak, aby po zamontowaniu elementy te nie byly widoczne patrzac w
osi prostopadtej do frontu,

e  Geometria korpusu aluminiowego:

- front gtadki, jednolity, brak tagczen widocznych od przodu,

o Wysoko$¢ osi zamocowania panelu 1600 mm. Panel sktadajgcy sie z profilu
aluminiowego
mocowanego do sciany, z odrebnym kanatem gazowym, elektrycznym i

oswietleniowym,

e Kazdy panel powinien posiadac potke na aparature medyczng o wymiarach
350x300mm i udzwigu 10kg oraz wieszak na kroplowki. Potka oraz wieszak muszg
by¢ zamontowane w zintegrowanym kanale pod panelem oraz przesuwne na calej
dtugosci. Wymaga sie systemu zaczepiania bez uzycia narzedzi,

e Monolityczna konstrukcja obudowy, Sciggana w catosci razem z bokami. Catos¢
panelu razem z bokami wykonana ze szczotkowanego aluminium — ten sam materiat
na front i boki panelu. Dostep do wnetrza panelu wytgcznie po Sciggnieciu frontowej
obudowy. Obudowa frontowa na state powigzana z bokami pod katem 90°,

o  Polkii uchwyty zaczepiane do kanatu poprzez dedykowane zaczepy,

e  Oswietlenie z gornej lampy panelu min. 100Ix $redniej na pomieszczenie. Oswietlenie
musi by¢ w petni LED’owe,
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¢ Gazy medyczne oraz gniazda elektryczne umieszczone po przeciwnej stronie panelu,
o Wymiary panelu:
- gtebokos¢ 160mm,

- wysokos¢ 164mm,
- szerokos¢ 1500mm,

e Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA Ilub DIN (do
uzgodnienia przy dostawie):
- gniazdo O2 - 1 szt.

- gniazdo AIR5 - 1 szt.
- gniazdo VAC - 1 szt.

e Cechy panelu:
- jednolity front ze zintegrowanymi bokami z anodowanego aluminium

szczotkowanego,
- od frontu widoczne wytgcznie popychacze punktéw poboru,
- front zakrywajacy caty gabaryt panelu wraz z bokami bez zadnych
widocznych pokryw, potgczen, zatrzaskéw, srub, nitow,
- systemowy kanat do podwieszania osprzetu medycznego zamontowany pod spodem,
zintegrowany z konstrukcjg panelu (potka, wieszak),

Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia — 5 szt.

Punkt wyrdbwnania potencjatow — 1 szt.

Otworowanie pod wskazany system przyzywowy — 1 szt.

Podwdéjne gniazdo USB — 1szt.

Oswietlenie nocne LED min. 2-3W, barwa ciepta, wigczane z pilota przyzywu,
Oswietlenie miejscowe LED — min. 24W, Ra min. 80, barwa ciepta (do uzgodnienia z
uzytkownikiem),

¢ Rekomenduje sie gniazda w module 45x45 dedykowane instalacji przyzywowe;.

3.5.4 Zawory odcinajace

Instalacje gazéw medycznych zostaty wyposazone w zawory awaryjne i eksploatacyjne.

Zawory awaryjne montowane w skrzynkach SZKG muszg umozliwiaé szybkie i pewne
zamkniecie doptywu gazu, a lokalizowac¢ je nalezy na Scianie w miejscach dostepnych [
dobrze widocznych. Skrzynki - zespoty kontrolno-infformacyjne gazéw - powinny byé
oznaczone napisem: ,Zawory odcinajgce gazéw medycznych”. Zawory eksploatacyjne
zamontowane zostang w zamykanych na klucz szafkach. Dostep do nich powinien mie¢ tylko
personel zajmujgcy sie eksploatacjg instalacji. Skrzynki- zespoty  kontrolno-informacyjne
gazébw typu SZKG wyposazone sg W zawory oraz aparature kontrolno-pomiarowa.

Konstrukcja i zamontowane wyposazenie pozwala na:
- zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem
- pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazéw

- generowanie sygnatdw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej
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3.5.5

3.5.6

- sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych
przekroczenia cisnienia max. i min.

- fizyczne oddzielenie instalacji

- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka

- awaryjne zasilanie gazéw sprezonych

Zrédta gazéw medycznych
Projektowana instalacja gazow medycznych bedzie zasilana z istniejgcych zrédet gazow

medycznych, wpieta do czynnej instalacji.

Instalacje rurociggowe - cisnienie robocze i prébne ci$nienia pracy instalacji gazow

medycznych:

¢ Instalacje tlenu, sprezonego powietrza medycznego -0,50 MPa

¢ Instalacje sprezonego powietrza medycznego do napedu narzedzi chirurgicznych
-0,80 MPa

e Instalacje prézni -0,06 MPa

PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ wykonana po zamontowaniu instalacji przed

jej zakryciem.
Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:
dla rurociggéw o ci$nieniu pracy 0,5 MPa 0,90 MPa

PROBY SZCZELNOSCI

Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu
Rurociggi powinny byc¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do Sciany.
Gniazda punktow poboru, ztgcza pod czujniki i zawory nadmiarowe winny by¢ zaslepione.

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cidnien:

dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa 0,75 MPa
dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa 1,20 MPa
dla rurociggéw prozni 0,50 MPa

Proba szczelno$ci po zakonczeniu montazu, a przed eksploatacjg instalacji

Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru |,

manometry i wakuometry , zawory nadmiarowe oraz czujniki cisnienia .
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Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien :

dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa 0,50 MPa
dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa 1,20 MPa
dla rurociggdéw prdézni -0,06 MPa

3.5.6 Warunki wykonania i odbioru. Badania, rozruch i certyfikacja
Spadek cisnienia gazéw medycznych (lub wzrost ci$nienia prézni) sygnalizowany jest przez
sygnalizatory awaryjnych stanéw gazéw zamontowanych na skrzynkach SZKG i na $cianie w

gabinecie diagnostyczno-zabiegowym.

Do sygnalizatoréw doprowadzone bedg sygnaty z zespotdéw kontrolno-informacyjnych gazéw
typu SZKG zlokalizowanych w miejscach wskazanych w dokumentaciji.

Czujniki uruchamiane sg przy zmianach cisnienia :

a) tlen, - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa
b) podtlenek azotu, - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa
C) sprezone powietrze 5atm - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa
d) prdznia - powyzej -0,04 MPa (0,06 MPa abs.)

Po przekroczeniu krytycznych wartosci cisnienia sygnat z czujnikow doprowadzony zostaje do
sygnalizatoréw, ktére w sposob akustyczny i Swietlny informujg o zmianie cisnienia.

Sygnat awarii (alarmu) trwa dopdki cisnienie gazu nie powréci do normy.

Instalacja sygnalizacji gazow medycznych zasilana jest w energie elekiryczng o napieciu
24VDC.

Sygnalizatory z przetwornikami 4 — 20mA sg czescig skrzynek zaworowych dla gazéw
medycznych SZKG i oznaczone na rysunkach jako SSGM (sygnalizatory stanu gazéw
medycznych).

Wymagania techniczne dla sygnalizatora:

o Napiecie zasilania: 24V,

e Pobdr pradu : max 200mA,

o llo$¢ kanatow: 5 kanatéw dla cisnienia (min/max) i 1 kanat dla podcisnienia (max) +
mozliwos¢ skonfigurowania kazdego kanatu do pomiaru cisnienia / podcisnienia,

e Wyzwolenie alarmu poprzez: rozwarcie wejscia (manometru kontaktowego) lub pomiar
cis$nienia/podcidnienia przetwornikami,

e Pomiar wartosci cisnienia/podcisnienia: przetworniki cisnienia/podcisnienia w technice
4-20mA,

e Komunikacja z BMS: interfejs RS485 (MODBUS ASCII) z separacjg galwaniczna,

¢ Informacje przesytane do BMS: stan gazéw medycznych kanatu 1-6 (awaria, alarm
max, alarm min, w normie), zmierzona warto$¢ cisnienia/podcisnienia kanatu 1-6,
awaria zasilania gtéwnego,

e Predkosc transmisji: 2.4kb / 4.8kb /9.6kb / 19.2kb / 57.6kDb,

e Testowanie sygnalizatora:  mozliwos¢ uruchomienia testu urzadzenia z panelu
frontowego za pomocg kombinacji dotknie¢ ekranu dotykowego,

e Zasilanie awaryjne: 24V

¢ Dostepne jezyki menu: PL/EN/RU/FR
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Rysunek 5 - Sposdb montazu na $cianie sygnalizatora SSGM

Wszystkie skrzynki powinny by¢ umieszczone w normalnym zasiegu rgk i powinny byc¢
widoczne i dostepne przez caty czas. Zaleca sie uniemozliwienie dostepu do nich osobom
nieupowaznionym.

3.5.7 Warunki wykonania i odbioru. Badania, rozruch i certyfikacja
INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

Instalacje gazoéw medycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w:

PN-EN 7396-1:2010 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych” — cze$é 1: Systemy

rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni

PN-EN 7396-2:2010 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych” — czes¢ 2:

Systemy odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne.

- Wytycznych Projektowania Szpitali Ogdélnych” zeszyt Ill rozdz.7 i 8 wydanych przez
MZiOS w 1981r.

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , Tom I

wydanych w 1988 r.

PN_EN_ISO _9170_1 2009 Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazoéw

medycznych ,Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i préozni”.

PN_EN_ISO_9170_2 2010 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazow

medycznych ,Punkty poboru dla systeméw odciggu gazéw poanestetycznych”

Wszystkie skrzynki zaworowe, zawory, manometry, wakuometry muszg by¢ oznaczone

w sposob trwaty i czytelny. Roéwniez rurociggi prowadzone po $cianie w kanatach instalacyjnych
oraz nad stropami podwieszanymi winny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazu
medycznego winien by¢é oznaczony strzatkg wzdluz osi rurociggéw. Rurociggi muszg byc¢
oznakowane w sgsiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien przed i za przegrodami itp. oraz
na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m.

Wszystkie rurociagi gazow medycznych na obiekcie muszg by¢ oznakowane barwnie w

oparciu o PN-EN 1089 z opisang nazwg gazu lub jego symbolem:

- tlen - biaty
- sprezone powietrze - czarno-biate
- préznia - z6hta
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Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane jak nizej:

nazwa lub symbol gazu

strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu.

Oznakowanie to musi by¢é umocowane do zaworu lub do skrzynki .

3.5.8 Badania i rozruch systemu rurociaggowego do gazéw medycznych
WYKAZ PROB JAKIE NALEZY WYKONAC PRZED ODDANIEM INSTALACJI DO
EKSPLOATACIJI:

a) préby po zakonhczeniu montazu instalacji rurociggowych lecz przed ich zakryciem:

proba wytrzymatosci mechanicznej
proba szczelnosci
préba na obecno$¢ potgczeh krzyzowych i przeszkod w przeptywie
kontrola oznakowania i podpér rurociggu
kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniajg

wymagania techniczne okreslone w projekcie

b) préby po catkowitym zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do eksploataciji:

proba szczelnosci
proba szczelnosci i kontrola zaworéw odcinajgcych pod katem ich zamykania,
przyporzgdkowania do stref oraz identyfikacji
proba na obecnosc potgczen krzyzowych
proéba na obecnosc¢ przeszkdd w przeptywie, zatorow
sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dedykowalnosci i identyfikacji
sprawdzenie przepustowosci instalacji, wydajnosci systemu
badanie zaworéw nadmiarowych ciSnienia
badanie dziatania wszystkich zrédet zasilania
badanie systeméw sterujgcych, monitorujgcych i alarmowych
przedmuchanie instalacji gazem do badan
proba na obecnos$¢ zanieczyszczen (czastek) statych w rurociggach
napetnienie instalacji gazem przeznaczenia
badanie czystosci sprezonego powietrza wytwarzanego przez systemy sprezarkowe

proba na tozsamos¢ gazu .

CERTYFIKACJA SYSTEMOW

Po catkowitym zakonczeniu préb, a przed oddaniem do uzytku systemu rurociggowego do gazu

medycznego powinien on uzyska¢ pisemne poswiadczenie na odpowiednich formularzach, ze

wszystkie wymagania dla badanh zostaty spetnione.

3.5.9 Wytyczne dla branz

a) Wytyczne dla branzy elektryczne

Skrzynki zaworowe—strefowe zespoty kontroli gazow medycznych SZKG nalezy zasilaé napieciem

24V DC ze zrodfa rezerwowanego. Ochrona przeciwporazeniowa -wg - PN-HD 60364-4-41: 2009
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Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

b) Wytyczne zabezpieczenia p.poz.

Na podstawie Zarzgdzenia MSWiIA z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U. nr 109, poz.719) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendbw dotyczgcych wyposazenia w
podreczny sprzet przeciwpozarowy ustala sie, ze instalacje wewnetrzne nie wymagajg takiego
sprzetu. Srednie uzytkowe obcigzenie ogniowe Q=0 ze wzgledu na brak materiatéw palnych.

Przy przechodzeniu instalacji gazéw medycznych przez oddzielenia przeciwpozarowe otwory nalezy
uszczelni¢c atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do granicy odpornosci ogniowej tych
oddzielen.Wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. Nr 75(z pdzniejszymi
zmianami) paragraf 209, ust. 3 np. pomieszczenia stacji sprezarek, pomp prozni itp. w budynku
szpitalnym oraz inne obiekty tego typu wolnostojgce okresla sie jako PM t. j. przemystowo
magazynowe. Gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2.0dpornos¢ ogniowa drzwi
samozamykajgce EI 30 stropéw i scian El 60.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociggi, wodne i kanalizacyjne przechodzgce przez $ciany i stropy przeciwpozarowe
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do
klasy.Przepusty prowadzone przez $ciany i stropy niebedgce elementami oddzielenia
przeciwpozarowego muszg spetnia¢é wymogi § 234. 1. Warunkoéw Technicznych. Wszystkie prace
wykonywa¢ pod nadzorem o0so6b posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Catos¢ prac instalacyjnych wykonac¢ nalezy zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 9).
Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z
uwzglednieniem warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami.

Opracowanie:
Wg strony tytutowej

5.ZALACZNIKI

- lista czesci
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