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1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej , cieptej i kanalizacji sanitarnej zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
zadania.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej, cieptej , z
rur tworzywowych PP, Al./Pex oraz kanalizacji sanitarnej z rur PCV i PP

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna — ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie we-
wnatrz budynkéw odbiorcéw , zaopatrujgcy w wode ludnosé lub urzgdzenia.

Przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nad-
zoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, War-
szawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie do-
stosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materia-
ty lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonal-
nych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatéw ielementow okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyj-
nej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

6. MATERIALY | URZADZENIA.

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny mate-
riatdw powinien by¢ dokonywany wedfug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

6.1. Przewody

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych. Dostarczone
na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkébw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury prowadzone w warstwach
posadzkowych- wielowarstwowe typu PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju

6.2. Armatura
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Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg
0 podwyzszonym standardzie.

6.3. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietyle-
nowej grub. zgodnie z Warunkami technicznymi. Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

6.4. Skiadowanie.
6.4.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie.
Warstwy prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach prze-
kroju, wiekszych od wystajgcych czeséci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowy-
wac na przestrzeni otwartej pod wiatg, ukfadajgc je w pozycji lezacej jedno-, lub wielo-
warstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, za-
gtebien i btota, z podktadach drewnianych. Wyroby nalezy uktadaé¢ wedtug poszczegél-
nych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

6.4.2. Ksztattki, armatura .

Przechowywac w pomieszczeniach suchych i zamknigetych.
Przy sktadowaniu materiatdéw i urzgdzeh nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta.
6.5.Sprzet.

Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowaé podstawowe narzedzia hydraulicz-
ne.
6.6.Transport.

6.6.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeta-
dunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

6.6.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Ele-
menty wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach za-
mknietych w pojemnikach.

6.6.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

6.6.4. |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone kry-
tymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni sto-
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necznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafiole-
towe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczy-
zny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

7. WYKONANIE ROBOT.

7.1.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram ro-
bt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.

Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyé
w budynku na $cianie w sposéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

Roboty instalacyjno-montazowe.

Wymagania ogdine.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warun-
kach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg
Projektowa.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczyc¢: +/-2cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztaltek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub po-
ziomie na pofgczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2°, (tangens kata skrzyzowania
0.035).

Przy montazu wszelkiej armatury nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

Montaz przewoddw

Instalacje wody zimnej i c.w.u. z rury wielowarstwowej. Rury prowadzi¢ w bruzdach i
podtynkowo stosujgc uchwyty do rur. Do kompensaciji przewoddw wykorzystac naturalng
zmiane trasy utozenia rur oraz kompensatory u-ksztaltowe. Stosowac pofgczenia rur
gwintowane oraz zaciskowe dla Alu-pex, potgczenia z armaturg poprzez krocce
z nagwintowanymi koncéwkami. Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg tech-
niczng. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy spraw-
dzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicz-
nych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
e Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

e zalozenie tulei ochronnych,
e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczen.

W miejscach przejsé przewoddw przez sSciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpo-
wiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozli-
wos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wigeksza od grubosci sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 mdla rur o srednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

Montaz zaworu czerpalnego ze ztgczkg do weza.

Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza na wysokosci ok. 30 cm nad posadzka.

Izolacja termiczna rur .

Rurociggi wody zimnej po zmontowaniu otuli¢ piankg polietylenowg Thermaflex, w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wilgoci. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po
zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu za-
bezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po po-
twierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Proba szczelno$ci instalacji.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac prébie szczelno$ci. Proba szczelnosci
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. |l. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ ta-
ka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu
30 min ponizej wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczy$ci¢, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron . Koncowki od-
cinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpo-
wiednich zaslepek z uszczelnieniem , a przewdd na catej dtugosci powinien byé zabez-
pieczony przed przesunieciem w planie i profilu. CiSnienie prébne odcinka przewodu na-
lezy przyja¢ jako 1,5 najwyzszego wystepujagcego w badanym odcinku przewodu ci-
Snienia roboczego.

Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz
Aprobatg techniczng. Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr
przy pompie hydrauliczne;.

Cidnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢ rowne mak-
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symalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakohczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wo-
dy powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mecha-
niczne z przewodu. Przewod mozna uznac¢ za dostatecznie wyptukany , jezeli wyptywa-
jaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Instalacje wody zimnej z rur stalowych. Rury prowadzi¢ po $cianach stosujgc uchwyty do
rur. Do kompensaciji przewodoéw wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur. Sto-
sowaé potgczenia rur gwintowane dla rur stalowych, potgczenia z armaturg poprzez
krééce z nagwintowanymi koncdéwkami.

Trasa ufozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przed uktadaniem prze-
woddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
moggce powodowacé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajagce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczysz-
czenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.
Kolejnos¢é wykonywania robét:

e Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.
W miejscach przejsé przewoddw przez sSciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpo-
wiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozli-
wos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wigksza od grubosci sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 mdla rur o srednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

7.2.6. Podtgczenie instalaciji — zrodto wody .

Zaprojektowang instalacje wody zimnej nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji wodociggo-
wej. Do instalacji wigczyc¢ sie za pomocg ksztattki przej$ciowe;j .

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét bu-
dowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
e materialdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

e ufozenia przewodow:
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9.

e utozenia przewodu na podtozu,

e odchylenia osi przewodu,

e zmiany kierunkow przewodéw,

e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
¢ kontrola potgczen przewodow,

¢ ptukanie sieci,

e badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,

e uktadania przewodu w rurach ochronnych

e wykonanie izolacji termiczne;j rur,

e szczelnoéci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie préby, Swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

Odbiér robot.
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instala-
cje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy w scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnosc roboét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wy-
konywania robot,
Dziennik budowy,
o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wy-
dane przez dostawcow materiatow),
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
o protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
o zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projekto-
wej,
o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,
o aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupeinienia),
o protokoly badanh szczelnosci instalacii.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosc za zakres robét zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu
sprawdzenia zamontowanych elementéw , armatury lub urzgdzen i przedfozeniu przez
wykonawce atestéw wbudowanych materiatéw i urzadzen .
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Cena wykonania robét obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytu-
owania urzgdzen i armatury,

e dostarczenie materiatéw,
e przygotowanie poditoza,
e ufozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
¢ montaz armatury, zaworéw, manometréw itp.,
o wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
e przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggu,
e przeprowadzenie ptukania instalacji,
e 0Oznhaczenie rurociggow,
e wigczenie instalacji c.o. do zrédet zasilania,
e oznakowanie uzbrojenia,
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-02421 lIzolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, Srednice nominalne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sani-
tarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sa-
nitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001




