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CZESC A
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017. Poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE
J.EWID. M.STARACHOWICE

SPORZADZONY WE WRZESNIU 2018 R. DLA POWIATOWY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W

STARACHOWICACH ZOSTAtL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA
Specjalnosé¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017. Poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE
J.EWID. M.STARACHOWICE

SPORZADZONY WE WRZESNIU R. DLA POWIATOWY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W

STARACHOWICACH ZOSTAtL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Tomasz Maciejko

Upr. nr ewid. 23/ZPOIA/OKK/2007
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017. Poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE
J.EWID. M.STARACHOWICE

SPORZADZONY WE WRZESNIU 2018 R. DLA POWIATOWY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W

STARACHOWICACH ZOSTAtL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Fiuk
Upr. nr ewid. 36/99/0P
Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

(podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE
J.EWID. M.STARACHOWICE

SPORZADZONY WE WRZESNIU 2018 R. DLA POWIATOWY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
STARACHOWICACH ZOSTAtL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

SPRAWDZAJACY: dr hab. inz. Andrzej Ubysz

Upr. nr ewid. 98/87/UW
Specjalnosé¢ konstrukcyjno-budowlana

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017. Poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE
J.EWID. M.STARACHOWICE

SPORZADZONY WE WRZESNIU 2018 R. DLA POWIATOWY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W

STARACHOWICACH ZOSTAtL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Wasniowski
Upr. nr ewid. 108/DOS/06
Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzad. ciep., went.,gaz.,wod i kan

(podpis)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017. Poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE
J.EWID. M.STARACHOWICE

SPORZADZONY WE WRZESNIU 2018 R. DLA POWIATOWY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W

STARACHOWICACH ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Mariusz Niebudek
Upr. Nr ewid. DO$/0422/PWBS/17

Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzad. ciep., went.,gaz., wod i kan.

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017. Poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE
J.EWID. M.STARACHOWICE

SPORZADZONY WE WRZESNIU 2018 R. DLA POWIATOWY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W

STARACHOWICACH ZOSTAtL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
Upr. nr ewid. UAN.VI-f/3/38/88
Specjalnosé instalacyjno — inzynieryjna w zakresie inst. elekr.

(podpis)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017. Poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

ADRES
INWESTYCJI: UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE
J.EWID. M.STARACHOWICE

SPORZADZONY WE WRZESNIU 2018 R. DLA POWIATOWY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W

STARACHOWICACH ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Zbigniew Barszczyk
Upr. nr ewid. UAN.VI-f/3/59/90
Specjalnosé instalacyjno — inzynieryjna w zakresie inst. elektr.

(podpis)
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, SPRAWDZAJACEGO ORAZ 0SOB PROJEKTUJACYCH |
SPRAWDZAJACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko
Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk

Uprawnienia branza konstrukcyjna — dr inz. Andrzej Ubysz

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Wasniowski

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Niebudek

Uprawnienia branza elektryczna — magr. inz. Zbigniew Wawrzyniak

Uprawnienia branza elektryczna — mgr inz. Zbigniew Barszczyk
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[ZRA ARCHITEKTOW
RLECZYPOSPOLILE] POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
ORKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYINA

L.dz. DOIA/381/2009 Wroclaw, dnia 30.06.2009 .
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pdEn. zm.), arl. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samerzgdach zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p&in. zm.)
oraz art.104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednaolity: Dz. U
2z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&dn. 2m.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja ninigjsza uwzglgdnia w calcéci Zadanie strony | nie wymaga uzasadnienia.

Od ninigjszej decyzii przysiuguje odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyjnej izby Architektéw. Odwolanie wnosl sie
za posrednictwemn Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOLA, w terminie 14 dni od dnia dorg ia 8

'-""\
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK F o
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK \j‘l{“ Wl e
__Elzbieta Ceqgielska - czlonek OKK { /5;1&.4;
Jerzy Chmiel - czionek OKK p L/{/}/
__Krzysztof Czerkas -_czlonek OKK x,’cf\/,_, \'J /
Wanda Grachocka -_czionek OKK rﬁfwhéﬁ?‘ﬂq{)f

- czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 58-800 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada lzby Architektéw wim.
4. OKK DOIA afa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZY POSPOLITE) POLSKIE]
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 103/2007 Szczecin, dnia 17.12.2007 r.

sygnatura akt: 30/OKK/UpB/2007
DECYZJA nr 23/ZPOIA/OKK/2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz.
2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 r.; Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 .
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. TOMASZ JAN MACIEJKO

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeii
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi
si¢ za po$rednictwem organu, ktory wydat decyzje tji. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski ~ Michal Bay ~ Rajmund Borowski ~ Maciej Furmanczyk  Stanislaw Kondarewicz ~ Marek Kosy  Andrzej Popiel
Sekre Przewodniczacy

1. Pan Tomasz Jan Maciejko
ul. Towarowa 12/3
78-100 Kolobrzeg

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okrggowa Rada Izby
4. aa

70-561 Szezecin, ul. Staromlyfiska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio pomorska(@izbaarchitektow:pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP | O/Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Http://zachodniopomorska.iarp.pl
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* Opole, %/ grudnia 1999r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V. MB.7342-66/99

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.1 pkt 1, 2 i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z pozn.zm.), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnveh
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995¢ nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
ziozonych dokumentow, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu
13 grudnia 1999 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajg¢

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr inz budownictwa
w zakresie specjalnosci: konstrukcje budowlane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 36/99/0p
PO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzii sluzy odwolanie do Glownego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego, za podrednictwem Wojewody~.ay_terminie czternastu dni od dnia jej
dorgczenia. Pl

F g '
Otrzymuja: {1 ] 880 0 | ¥ : :
. Pan Jakub FIUK L 2 A . WaJEWOD T aRH 8K
ul. Stoneczna | Yo, b it 4
46-220 Byczyna By K —
2. aha . ¢
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Wroclaw dnia  19+03. 1987

-

URZAD WOJEWODZKT WE wnoéLwau
WYDZIAL PLANOWANIA ;«zcsmzcsuac-o URBANISTYKL, ARCHITEKTURY
'T NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstancow Warszawy |

ne 28/87/0¥

DECYZJA A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOW EGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie

Na podstawie § 6 usted, § Houst.2;2§ 7. | §13 ust. L pkt 2 lit, =
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i_—:'Oc'brony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) . _Andrzej U B Y sﬂimw‘m I e S S L O S

Doktor inzynier budownictwa

Myl naukowy —' nwmwr-l.

urodzony(a) dnia .21 _1ipea 1953 r w e  Wroclawiu i

.

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wylkonywania samodzielnej funkeji ... -

projektanta
irodza) funkeli)

konstrukeyjne - budowlanej
{rodza) speciainosel techmcsnn-budnuunul

w specjalnosci

: €3
M EBIRTEBERL i s RN S e e e N S T R A TS SRV

(Ipecialitacia rawoedowal
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Obywateltka) = _Andrzej Ubysz

ie

e

vrni—er. J€SL UpOWazZniony(a) do:

nmig § nazwisks)

do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan Konstrukcy jno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
Wezloéw i staoji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznyech i me-
lioracji wodnych, - e

do'gporZQdZdﬁia W-budownictwie oséb fizycznych projekféu ¥ Zie
Kresie rozwigzasn architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projoktéw
typowyoh i powtarzalnych inonych budynkdw oraz sporzgdzania
plandéw zagospodarowania dzialki zwigzanych 2 realizacja tych
budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami ,

¥ budownictwie oadlb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kKontrolowania wytwarzania
kKonstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych,

Otrzxggio:

Dr inz. Andrzej Ubysz

ul, Sempolowskioj 66a/k
51=661 Wroclau

- @l Act)s alewddzxl

b
L=
s - " Y
= DAL L. Arat, wyuacat Luksszewios

€3

(podpls | pleceet)

DZGC 7I3-4-4016 1300 3 B
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DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
i Z 'B "N
INZYNIEROW
] BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-38/2006/06 Wroclaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm,), ar. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, arl. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pé#n. zm,) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/D0$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawc budowlane - podstawg dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiusy terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 2811
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Mari Wasniowski uprawniony:

w spocjal:r:‘et Imtﬂlcy:: w zakresie sleci, instalacji i urzadzed ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Iﬁn‘i:tn Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

odziel funkgji technicznych w budownictwie - do:

7)MWM‘ mnyd\ bc.utlowimem‘:m'i hlnugom jak: siecl, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
ptmil' wojmibmchl ia nadzoru autorskiego

2 sprawowan ’

3;:mmmum«wmanmummmzmmezmsm

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
umocl:loll'lrychs funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia nlniaqu uprawniaja do sporzadzania
mmmmmuuwumwmmmmwwmmi.
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanakz: .

OKREGOWA
BUDOWNICTWA
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| DOLNOSLASKA
. OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131.7132-284/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Niebudek

magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1968 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0422/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuija: /
1.Pan Mariusz Niebudek /

UI. Glowackiego 11/1 / 5\ 1. 6 - - dnreee
58-500 Jelenia Gora 32 i . prof. dr inz. Kazimie Czaplinsk

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe;j <\ ; { . ot

Izby Inzynieréw Budownictwa AN / 2. mgrinz. Jacek Oz&t’}fﬂo
3. Gltéwny Inspektor \ ) B

Nadzoru Budowlanego \ : /3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-
4.ala Janiaczyk  /

/ strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Mariusz Niebudek

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

1. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski

Skt
2. mgr inz. Jacek'Ogzytko

3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-Janiaczyk

[’ ]
b

strona2 z 2
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a » \.
RZAL i
:-Jd.l:' ' i at _J \
pﬂwr ,;; e o : Wazbrzych , % "1988-04-£¢ £0

ul Wy s E?I‘ 101 5 tal. £2)-88 Sy sl

58-300 1 nh. 2z YCH

DECYZJA O STWIBRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do' pelnienla samodzielnych funkcjl techniczngch w budownictwie

v, il d
Na podstawie § 2 uet.l, § 4, uSt 2 §_ i§ 13 ust. 1 pkt G PO |, T -ty .

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, Ze: Obywatel(ka) _ ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

- (imie 1 nazwisko)

magister :.nzynier elekt ryk

" (tytul naukowy — zawodowy)

10 czerwcaig 55 , . Lesznie

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ... ”

projak:anta :

“irodzad funkeil)

W specjalnosci __ _.instalacyjno- inzvniaryjnej
: (rodzaj specialnotel techniczno-budowalned)
L salkraste ) instalacje elektryczne
;’ ................... -

(sp!l:jal'l.z.i :‘J a rawodowa)

W.A. Kr. 184-84 1. MA-BUA /14 22.000 szt ¢ DN-14 11-84 22.000

’
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Obywatel(ka) zbignion Wawrzvn;l_?k i jest upowainiony(a) do:

(imig, | mazwiske)

l- sporzgdzania projektoéw 1nstalacji alektrycznych
g 2. ust. 1

2= w budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowai
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanie wytwar:
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i bad
stanu technicznego instalacji elektrycznych
§-4;uaty 2, §7

o/

(Badspls | ples2at)
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EASEE NI SNIE 7Y 3P NpO .

Gleczey WODZKL | Waibrzych g 1990-08~

. A .A'. . .. :"-YVKI
Ariiici ) | Lo tudowlanego

Nr UAN,VI-£/3/59/90
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie §1..._'.F‘,St‘5'§2.’“-1 2»Pely § 4,ust.2,87i § 13 ust. 1 pkt. & lit. .4

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia-20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

ZBIGNIEW BAKSZCZYK

Obywatel(ka) ...

‘ (imie 1 nazwisko)
magister inzynier elektronik

(tytut naukowf — zawodowy)

urodzony(a) dnia 12 51er'pnia 1957

r. we.. Wroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ..o

projektanta

: (rodzaj funkeji)

.. instalacyjno-inzynieryJjneJ
w specjalnodci 4ay.jo Luzyn.eryJne,

" (rodza] specjalnoé'él"tet.:“t;niczno-budowlanej.)

instalacje elektryczne -

o/

w zakresie

(specjallz;gj; zawodowa)
i jest upowazniony(a) do:

1- sporzgdzania projektdéw instalacji elektrycznych,
"9 1,ust.5, ¢ 2,ust.1, pkt 1

2- w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementédw oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
3 &4, ust.2, & 7.

./

(podpis 1 pieczel)

DZG 2713-391-1-0489 12.04.90 1000 A4
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH IZB
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Jakub Fiuk

Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — dr inz. Andrzej Ubysz
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Mariusz Wasniowski
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Mariusz Niebudek
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Zbigniew Barszczyk
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IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-08-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-FCAB-C8CY-2EEE-88AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

22| Strona



B SMART
= ARCHITEKCI

architecture & development

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Jan Maciejko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisany na liste cztonkédw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0553.

Cztonek czynny od: 23-04-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2018 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0553-2455-BAYD-AYYF-7AD1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-C7D-7MI-62S *

Pan Jakub Jan Fiuk o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/3923/01

adres zamieszkania ul. Agrestowa 52, 53-006 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronle Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-334-MPB-RWA *

Pan Andrzej Ubysz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/5452/01

adres zamieszkania ul. Sempotowskiej 66a/3, 51-661 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej (zby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge si¢ z biurem wilaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SXL-NZW-44] *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0480/06
adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QPF-G8W-LLW *

Pan Mariusz Niebudek o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0069/18

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 11/1, 58-500 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-09 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-S5B-3G6-UPD *

Pan Zbigniew Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0220/02

adres zamieszkania ul. Potabian 28, 52-339 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdéw

Budownictwa.

Podpis jest prayjidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YL2-5Q9-A76 *

Pan Zbigniew Barszczyk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1469/01

adres zamieszkania ul. Forteczna 36/16, 58-314 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdéw

Budownictwa.

Podpis jest prayjidiowy
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CZESC B
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- USTAWA ZDNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 LISTOPADA 2002 R. W SPRAWIE
RZECZOZNAWCOW DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA |
URZADZENIA PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26 WRZESNIA 1997
R. W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY,
- USTAWA Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIALALNOSCI LECZNICZEJ,
- USTAWA Z DNIA 20 MAJA 2010 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 5 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE
SPOSOBU KLASYFIKOWANIA WYROBOW MEDYCZNYCH,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 23
GRUDNIA 2003 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY PRODUKCJI |
MAGAZYNOWANIU GAZOW, NAPELNIANIU ZBIORNIKOW GAZAMI ORAZ UZYWANIU |
MAGAZYNOWANIU KARBIDU.

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje modernizacje czesci pomieszczen budynku znajdujacych si¢ na
parterze Oddzialu Pediatrycznego w celu przeksztalcenia istniejacej sali chorych, wraz z
przylegta sluza oraz tazienka, na sale jednoosobows - izolatke.

Zakres prac architektoniczno-budowlanych obejmuje 1 sale w zakresie jej Scian dziatlowych
wewnatrz pomieszczen oraz wymiane drzwi wejsciowych. Zakres prac nie ingeruje w elementy
konstrukcyjne budynku.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje sale oraz korytarze, w ktérych znajduje sie dostep do
istniejacych instalacji wewnetrznych w budynku uzytkowanym.

Przebudowa, remont pomieszczen obejmuje branze architektoniczno — budowlang. Przebudowa i
budowa wewnetrznych instalacji w budynku uzytkowanym obejmuje instalacje elektryczne, instalacje
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elektryczne niskoprgdowe, instalacje sanitarne: instalacje wentylacji i klimatyzacji (budowa), instalaciji
wod. — kan. zgodnie z opisem i czescig rysunkowa.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Radomskiej 70 w Starachowicach. Kompleks sktada sie
z kilku potgczonych ze sobg budynkéw. Jest on w znacznym stopniu rozczionkowany i zréznicowany
wysokosciami. Gtowne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Batalionéw Chiopskich, od strony
potnocnej.

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE
4.1.1 Zestawienie powierzchni

Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie

Geometria dachu, wysokos¢ istniejgcego budynku — bez zmian.
Powierzchnia zabudowy — bez zmian.

- powierzchnia uzytkowa opracowania = 18,94 m?

wys. budynku w opracowywanej czesci= 26,51 m

4.2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

s W
i i
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5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBOT DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres obejmuje przebudowe pomieszczen wewnagtrz budynku, nie wprowadza sie zmian
w zagospodarowaniu terenu.
6. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO W
ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY
Nie projektuje sie zmian wysokosci, kubatury, ksztatu dachu, dlatego warunki zabudowy zostajg
spetnione.
7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE
Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie
Geometria dachu, wysokos¢ istniejgcego budynku — bez zmian
Powierzchnia zabudowy — bez zmian.
8. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 2000
Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgadzenia raportu oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.).
9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.
10. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Gtowne wejscie do budynku oraz istniejgcy wjazd na teren dziatki zlokalizowanej jest od strony
ul. Batalionow Chtopskich.
11. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.
12. OCHRONA KONSERWATORSKA
Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.
13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
13.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
Zmianami)
3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami.
5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719)
13.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowe;.
Zakres oddziatywania ze wzgledu zakres prac zlokalizowany wewnatrz budynku obejmuje dziatki DZ.
NR. 9/68 Obreb 02 STARACHOWICE, J. EWID. M. STARACHOWICE.
Opracowat:
wg strony tytutowej projektant specjalnosé
architektoniczna
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DECYZJA SWIETOKRZYSKIEGO PANSTWOWEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO

Kielce, dnia 23.07.2018r.
NZ.9022.9.45.2018
DECYZJA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamnej (Dz. U.
z 2017r. poz. 1261, z p6zn. zm.), § 72 ust. 2, § 147 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422, z pézn. zm.), § 21 pkt. 3 i § 37 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegélowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza (Dz. U. 2 2012r., poz. 739),
oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks post¢powania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.
poz. 1257, z pézn. zm.)

Swietokrzyski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 29.06.2018r., znak: L.Dz.PZOZ/W/6671/DET/GB/2018 (data
wptywu do WSSE Kielce 03.07.2018r.) ztozonym przez:
Powiatowy Zaklad Opieki Zdrowotnej
27-200 Starachowice, ul. Radomska 70
dotyczacym: wyrazenia zgody na odst¢pstwo od warunkéw techniczno — budowlanych w zakresie
obnizenia wysokosci w pomieszczeniach nr 0/3, 0/4 i 0/7 — izolatki w budynku A w Powiatowym
Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70. Do wniosku dolgczono rzut
i przekroj dla pomieszczen objetych wnioskiem 2egz., a takze pismem uzupelniajgcym
wnioskodawcy z dn. 12.07.2018r.

Wyraza zgode na obnizenie wysokosci od h=2,60m do h=2,90m w pomieszczeniach nr 0/3, 0/4

i 0/7 — izolatki w budynku A w Powiatowym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

ul. Radomska 70

pod warunkiem:

1. W izolatkach nalezy wykona¢ wentylacj¢ mechniczng nawiewno-wywiewna lub klimatyzacje,
gwarantujgcg uzyskanie wymiany powietrza i mikroklimatu zgodnie z § 147 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015t., poz. 1422, z p6zn. zm.)

UWAGA:

1. W izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentéw o obnizonej odpornosci stosuje si¢ wentylacje
nawiewno-wywiewng lub klimatyzacje zapewniajacg parametry jakosci powietrza dostosowane
do funkcji tych pomieszczen zgodnie z § 37 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r.
w sprawie szczegélowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dzialalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012r., poz. 739)

2. Izolatka powinna by¢ wyposazona w wentylacje wymuszong dzialajgcg na zasadzie podciénienia
(cisnienie w izolatce nizsze niz na korytarzu i w $luzie) zgodnie z § 21 pkt. 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. jw.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29.06.2018r. P. Katarzyna Arent dyrektor Powiatowego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70 zwrdcita si¢ do Swietokrzyskiego Paristwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrazenie zgody na odstgpstwo od obowigzujgcych
przepisOw techniczno-budowlanych w zakresie obnizenia wysokosci w pomieszczeniach nr 0/3, 0/4
10/7 —izolatki w budynku A w Powiatowym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul.
Radomska 70.
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gwit;lokrzyski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny wskazuje na koniecznosé zachowania
w przedmiotowym obiekcie wymagan przepisow techniczno-budowlanych m.in. whasciwego ukladu
funkcjonalnego, zapewnienia skutecznej wymiany powietrza we wnioskowanych pomieszczeniach
dostosowanych do ich funkcji zgodnie z § 21 pkt. 3 1 § 37 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
26.06.2012r. w sprawie szczegblowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnos$¢ lecznicza (Dz. U. z 2012r., poz. 739), a takze
zgodnie z § 147 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422,
z p6zn. zm.).

Biorac pod uwage:

» zapewnienie we wnioskowanych pomieszczeniach minimalnej wysokosci okreslonej
w obowigzujacych normatywach w przypadku udzielenia odstgpstwa

» deklaracje wnioskodawcy o zapewnieniu we wnioskowanych pomieszczeniach instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji

» koniecznos¢ dostosowania si¢ do warunkow niniejszej decyzji

Swigtokrzyski Panstwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny uznat jak na wstepie.

UWAGA

1. Niniejsza decyzja jest wyrazeniem zgody na obnizenie wysokosci w trzech pomieszczeniach
nr 0/3, 0/4 i 0/7 — ,jizolatki” w budynku A w Powiatowym Zakladzie Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach, ul. Radomska 70.

2. Uklad funkcjonalny pomieszczen nie jest przedmiotem rozpatrywania przez Swietokrzyskiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego i ma charakter wylacznie postulatywny.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Gtéwnego Inspektora Sanitarnego w Warszawie,
ul. Targowa 65 wterminie 14 dni od daty jej doreczenia, zlozone za posrednictwem
Swietokrzyskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarego.

2. Zgodnie z trescig art. 107 § 1 pkt 7 KPA stronie sluzy prawo do zrzeczenia si¢ odwolania poprzez
zlozenie stosownego oswiadczenia woli.

3. Zgodnie z trescig art. 127a § 2 KPA z dniem dor¢czenia organowi oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

SWIETOKRZYSKI
PANSTWRWY WOJIEWODZKI
INSREKFOR SANTARNY

%

awCiura

Otrzvmuje (za zwrotnvm potwierdzeniem odbioru):
Powiatowy Zaklad Opieki Zdrowotnej

27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

Do wiadomoﬁi:

1. Oddzial N%oru Przeciwepidemiologicznego w/m
2. ala

KK/KK
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CZESC C
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- USTAWA ZDNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z
DNIA 25 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 LISTOPADA 2002 R. W SPRAWIE
RZECZOZNAWCOW DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA |
URZADZENIA PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26 WRZESNIA 1997 R.
W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY,

- USTAWA Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIALALNOSCI LECZNICZEJ,

- USTAWA Z DNIA 20 MAJA 2010 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 5 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE
SPOSOBU KLASYFIKOWANIA WYROBOW MEDYCZNYCH,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 23
GRUDNIA 2003 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY PRODUKCJI |
MAGAZYNOWANIU GAZOW, NAPELNIANIU ZBIORNIKOW GAZAMI ORAZ UZYWANIU |
MAGAZYNOWANIU KARBIDU.

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje modernizacje czesci pomieszczen budynku znajdujacych si¢ na
parterze Oddzialu Pediatrycznego w celu przeksztalcenia istniejacej sali chorych, wraz z
przylegta sluza oraz tazienka, na sale jednoosobowg - izolatke.

Zakres prac architektoniczno-budowlanych obejmuje 1 sale w zakresie jej Scian dziatlowych
wewnatrz pomieszczen oraz wymiane drzwi wejsciowych. Zakres prac nie ingeruje w elementy
konstrukcyjne budynku.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje sale oraz korytarze, w ktérych znajduje sie dostep do
istniejacych instalacji wewnetrznych w budynku uzytkowanym.

Przebudowa, remont pomieszczen obejmuje branze architektoniczno — budowlang. Przebudowa i
budowa wewnetrznych instalacji w budynku uzytkowanym obejmuje instalacje elektryczne, instalacje
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elektryczne niskoprgdowe, instalacje sanitarne: instalacje wentylacji i klimatyzacji (budowa), instalacji
wod. — kan. zgodnie z opisem i czescig rysunkowa.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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4.2. INFORMACJE OGOLNE

Budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki. Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Jest
to budynek o konstrukcji szkieletowej ze Scianami murowanymi oraz Zzelbetowymi. Budynek o
zréznicowanej liczbie kondygnacji, podpiwniczony. Stropodach wentylowany, kryty papa. Strop
gestozebrowy, Ackermana.

W piwnicy obecnie znajdujg sie pomieszczenia: techniczne m.in. wentylatornia. Na parterze w
obszarze opracowania znajduje sie Oddziat Pediatryczny, a w jego zakresie pomieszczeh: sala

chorych, przedsionek do sali chorych, tazienka dla pacjentéw dostepna z sali.

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.4. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

BUDYNEK
(w zakresie opracowania)
Wysokos¢é kondygnacji: 2,92
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
Wysokos$¢é budynku: 26,51 m
Grupa wysokosci wg. W.T. Wysoki

llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku: 8
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia uzytkowa opracowania = 18,94m?

5. KONSTRUKCJA BUDYNKU
- fundamenty betonowe,

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane,
-stupy i podciggi

-klatki schodowe-Zelbetowe,

-stropy Ackermana

-dach stropodach wentylowany, pokryty papa.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

- usuwanie scian wewnetrznych dziatowych,

- poszerzanie otworéw drzwiowych,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- skucie ptytek podiogowych i sciennych,

- usuwanie opraw o$wietleniowych,

-demontaz odbojnic, naroznikow

- usuwanie wyposazenia sanitarnego,

- demontaz wyposazenia meblowego,

- demontaz istn. grzejnikdw celem wykonania rob6t malarskich oraz tynkarskich,

- usuniecie istn. armatury sanitarne;j

-usuniecie ist. wyktadziny

-usuniecie farb olejnych

-demontaz istniejgcych zaluzji

-demontaz sufitu podwieszanego na korytarzu w celu prowadzenia elementéw instalacyjnych
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Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych prac.

7. ROBOTY BUDOWLANE

- wykonanie nowych scian dziatowych

wyrownanie tynkéw wewnetrznych

wykonczenie scian pomieszczen objetych opracowaniem

montaz sufitu podwieszanego zgodnie z rysunkami PW

- montaz stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem,

- montaz nowej zabudowy grzejnikow

- wykonanie fartucha ochronnego przy proj. umywalkach z ptytek ceramicznych,

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego z piyt gkb,

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego z piyt gkbi,

-montaz nowych umywalek wraz z bateriami i innymi elementami zgodnie z opisem i czescig
rysunkowa,

- montaz i wykonanie instalacji zgodnie z czeécig IE i IS,

- montaz wyposazenia meblowego,

- inne montaze wynikajgce ze szczegotdw zawartych na rysunkach catego opracowania,
-montaz nowego wyposazenia sanitarnego

-czesciowy montaz nowego wyposazenia medycznego zgodnie z opisem i czescig rysunkowa,
-czesciowy montaz istniejgcego wyposazenia medycznego zgodnie z opisem i czescig rysunkowa,
- wykonanie nadprozy w miejscach poszerzanych i nowych otworéw zgodnie z PW konstr.
-montaz nowych odbojnic, naroznikéw, tasm ochronnych

-wykohczenie $cian za pomocg farb oraz ptytek sciennych

-wykonanie wylewki samopoziomujgcej cienkowarstwowej gr.2mm

-wykonczenie posadzek gresem antyposlizgowym lub wykfadzing PCV z cokotem

- ponowny montaz sufitu podwieszanego na korytarzu

- ponowny montaz zaluzji po wykonaniu czyszczenia ultradzwigkiem/prania chemicznego
-przywrécenie fragmentéw Scian na korytarzu do stanu sprzed rozpoczecia prac

Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych prac.

8. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWYCH | WYMAGAN SZCZEGOLNYCH.

Wszystkie zastosowane rozwigzania winny byC¢ spetnione poprzez stosowanie materiatdw o
parametrach nie gorszych niz podane w tym opracowaniu, zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi, orzeczeniami sgdu, warunkami technicznymi, szczegdlnymi przepisami
dotyczgcymi projektowania obiektow stuzby zdrowia.

Przejscie instalacji przez stropy zabezpieczone w klasie REI120. W razie stwierdzenia braku
zabezpieczenia nalezy wszystkie szachty obudowac¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 120 (wraz z
drzwiczkami EIS120).

UWAGA!

Zgodnie z zakresem opracowania, w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone bedg roboty
budowlane lub przechowywane urzgdzenia, pomieszczenia oraz elementy uszkodzone (w zakresie
opracowania oraz pom. sgsiadujgce) nalezy doprowadzi¢ i pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz
przed rozpoczeciem robdt (np. przewidzie¢ malowanie, tynkowanie, odtworzenie odboijnic,
odbojoporeczy itp.)

Wszystkie projektowane instalacje w obudowie EI120. Wszystkie istniejgce obudowy instalacji do
zachowania (nalezy zachowac ciggto$¢ istn. wydzielonych instalacji w obudowach EI120 np. przy
usuwanych $cianach wewn.).

9. PRZEGRODY PIONOWE | POZIOME WEWNETRZNE
9.1 PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE
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9.1.1 POSADZKI | PODLOGI

Posadzki wewnetrzne wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i niniejszym opisem.

Na istniejgcych warstwach posadzkowych, po usunieciu istniejgcej wykfadziny wraz z klejem, nalezy
wykona¢ wylewke anhydrytowg cienkowarstwowg o gr. 2mm. Nalezy wykonac dylatacje po obwodzie,
miedzy masg a Scianami. Na wylewke nalezy zastosowacC wyktadzing PCV na kleju lub ptytki
gresowe na kleju do ptytek.

9.1.2 PLYTKI

Dla ptytek stosowac: Norma PN —EN 1441.

Projektuje sie ptytki gresowe i kwasoodporne | gatunku.

Wymiary ptytek 60x60 o kolorystyce zblizonej do RAL 9010 (bialy), matowe, antyposlizgowe,
jednokolorowe. Nalezy stosowa¢ fugi szerokosci 1 mm, ktére posiadajg atesty i zostaty dopuszczone
do stosowania w obiektach nalezgcych do stuzby zdrowia. Ptytki antyposlizgowe. Ptytki ceramiczne o
matej nasigkliwo$¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Prasowane na sucho, mrozoodporne o wytrzymatos$ci
na zginanie minimum 35 MPa, o odpornosci na scieranie wgtebne maksymalnie 175, o wysokiej
antyposlizgowosci co najmniej R 10 oraz odpornosci na dziatanie srodkéw chemicznych takich jak
zasady i kwasy o mocnym stezeniu (ULA, ULB, UHA, UHB) oraz odpornosci na plamienie (3-5).
Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiada¢ ptytki utozone na warstwie z izolacji
przeciwwodnej. Ptytki ktas¢ na 0,5cm warstwie kleju. Produkty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i szpitalnych.

9.1.3 WYKLADZINY HOMOGENICZNE PCV

Projektuje sie wykiadziny homogeniczne PCV zgodnie z rys. arch oraz opisem PW. Posadzki muszg
zosta¢ wykonane, jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy wywing¢ na sciany stosujgc
listwy wyobleniowe oraz uzyskujgc cokét minimum 15 cm. Wszelkie wykonczenia posadzek powinny
zostaé wykonane w sposéb szczelny i ciggly, zgrzewany. Wszelkie posadzki projektuje sie, jako
antyposlizgowe dla wykfadzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej odpornosci na scieranie. Wszystkie
podiogi nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy i potgczony ze $Scianami bezszczelinowo.
Zaprojektowane potgczenie Scian z podtogami umozliwia mycie i przeprowadzenie dezynfekciji.
Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej takich jak
stuzba zdrowia.

9.1.4 SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GKB, GKBI | OBUDOWY INSTALACJI

W pomieszczeniach (zgodnie z czescig rysunkowg) nalezy zastosowacé sufit podwieszany z ptyt GKBI
(zielonej, wodoodpornej) oraz GK. Wykona¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze
sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKB,GKBI nalezy stosowac¢ farbe ze szczegdlnym
naciskiem na mozliwe do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Obudowy instalacji z ptyt GKBI w klasie REI120 lub wszystkie przej$cia przez przegrody pozarowe
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody.

D Zh: i fikacj
Zasadnicze charakterystyki Whtasciwosci uzytkowe oA

wzdtuzny/kierunek poprzeczny)

techniczna
Wytrzymatosc na scinanie NPD PN-EN 520+A1:2012
- . ! —
Reakcja na ogien (dla produktu nie . ‘ _ - ——
8 A2-51,d0 | PN-EN 520+A1:2012
ostonietego)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla ) .
S 10 ‘ PN-EN 520+A1:2012
kontroli dyfuzji pary wodnej) [p ] ‘
| |
Wytrzymatosc na zginanie ( kierunek i ‘ 1
550/210 N | PN-EN 520+A1:2012 [
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i Opor cieplny (wyrazony jako L
| & PAIY 9y i 0,25 W(m.K) PN-EN 520+A1:2012
| przewodnosc cieplna) [A]

Obudowy instalacji z ptyt gkfl w klasie REI120.

Zasadnicze charakterystyki ‘ Wiasciwosci uzytkowe Zharmonlzowar.m Spacyie
techniczna
Wytrzymatosc na scinanie NPD PN-EN 520+A1:2012
e S | e
Reakcja na ogien (dla produktu nie E )
) A2-51,d0 [ PN-EN 520+A1:2012

ostonietego)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla 10 7, .
kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] i PR-EN 520+A1:2012
Wytrzymatosc na zginanie ( kierunek . :

g a ) 3 550/210 N PN-EN 520+A1:2012
wzdtuzny/kierunek poprzeczny)

|

9.1.6 SUFITY

Istniejgce tynki w pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje sie sufitu podwieszanego nalezy sku¢ w
20% a nastepnie wyrownac¢ za pomocg tynku cementowo-wapiennego IV kat. Sufit malowany farbg z
jonami srebra w kolorze biatym RAL 9010 dla pom. izolatki oraz farbg akrylowg dla pom. $luzy i
tazienki.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nie ma konieczno$ci tynkowania sufitu wtasciwego

9.2 PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE - zgodnie z warstwami zawartymi na rysunku,
czescig opisowg oraz projektem wykonawczym.

9.2.1 SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne projektowane zgodnie z warstwami na rysunkach architektury. Sciany
projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odpornosci ogniowej jak dla budynku w
klasie B.

Wszystkie sciany wewnetrzne , od momentu posadowienia do stropu witasciwego, wraz z
witrynami oraz naswietlami, nie wchodzace w skiad oddzielenia pozarowego w klasie REI30.

W pomieszczeniach mokrych pod ptytkami zastosowac folie w ptynie.

Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie ubytkow tynku cem.- wap. przy wyburzeniach $cian.Tynki IV
kategorii z wykonczeniem gtadzig tynkarska.

Projektuje sie sciany z ptyt GK gr. 12,5 cm na stelazu gr. 7.5cm z wypetnieniem z wetny mineralne;j
gr. 7,5cm z podwadjnym ptytowaniem na strone.

Projektuje sie $ciany z ptyt GK gr. 10 cm na stelazu gr. 5cm z wypetnieniem z wetny mineralnej gr.
5cm z podwojnym ptytowaniem na strone.

Tynki na Scianach wewnetrznych wykonaé jako cementowo-wapienne klasy IV i wyprawi¢ gtadzig
gipsowg. Tynki pod ptytkami wykona¢ jako cementowe zatarte na ostro. Przygotowanie tynkéw
gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi normami.

Na wszystkich $cianach wewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy stosowac
farby zmywalne lateksowe- tazienki lub z jonami srebra — dla izolatki, $luzy , (dwukrotnie malowane).
Uwagal

* Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na wzmocnhienia $cianek gkb i gkbi w miejscach montazu
wyposazenia sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).
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* Pomieszczenia w zakresie przebudowy pod wzgledem akustycznym powinny spetniaé wartoSci
zawarte w normie PN-B-02151-4:2015-06.

10. POZOSTALE WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE
W pomieszczeniu sanitariatu (wc) projektuje sie ptytki ceramiczne do wysokosci 210 umozliwiajgce
ich mycie i wykonanie dezynfekcji o wymiarach 20x60 cm.

Projektuje sie fartuchy wokét umywalek i zliewozmywakow z ptytek ceramicznych umozliwiajgcych ich
mycie i wykonanie dezynfekcji wg. PW.

Wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych do wys. 1,6 m (w przypadku wystgpienia
blatu na wysoko$¢ od 85 cm do 160) i szerokosci minimum 0,6 m od bokéw urzadzen (na petng szer.
urzgdz. i wneki)

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sanitariatu:

- umywalka — biata podwieszana,

- misa ustepowa — biata stojgca wyposazona w system sptukiwania oraz deske wolnoopadajgca.
Toaleta powinna by¢ dodatkowo wyposazona w:

- uchwyt na papier toaletowy,

- podajnik papieru do rak,

- pojemnik na odpady,

- dozowniki na mydto/ ptyn dezynfekujacy,

Wyposazenie fazienek zgodnie z rys. arch. oraz opisem PW

Sluza powinna by¢ dodatkowo wyposazona w:

- Dozownik mydta w ptynie (uruchamiany bez kontaktu z dfonig — np. fokciowy)

- Dozownik ptynu do dezynfekciji rak (uruchamiany bez kontaktu z dtonig — np. tokciowy)

- Kosz pedatowy na odpady komunalne

- Podajnik recznikéw papierowych jednorazowych

- Szafka dwudzielna z rozdziatem na ubrania czyste i brudne/ wieszaki z rozdziatem na ubrania
czyste i brudne

-Zamykany pojemnik na brudng bielizne

Przy drzwiach wewnetrznych do pomieszczen oraz wejsciach na odziat nalezy zamontowac tabliczki
informacyjne ze stali nierdzewnej zgodne z obowigzujgcym system identyfikacji wizualnej, nazwag
pomieszczen w obiekcie. Numer pomieszczenia umiesci¢ bezposrednio na drzwiach.

Projektuje sie osfony scienne w $luzach i salach chorych w postaci tasm ochronnych, odbojnic,
naroznikow, zgodnie z PW.

11. WYPOSAZENIE MEBLOWE | MEDYCZNE
Wyposazenie meblowe i medyczne wg. czesci ARCH PW

12. STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA
Stolarka wewnetrzna wg. czeéci rysunkowej PW — zestawienia stolarki.

13. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU
e piwnica: Projektuje sie centrale wentylacyjng w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy.
e parter: Projektuje sie zmiane sali chorych dzieciecej na izolatke dzieciecg. Remont zgodnie z rys.

architektury. Projektuje sie wymiane okfadzin podtogowych, sciennych, sufitow, tynkéw, drzwi oraz

armatury. Projektuje sie réwniez przebudowe i dostosowanie zwigzanych z tymi pomieszczeniami
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instalacji: wodociggowej, kanalizacyjng, c.o., elektryczng, telefoniczng, internetowa, przyzywowg i
RTV, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Projektuje sie wykonanie instalacji gazéw

medycznych.

14. UWAGI

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane;

- roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

- prowadzgc roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji.
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15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przebudowa z remontem sali chorych z pomieszczeniami przynaleznymi oraz przebudowa
wewnetrznych instalacji w budynku uzytkowanym z budowa wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji dla 1 izolatki nie zmienia istniejacych warunkéw przeciwpozarowych. Zakres
przebudowy sali obejmuje istniejace pomieszczenia w budynku uzytkowanym i nie ingeruje w
istniejacy uklad komunikacyjny, drogi ewakuacyjne oraz istniejgce elementy wydzielenia
przeciwpozarowego.

Projektowane elementy instalacji , ktére przechodza przez przegrody wydzielenia pozarowego,
przejscia nalezy zabezpieczy¢ do klasy pozarowej jak dla danej przegrody.

1. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek Szpitala w Starachowicach ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi — ZL |l

2. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego .
W pomieszczeniach gestos$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m .

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych .
Majgc na uwadze sposéb wykorzystania mozna jednoznacznie stwierdzi¢ iz nie wystepujg
przestrzenie zagrozone wybuchem .

4. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych .

Budynek sredniowysoki zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany
w B klasie odpornosci ogniowe;j.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornoséci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® ™

odpornosci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja [strop” |$ciana zewnetrzna" | éciana przekrycie
konstrukcja | dachu 2 wewnetrzna"” | dachu®
nosna

B’ R 120 R 30 RE 160 |E |60 (0i) E 1307 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) -nie stawia sie wymagan.

Istniejgca konstrukcja budynku Szpitala spetnia powyzej podane wymagania dotyczgce odpornosci
ogniowe; .

5. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
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Opracowany zakres projektu nie wptywa na zmiane podziatu stref pozarowych oraz dymowych.

6. Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb .

Opracowany projekt nie wptywa na warunki i strategie ewakuaciji ludzi.

11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci
wentylacyjnej , ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.
Opracowany projekt nie wptywa na istniejgce zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji. Instalacje
projektowane nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej danych przegréd pozarowych
nalezy zastosowac klapy ppoz.

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen .

Opracowany projekt nie wptywa na koniecznos¢ zmiany doboru istniejgcych urzgdzen na obiekcie.

UWAGA.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i rozwigzan systemowych dowolnych producentéw o
parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych niz wymienione w projekcie. Dotyczy

wszystkich branz projektu budowlanego oraz wszystkich toméw projektu wykonawczego.

Elementy uszkodzone podczas prac nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed ich
rozpoczeciem, dotyczy rowniez pomieszczen sgsiadujgcych ktére udostepnione zostalty podczas

robét budowlanych oraz elementéw zagospodarowania terenu.

Opracowat:

wg strony tytutowej projektant specjalnosé

architektoniczna
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CZESCD
BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- USTAWA ZDNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z
DNIA 25 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 LISTOPADA 2002 R. W SPRAWIE
RZECZOZNAWCOW DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA |
URZADZENIA PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26 WRZESNIA 1997 R.
W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY,

- USTAWA Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIALALNOSCI LECZNICZEJ,

- USTAWA Z DNIA 20 MAJA 2010 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 5 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE
SPOSOBU KLASYFIKOWANIA WYROBOW MEDYCZNYCH,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 23
GRUDNIA 2003 R. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY PRODUKCJI |
MAGAZYNOWANIU GAZOW, NAPELNIANIU ZBIORNIKOW GAZAMI ORAZ UZYWANIU |
MAGAZYNOWANIU KARBIDU.

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- UDOSTEPNIONA DOKUMENTACJA ARCHIWALNA;

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA CZESCI OPRACOWANIA;

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje modernizacje czesci pomieszczen budynku znajdujacych si¢ na
parterze Oddzialu Pediatrycznego w celu przeksztalcenia istniejacej sali chorych, wraz z
przylegta sluza oraz tazienka, na sale jednoosobowg - izolatke.

Zakres prac architektoniczno-budowlanych obejmuje 1 sale w zakresie jej Scian dziatlowych
wewnatrz pomieszczen oraz wymiane drzwi wejsciowych. Zakres prac nie ingeruje w elementy
konstrukcyjne budynku.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje sale oraz korytarze, w ktérych znajduje sie dostep do
istniejacych instalacji wewnetrznych w budynku uzytkowanym.

Przebudowa, remont pomieszczen obejmuje branze architektoniczno — budowlang. Przebudowa i
budowa wewnetrznych instalacji w budynku uzytkowanym obejmuje instalacje elektryczne, instalacje
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elektryczne niskoprgdowe, instalacje sanitarne: instalacje wentylacji i klimatyzacji (budowa), instalaciji
wod. — kan. zgodnie z opisem i czes$cig rysunkowg.

4. OPIS TECHNICZNY
Przedmiotem opracowania niniejszego rozdziatu jest projekt budowlany dotyczacy rozwigzan
konstrukcyjno-budowlanych dla przebudowy.

4.1. Uktad konstrukcyjny i zastosowane schematy statyczne.

Przebudowa wewnetrznych scianek dziatowych i wykonanie nowych otworéw przejsciowych
nie narusza i nie ingeruje w istniejgcy uktad nosny.

Zatozenia przyjete do obliczen

Konstrukcje zaprojektowano w zgodnosci z normami:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Do obliczenh przyjeto nastepujgce obcigzenia:

- ciezar wiasny konstrukcji (wg programu obliczeniowego);

- obcigzenie uzytkowe — 3.0/5.0 KN/m?

Podstawowe wyniki obliczen

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono metodg standédw granicznych rozpatrujgc stan
graniczny nosnos$ci (dla obcigzen obliczeniowych) oraz stan graniczny
uzytkowania (dla obcigzen charakterystycznych). Dla przyjetych przypadkéw
obcigzenia, w fazach realizacji i eksploatacji, spetnione sg warunki no$nosci i
sztywnosci.

5. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

5.1. Warunki gruntowo-wodne i przyjety sposéb posadowienia

5.2. Fundamenty

W zakresie przebudowy nie przewiduje sie ingerencji w dotychczasowy ukfad fundamentowy
budynku.

5.3. Nadproza i scianki dzialowe

W zwigzku z przebudowg w obrysie istniejgcych pomieszczen wykonane zostang poszerzenia
otworow drzwiowych w istniejgcych Scianach.

W poziomie uzytkowych pozioméw szpitala przewiduje sie wyburzenie istniejgcych murowanych
$cianek dziatowych gr. 6 i 12cm.

Nowe scianki wykona¢ w wiekszosci w technologii G-K z osadzeniem drzwi i okien.

W pozostawionych sciankach przewiduje sie zamurowania cegta petng.

Dotychczasowe istniejgce nadproza pozostang bez zmian,

5.4. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna
Zaprojektowano konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng w konstrukcji stalowej typu ,BIG
FOOT”
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Konstrukcja przenosi obcigzenia na znacznej rozpietosci — okoto 340 cm ( w Swietle).
Oparcie podkonstrukcji na istniejgcej posadzce.

Konstrukcja w wykonaniu cynkowania ogniowego.

Jako belki przyjeto — stupki profil kwadratowy 40x40.

Uwaga:

Sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Konstrukcje nalezy wykona¢ na catkowitg wysokos¢ okoto 29cm.

1. ZALECENIA WYKONAWCZE

1.1. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i
odbioru robot budowlanych i sztukg budowlang.

Opracowat:
wg strony tytutowej projektant czesé
konstrukcyjna
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CZESCE
BRANZA INSTALACJE SANITARNE

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

- projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy trzech pomieszczen wraz z ich remontem oraz
budowg wentylacji mechanicznej oraz budowg wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg w celu
utworzenia izolatek na istniejgcym oddziale pediatrycznym Powiatowego Osrodka Zdrowia w
Starachowicach

- dokumentacji archiwalnych,

- notatek i ustalen z Zamawiajgcym,

- wizji lokalnej w terenie,

- wytycznych podanych przez Uzytkownika w opisie przedmiotu zaméwienia,

- wytyczne techniczne projektowania instalaciji ,

- katalogéw i wytycznych producentéw,

- obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno — budowlanych.

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowag
pomieszczeh i zwigzanych z tym wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie objetym
opracowaniem. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i graficznej a swoim zakresem obejmuje
przebudowe ponizszych instalacji objetych etapem inwestycji:

e instalacji wodnych

¢ kanalizacji sanitarnej

¢ wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

¢ instalacji centralnego ogrzewania

e instalacji ciepta technologicznego

e instalacja gazow medycznych

Dokumentacja nie ingeruje w instalacje nieobjete opracowaniem z wylgczeniem wpiec¢. Wszystkie
instalacje podlegajgce przebudowie sg dostepne na przedmiotowej kondygnaciji, lub w obrebie
projektowanej przebudowy. Dla likwidowanych przyboréw sanitarnych wykonaé niezbedne
demontaze instalacji wod-kan z jednoczesnym zabezpieczeniem pracy pozostatej instalacji dla
odrebnych czesci budynku zgodnie z uwagami wskazanymi w czesci graficznej.

3. OPIS TECHNICZNY

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 WODA ZIMNA | CIEPLA
Projektuje sie instalacje wodng na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego zamierzenia
budowlanego pomieszczeh objetych opracowaniem. Przybory wodne zasili¢ z istniejgcych instalaciji
wodnych dostepnych na przebudowywanej kondygnaciji, z pionéw wodnych oznaczonych Wi
dostepnych na kondygnacji parteru. Przewody wykona¢ z rury wielowarstwowej typu PE-RT/AI/PE-RT
Multi Universal (PN12) lub Alu/Pex w zwoju lub rur PP a dla wody cieptej z PP. Przewody
prowadzone pod tynkiem nalezy na catej ich dtugosci owing¢ elastyczng otuling, umozliwiajgcg ich
termiczne ruchy. Przewody uktadane w bruzdach nalezy zabezpieczyé przed tarciem o ich Scianki
przez owiniecie otuling. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do srednicy utozonych w nigj
przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody
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budowlane (Sciany, stropy,) wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie. W montazu instalacji nalezy przestrzega¢ wytycznych
producenta i stosowa¢ ogodlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych, z
uwzglednieniem szczegolnych zalecen wynikajgcych ze specyficznych wiasciwosci uzytych
materiatow.
3.1.1. Mocowanie przewodéw, kompensacja i przejScia budowlane
Do mocowania przewoddéw nalezy stosowacC uchwyty systemowe, tgcznie z kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna réwniez stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
calym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Przejscie przewodoéw przez
przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o srednicy przewodu wiekszej,
co najmniej o 40 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury ostonowej uszczelni¢ masag
plastyczng z zachowaniem przepisow Ppoz. Rure ostonowg na catej dlugosci wypetni¢ masg
plastyczng. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54 W przypadku braku mozliwosci odpowiedniego
uksztattowania rurociggu w celu samokompensacji, wtedy gdy wystepuje koniecznos¢ wykonania
dtugich prostych odcinkéw, nalezy zastosowa¢ kompensatory osiowe wmontowane w rurocigg lub
kompensatory U-ksztaftowe Iub Z-ksztattowe, ktore sg wykonywane za pomocg zigczek
systemowych.
3.1.2. lzolacja cieptochronna
Przewodoéw wodnych izolowaé¢ cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035
W/m?xK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.
zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.
3.1.3.Préba szczelnosci

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptukac i podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,5
cisnienia roboczego. Utrzymywac¢ podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzac¢ ogledziny
catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewoddw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywaé na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 cidnienia
roboczego i utrzymywaé przez kolejne 90 min. Jezeli cisnienie wzroénie to znaczy, ze system jest
szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddaé procesowi dezynfekcji podchlorynem
sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m®. W czasie dezynfekcji wprowadzaé do instalagji
podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalaciji. Instalacje ptuka¢ do
zaniku zapachu chloru. Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze
instalacji z materiatéw tradycyjnych ,tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state , co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowe;j.
3.2 KANALIZACJA
3.2.1 Prowadzenie przewodow
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa
sztucznego-PCV lub PP. Catos¢ Sciekow powstatych z projektowanych urzgdzen sanitarnych
odprowadzi¢ istniejagcymi pionami Ki wskazanymi na rysunku dostepnymi w obszarze objetym
opracowaniem w sposoéb grawitacyjny przewodami z PCV. Dla likwidowanych przyboréow wykonaé
trwate odciecia od czynnej sieci ks z jednoczesnym zabezpieczeniem dla dalszej pracy czesci
instalacji bedgcej poza zakresem opracowania. Skropliny z centrali wentylacyjnej i nawilzacza po
zasyfonowaniu odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej maszynowni.
3.2.2 Ciecie rur
Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystaé z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamietaé o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki
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uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczy$ci¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem 15st. za pomocg pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
3.2.3 Laczenie rur i ksztattek

Aby wykonac potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysuna¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm . Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungé do
kielichow.

3.2.4 Podejscia

Podejscia do urzgdzeh sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ ze sobg
dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wykona¢ w zakresie 1.5-2%. W zalezno$ci od przylgczanego urzgdzenia wlot odptywu nalezy
zamiesci¢ na réznych wysokosciach. W przypadku umywalek wlot odptywu znajduje sie od 50 do
ponad 60 centymetréw ponad podtoga. Dla kabin prysznicowych i wpustéw - do 5 cm nad podioga.
3.3 CENTRALNE OGRZEWANIE

Dla projektowanej przebudowy zaplanowano nowe grzejniki w wykonaniu higienicznym o mocach
podanych na rysunku z wigczeniem do istniejgcych pionéw COi. Projektowane instalacje wykonac¢

z rury tworzywowej typu Al/Pex. Wszystkie podejscia do grzejnikow wykona¢ w bruzdach
Sciennych. Catos¢ prac wykona¢ na podstawie zamieszczonego w czesci rys. schematu, rzutow
instalacyjnych. Montaz i prowadzenie przewoddw zgodnie z warunkami technicznymi montazu
instalacji.

3.3.1. Dobér urzadzen grzewczych

Do ogrzewania pomieszczenh projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe w wykonaniu higienicznym.
Podtaczenie dolne grzejnikow z mozliwoscig odciecia i odwodnienia grzejnika. Dla utrzymania
zgdanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne. Grzejniki
do scian nalezy mocowac przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z grzejnikami zachowujgc min.
odlegtosé od sciany 20cm. Wszystkie grzejniki z zaworami zamontowane na obiekcie muszg by¢ tej
samej marki.

3.3.2. Zasilanie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych

Do nagrzewnic wodnych nalezy doprowadzi¢ ciepto rurociggami o S$rednicach wynikajgcych z
obliczen i wskazanych na rys. dok. PW. Wykonac izolacje termiczng zgodnie z przepisami. Do
regulacji wydajnosci nalezy zastosowaé zawory tréjdrogowe dostarczone wraz z urzgdzeniem.
Instalacje CT zasili¢ z rurociggdéw, rozdzielacza CT dostepnego w maszynowni piwnicy.

3.3.3. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

Wszelkie przejscia przewodoéw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne,
stropy itp. ) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie
przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne pofgczenie na przewodzie. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac
zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepiséw p.poz.

3.3.4. Mocowanie przewodoéw.

Do mocowania przewoddéw nalezy stosowaC uchwyty systemowe tgcznie kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna réwniez stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych
(przesuwnych) dla przewodéw miedzianych powinien wynosi¢ odpowiednio:

dla srednicy dn 15 mm - 1,25 m

dla srednicy dn 18 mm - 1,50 m
dla srednicy dn22 mm - 2,00 m
dla srednicy dn28 mm - 2,25 m
dla srednicy dn35 mm - 2,75 m
dla srednicy dn40 mm - 3,00 m
dla srednicy2dn 50 mm - 3,00 m
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3.3.5. Kompensacja przewodoéw.
Instalacje wykonane z StOS wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia
instalacji). Podstawowg zasadg przy wbudowaniu kompensatoréw jest to , aby byt umieszczony
pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem
statym, Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowac przez odpowiednie prowadzenie przewodow.
3.3.6. lzolacja cieptochronna
Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowa¢ tylko na odcinkach poziomych w piwnicy
izolacjg cieptochronng o wsp. nie wigkszym niz U=0.035 W/mxK zgodnie z zatgcznikiem nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajgce rozporzadzanie w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
3.3.7. Odbiér instalacji i przekazanie do eksploatacji.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ". Probe
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzic przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego
( minimum 4,5 bara ). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego zgrzewu.
Pierwsza prébe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Dopiero po przeprowadzeniu
z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do
wylewania posadzki przy napetnionej instalacji.
Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywéw projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Po
przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze
oraz odchyike przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢é zgodna z
wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgce;j
regulacji hydraulicznej. Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebraé Inspektor
Nadzoru. Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze
(dotgczona do urzadzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.
3.4 WENTYLACJA MECHANICZNA
Parametry powietrza sg zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie szczegbétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza- rozdziat 6 § 37 ,W blokach operacyjnych, izolatkach
oraz pomieszczeniach dla pacjentow o obnizonej odpornosci stosuje sie wentylacje nawiewno-
wywiewng lub klimatyzacje zapewniajgcg parametry jakosci powietrza dostosowane do funkcji tych
pomieszczen.”
Wszystkie pomieszczenia posiadajg, przyjetg odpowiednio do klasy czystosci pomieszczenia,
krotno$¢ wymian, zapewniajgcg dla oséb o obnizonej odpornosci odpowiednig jakos¢ powietrza
klimatyzowanego.Pomieszczenia zostaly podzielone na grupy wentylacyjne uwzgledniajgc ich
powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposoéb i czas uzytkowania oraz zyski ciepta od urzadzen
technologicznych. Przyjete krotnoSci wymian powietrza sg zgodne z przepisami i dostepnymi na
rynku projektowym opracowaniami i wytycznymi dotyczgcymi wentylacji i klimatyzacji pomieszczen
szpitalnych. Pomieszczenia zakwalifikowano do | i Il klasy czystosci wg DIN 1946. Instalacje sg
projektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z par. 267 i 268 Warunkéw
Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).
Zgodnie z informacjg przekazang od Uzytkownika projektowana izolatka bedzie pomieszczeniem, w
ktérych panuje podcisnienie powietrza wzgledem otoczenia. Jest to izolatka tzw. septyczne,
nazywana réwniez ,brudng”, w ktérych izolowanie pacjenta chorego ma za zadanie chroni¢ innych
pacjentdow, personel i osoby odwiedzajgce pacjentéw przed kontaktem 2z powietrzem
zanieczyszczonym drobnoustrojami chorobotwdrczymi przez osobe zakaznie chorg lub podejrzewang
o takg chorobe. Ich zadaniem jest zatem zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania sie
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mikroorganizmow drogg powietrzng na terenie szpitala. Zapewnienie hermetycznosci pomieszczenia
wymaga zastosowania m.in. szczelnych drzwi i okien. Okna w takich pomieszczeniach nie powinny
by¢ otwierane. Z uwagi na to, ze kazda nieszczelno$¢ umozliwia infiltrowanie powietrza ze strefy
wyzszego cisnienia do strefy z ciSnieniem nizszym, korzystnym rozwigzaniem jest zastosowanie
odpowiedniej gradacji ciSnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniami. Dzigki temu mozliwe jest
zmniejszenie ryzyka przenikania zanieczyszczeh mikrobiologicznych (m.in. w wyniku infiltracji lub
eksfiltracji zanieczyszczonego powietrza) do stref, w ktdrych ich wystepowanie nie jest pozadane, a
obecnosc¢ zanieczyszczen zwiekszataby ryzyko wystepowania zakazen. Hermetycznos¢ pomieszczen
musi obejmowac réwniez obstugujgce je instalacje klimatyzacji i wentylacji, poniewaz mogg one byé
drogg przenoszenia szkodliwych czynnikéw biologicznych. Procedury eksploatacyjne tych instalaciji
nalezy dostosowac¢ do wymaganego stopnia hermetycznosci pomieszczeh. Muszg one uwzgledniac
wyeliminowanie niebezpieczenstwa uwolnienia szkodliwych czynnikdéw biologicznych do otoczenia
oraz minimalizowa¢ ryzyko zakazenia personelu technicznego i oséb postronnych. Zgodnie z
wymaganiami CDC zaleca sig, aby dla:
e izolatek brudnych cisnienie wzgledem otoczenia byto nizsze od 2,5 Pa a krotno$¢ wymian
powietrza dla nowych instalacji byta nie mniejsza niz 12 h™
Wartosci te zostaty przyjeto jako podstawa do okreslenia strumienia powietrza wentylujgcego w
projektowanym zadaniu.
3.4.1 Opis przyjetego rozwiagzania - klimatyzacja pomieszczen onkologii dziennej
Do wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia izolatki zastosowano niezalezne stacjonarne urzgdzenie
klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym, nawiewno-wywiewne z dwoma stopniami filtracji (F9
koncowym), wykorzystujgce odzysk ciepta na ukfadzie glikolowym posrednim z chtodnicg i
nagrzewnicg wodng, zlokalizowane w maszynowni wentylacyjnej. Uktad wyposazono w nawilzacz
parowy z lancami i wyposazeniem dodatkowym realizowany integralng jednostkg o danych
technicznych podanych na rysunku. Uktad wymiennikédw w centrali umozliwia osuszanie powietrza
latem. Parametry powietrza klimatyzowanego, nawiewanego do pomieszczenh izolatek:
e zima tn=22+2°C ; p=45+5%
e lato th=18+2°C ; ¢=55+5%
Powietrze do centrali dostarczane bedzie z istniejgcej komory czerpnej maszynowni. Wyrzut
powietrza zaprojektowano z zastosowaniem wyrzutni dachowej typu E na podstawie dachowe;.
Chiéd do centrali dostarczany z istniejgcej instalacji wody lodowej dostepnej w maszynowni. Moc
agregatu (40kW) jest wystarczajgca do zasilania nowej chtodnicy bez wyraznego obcigzania
istniejacych uktadéw. Ciepto technologiczne dostarczy¢ z inst. instalacji dostepnej w maszynowni
wentylacyjnej- z rozdzielacza CT.
Dla sali izolatki przyjeto 12 krotng wymiane powietrza zachowujgc minimalne podcisnienie rzedu -
2.5Pa. Do nawiewu zastosowano nawiewniki sufitowe, laminarme wyposazone w filtry absolutne ( min
klasa H12). Do wywiewu powietrza z izolatek zastosowa¢ wywiewniki w wykonaniu higienicznym
wykonywane ze stali nierdzewnej lub pomalowane proszkowo w kolorze biatym wyposazone w filtr
klasy H12 oraz kratke perforowang w wersji nierdzewnej. Staly strumien powietrza wentylujgcego w
stosunku do rosngcych oporow powietrza regulowany jest centralnie przez regulator centrali. Wywiew
z projektowanej tazienki realizowany jest wentylatorem uruchamianym wraz z oswietleniem wpietym
w istniejgcy kanat went. grawitacyjnej. Dla pomieszczenia $luzy zastosowaé nawiewnik talerzowy
2125 pomalowany proszkowo. Dla uktadu nawiewnego i wywiewnego przewidziano przepustnice,
ktére nalezy zamkngé na czas wymiany filtrow w celu minimalizacji rozprzestrzeniania sie bakterii i
wirusow.
3.4.2 Wykaz urzadzen i elementéw
a) centrale wentylacyjne
Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczeh zastosowano centrale wentylacyjne o
danych technicznych podanych na rysunkach
b) nawilzacz parowy
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Do nawilzania powietrza zewnetrznego przewidziano zastosowanie nawilzacza parowegoo danych
technicznych podanych na rysunku. Nawilzacze parowe wraz z lancami i przewodami i automatyka
muszg utrzymaé minimalng wilgotnos¢ powietrza nawiewanego réwng 50%.

c) elementy nawiewne i wywiewne

Do nawiewu powietrza zastosowano:

e nawiewnik laminarne, sufitowe w wyk. higienicznym z filtrem H12

e zawory nawiewne

Do wywiewu powietrza zastosowano:

o wywiewniki w wyk. higienicznym z filtrem H12 zakoriczong bl. perforowang

d) ttumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central, wentylatorow i regulatorow
zastosowano kanatowe ttumiki szumu.

e) kanaty i ksztattki

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikbw agresywnych i $cierajgcych dlatego
zastosowano kanaly prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS
ocynkowane 275 g/m? ( przewody flex aluminiowe). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla
wiekszych S$rednic). Przewody taczone na zamki blacharskie falc wg technologii producenta.
tgczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do podwieszania przewodow
zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w ksztaicie litery U oraz prety gwintowane
na catej dtugosci lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewoddéw stosowac elastyczne
podktadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Catos¢ instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolowa¢ zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty
wykonaé¢ w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001:1996. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢
montaz klap serwisowych-rewizyjnych zgodnie z §153.5 WT.

f) elementy rewizyjne

W celu utrzymania instalacji powietrznych w czystosci wymaganej przepisami projektuje sie
otwory rewizyjne. Odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wieksza niz 10-15m. Wymiar szczelnych
klap rewizyjnych powinien umozliwiaé tatwe wprowadzanie urzgdzen czyszczacych i byc¢
dostosowany do wymiaru kanatu.

g) klapy przeciwpozarowe

Z uwagi na to, ze kanaly wentylacyjne przechodzg przez przegrody oddzielenia pozarowego i
przez strefy, ktérych nie obstugujg zachodzi koniecznosci zastosowania klap zabezpieczajgcych
przed przenoszeniem pozaru. Na instalacji nawiewnej i wywiewnej projektuje sie klapy w klasie
EIS120 , ktérych zamkniecie nastepuje, gdy:

¢ nastgpi wzrost temperatury przeptywajgcego powietrza, do temperatury, w ktoérej peka szklany
element termiczny (standard 7215 °C).

e zostanie wygenerowany sygnat z centrali SUP budynku

3.4.3 Zabezpieczania przeciwpozarowe

Materiaty konstrukcyjne kanatéw powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne, niekapigce i
nie wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewoddéw i instalacji - w
wykonaniu zapewniajgcym nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem
ciggtosdci potgczen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe,
ktérych nie obstuguja, nalezy obudowaé np. Conlitem 150P lub innym materiatem z zachowaniem
klasy odpornosci ogniowej przegrdd rozgraniczajgcych te strefy — min EI 120. W razie wystgpienia
pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone.

3.4.4 Ochrona przed hatasem i wibroizolacja

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:

e przy podwieszaniu kanatéw i przewodéw elastycznych zastosowanie podktadek amortyzujgcych
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3.4.5 Instalacja chtodnicza

Do chtodnicy nalezy doprowadzi¢ chtdd rurociggami o s$rednicach wynikajgcych z obliczen i
wskazanych na rys. dok. PW. Wykona¢ izolacje termiczng zgodnie z przepisami. Do regulaciji
wydajnosci nalezy zastosowac zawory trojdrogowe dostarczone wraz z urzgdzeniem. Instalacje Ch
zasili¢ z istniejgcych rurociggéw @65 dostepnego pod stropem maszynowni.

3.4.6 Wytyczne branzowe

a) branza budowlana

pod przejscia kanaldw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonac
przebicia

przez strop i $ciany nosne budynku po =zainstalowaniu kanatdw zazbroi¢ i
zaizolowac termicznie ze spetnieniem wymogow p. poz.

dokona¢ maskowania i obudowania kanatow wentylacyjnych wg wytycznych
architektonicznych. Dla korytarza zastosowaé obudowy w klasie REIG0

zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw wymagajgcych okresowej kontroli lub
przegladu

b) branza elektryczna

instalacje powietrzne i urzadzenia uziemi¢
wyrzutnie dachowa podtgczy¢ do instalacji odgromowe;j

c) branza instalacyjna

wykonaé¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig
dla klasy

wszystkie kanaty nalezy zaizolowaé z uzyciem izolacji z wetny mineralnej o gr. min
40mm.

skropliny z centrali po zasyfonowaniu odprowadzi¢ do istn. ks

instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowaé zgodnie z PN-EN
12599 ,Wentylacja budynkdéw, procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji”

d) wytyczne automatycznego sterowania

3.4.7 Obliczenia
a) zatozenia

zapewni¢ ciggtos¢ pracy ukiadu wentylacyjnego wraz z uniemozliwieniem
wytgczenia jej przez osoby nieupowaznione i postronne.

uktady nawiewny i wywiewne muszg pracowac jednoczesnie. Uktad wyposazy¢ w
panel sterowania realizujgcy podstawowe funkcje wydajnosci i temperatury
powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje informacje serwisowe i awaryjne.
Lokalizacje zewnetrznych paneli sterujgcych uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Sterowniki centrali zaprogramowa¢ na podstawie informacji przekazanych od
uzytkownika dotyczacych pracy sal izolatek.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420
Okres zimowy:

tzoz =-20 °C, @zoz = 100%

Okres letni:

tzoc = 30 °C, zoc = 45%

b) strumienie powietrza

Strumienie powietrza wentylujgcego obliczone ze wzoréw:

V= (4 QZBJ Dviax

; md/s
At-p-cp
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C) moce nagrzewnic

d) moce chtodnic

oraz
V = axbxh/3600; m3/s

(Qzbj)max — maksymalne zyski ciepta jawnego, kW
Atp — maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, °C

p —gestos¢ powietrza,
cp — ciepta wiasciwe
axbxh — kubatura pomieszczenia, m3

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Qy=V-p-cp-4t kW

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okre$lono przez producenta w arkuszu doboru

centrali.

Moce chtodnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Oy =V -p-di, kW

Moce chtodnic central wentylacyjnych okre$lono przez producenta w arkuszu doboru

centrali.

3.4.8 Wytyczne eksploatacyjne
Ponizej podano zakres i czestotliwos¢ zabiegéw konserwacyjno — remontowych dotyczacych

instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- tylko dla najwazniejszych urzadzen (jesli dok. DTR

producenta urzadzen podaje czestsze czestotliwosci zabiegdéw nalezy stosowaé sie do tych

wytycznych).
Lp Zabiegi konserwacyjne i Czestf)tllvyosc Uwagi
remontowe zabiegow
. . . Oczyszczenie i ewentualnie
Kontrola i czyszczenie czerpni oo . .
1 ) 1 raz na rok odwodnienie oraz wymiana topatek i
powietrza e .
siatki w przypadku uszkodzenia
Czyszczenie, mycie i dezynfekcja
1 raz na rok lub po wewnettznycjh p.owigrzchn.i, odkurz?nie
: : . . obudodw i likwidacja ognisk koroziji,
Konserwacja central i stwierdzeniu ztego N B
2 ] . naprawa uszczelnien i izolacji.
przewodow powietrznych stanu . .
S Sprawdzanie stanu uszczelek centrali i
higienicznego o o
usuniecie usterek — po kazdej
wykonanej pracy.
Badanie szczelnosci i ptynnoéci
otwierania. Oczyszczenie topatek i
. : 1 raz narok + sprawdzanie uszczelek. Powierzchnie
Konserwacja przepustnic . L . .
3 . . . o, kontrola przed nalezy umy¢ i osuszy¢. Czyszczenie
powietrza i ich sitownikow . . o
okresem zimowym mechanizmu obrotowego i jego
wymiana w momencie stwierdzenia
uszkodzenia.
. o Co pét roku i po Przeglad i sprawdzenie szczelnosci,
4 . K(inserwaqa w.ymllenhr;Iké)vY stwierdzeniu czys.,zc’zenie z osadow weZtlawnicy.oraz
ciepia, nagrzewnice | chiodnice niesprawnosci filtrow wodnych , odpowietrzenie
instalacji, kontrola pomp wodnych oraz
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zawordw regulacyjnych. Czyszczenie
zew. powierzchni wymiennikow przy
zastosowaniu sprezonego powietrza i
odkurzacza lub wody pod cisnieniem.
Po zabiegu powierzchnie wym. oraz
tac i syfonow oraz odkraplacza
zdezynfekowac¢ srodkami nie
powodujgcymi korozji. Przed zimg
sprawdzi¢ dziatanie pomp i zawrow

Kontrola i zalanie syfonow

Kontrola i ewentualne uzupetnienie i

> centrali wentylacyjnej Co miesige regulacja syfonéw
Co pot roku i po
Przeglad i konserwacja stwierdzeniu
6 wymiennikow wraz niesprawnosci i Wg. dok DTR producenta centrali
przepustnicami i sitownikami przed okresem
zimowym
. . Oczyszczenie z zanieczyszczen,
. Co pot roku i po ] .
7 Konserwacja i przeglad stwierdzeniu kontrola potgczen elektrycznych i stanu
nagrzewnic elektrycznych . . technicznego grzatek i zabezpieczeh
niesprawnosci . .
termicznych, usuwanie usterek
1 ki
Kontrola i ewentualna regulacja raz.na o I PO Sprawdzeni ptynnosci otwierania i
8 A o stwierdzeniu . .
zaworow sitownikéw , . zamykania sie zaworu i jego nastaw.
niesprawnosci
Kontrola zabezpieczen Prze sezonem .
9 : . . Wgq. dok DTR producenta centrali
przeciwzamrozeniowych zimowym
10 Kontrola St?m.J tfachnlcznego 1 raz na rok Wgq. dok DTR producenta centrali
silnikow
Filtry wstepne F6
3-6 miesiecy
Filtry doktadne -F9: | v zaleznosci od sposobu eksploatacii i
11 Kontrola i wymiana filtréw 5-9 miesiecy stanu powietrza zewnetrznego nalezy
; wymieniac filtry.
powietrza Filtry absulutne — Y v
H12:
6-18 miesiecy*
Kontrola raz na
. miesigc, -
12 | Kontrola nawilzacza parowego . Wg. dok DTR producenta nawilzacza
konserwacja co 3
miesigce

3.5 GAZY MEDYCZNE
3.5.1 Opis projektowanych wewnetrznych instalacji gazéw medycznych
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Rurociggi gazéw medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych, bez szwu, ciggnione
spetniajgce wymagania normy PN-EN 13348:2009 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane
okragte bez szwu do gazéw medycznych i prézni.” .

Do wyrobu takich rur stosuje sie wytgcznie miedz beztlenowg o zawartosci miedzi minimum
99,90% wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040%wag. Zgodnie z
normg ten gatunek rur oznaczany jest symbolem Cu-DHP. Ponadto dopuszczalna ilos¢
pozostatego wegla wynosi 0,2 mg/dm. Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca — a wiec
bez jakichkolwiek pokryé. Rury do gazéw medycznych muszg byé zabezpieczone na koncach
zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i
transportu. Montaz rurociggow instalacji gazéw medycznych nalezy rozpoczgé po wykonaniu
instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Projektowane instalacje gazow
medycznych tlenu, sprezonego powietrza, prézni bedg zasilane z czynnych instalacji. Instalacja
na parterze bedzie wpieta do czynnej instalacji na tym poziomie-dla tlenu i prézni w miejscu
demontowanych panlei a dl asprezpnego powietrza istniejgcy pion, skrzynka zaworowa
kontrolno-informacyjna. Instalacje bedg rozprowadzone wzdtuz korytarza i ukfadany pod
tynkiem lub w przestrzeni stropéw podwieszanych.

Instalacje gazow medycznych, sprezonego powietrza nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru
gazéw medycznych zamontowanych w panelach nadtézkowych zgodnie z czeScig graficzng
projektu.

Instalacje gazoéw medycznych nalezy uktadac¢ pod tynkiem Ilub w $ciankach z g-k. Podejscia
rurociggow do skrzynek kontrolno-informacyjnych gazéw medycznych SZKG oraz
rozprowadzenie w pokojach i czesciach korytarzy bez stropéw podwieszanych nalezy wykonac¢
pod tynkiem lub w $ciankach z g-k.

Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugieciu
lub odksztatceniu. Podpory rurociggdéw muszg byé wykonane z materiatdbw odpornych na
korozje i muszg by¢ odizolowane od rurociggéw.

Odstepy pomiedzy podporami rurociggdw miedzianych

Srednica zewnetrzna Odstepy maksymalne
(mm) (m)
do 15 1,5
od 22 do 28 2,0

Rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiajgcy usytuowany mozliwie jak najblizej
miejsca, w ktérym rurocigg wchodzi do budynku. Nie powinno sie wykorzystywaé rurociggéw
do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

Odlegtos¢ rurociggéw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie
moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewoddw z instalacjg
elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10 cm lub zastosowac
tuleje ochronng z PCV.

Odlegtos¢ rurociggéow gazéow medycznych od rurociggéw gazow palnych lub medidéw gorgcych
nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.

Potgczenie nierozigczne rurociggdw nalezy wykonaé lutem twardym przy uzyciu odpowiednich
ztgczek lub ksztaitek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g)
kadmu. Przy systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu twardego o wysokiej
zawartosci srebra typu LS 45 lub innego spetniajgcego wymagania normy I1ISO 7396-1.

Podczas wykonywania potgczen rurociggéw rury powinny byé ptukane od wewnatrz gazem
ostonowym.
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3.5.2 Punkty poboru gazéw medycznych

Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Proponuje sie zastosowac
punkty poboru w standardzie AGA zgodnie z normg SS 875 24 30, dopuszcza sie podtyp MC70
lub rbwnowazne.

Punkty poboru muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e PN-EN ISO 9170-1:2010 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Czes¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i
préznig (deklaracja zgodnosci),

o Certyfikat CE,

o Zgtoszenie do rejestru wyrobéw medycznych.

Niniejsze dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu przed rozpoczeciem montazu.

3.5.3 Jednostki zaopatrzenia medycznego

Dostep do gazéw projektowany jest poprzez panele nadiézkowe. Jednostki zaopatrzenia
medycznego muszg posiadaé takg konstrukcje, aby przewody elastyczne nie byty przyczyng zgiec
oraz skrecen. Przewody wykonane z elastycznych materiatéw powinny by¢é wolne od lotnych i
organicznych zwigzkow, co nalezy sprawdzi¢ przed ich zamontowaniem.

Oprawy powinny posiada¢ odpowiednie odpowietrzenie w celu umozliwienia ucieczki gazu w
przypadku pekniecia elementu. Zalecana wysoko$¢ do sztywnych zawiesi to 2m ponad posadzka,
co jest jednoczesnie maksymalng wysokoécig w przypadku ruchomych w pionie zawiesi.

Zastosowano nastepujgce jednostki zaopatrzenia medycznego:
a) panele nadtézkowe

Charakterystyka panelu:

o Panel elektryczno — gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego, zgodnie
z normg PN-EN ISO 11197:2016, potwierdzone przez Deklaracjg zgodnosci wytworcy
CE oraz Certyfikatem Jednostki Notyfikowane.

o Poziomy, jednostanowiskowy panel nadtézkowy mocowany do $ciany, ze
zintegrowanymi w nim gniazdami elektrycznymi (gniazda w modutach 45x45mm),
teletechnicznymi oraz oswietleniem,

e  Konstrukcja panelu umozliwiajgca montaz oswietlenia, gniazd elektrycznych, gniazd
teletechnicznych tak, aby po zamontowaniu elementy te nie byty widoczne patrzac w

osi prostopadtej do frontu,

e  Geometria korpusu aluminiowego:

- front gtadki, jednolity, brak tgczeh widocznych od przodu,

e  Wysoko$¢ osi zamocowania panelu 1600 mm. Panel sktadajgcy sie z profilu
aluminiowego
mocowanego do $ciany, z odrebnym kanatem gazowym, elektrycznym i
o$wietleniowym,

. Kazdy panel powinien posiada¢ potke na aparature medyczng o wymiarach
350x300mm i udzwigu 10kg oraz wieszak na kropléwki. Potka oraz wieszak muszg
by¢ zamontowane w zintegrowanym kanale pod panelem oraz przesuwne na catej
dtugosci. Wymaga sie systemu zaczepiania bez uzycia narzedzi,

. Monolityczna konstrukcja obudowy, sciggana w catosci razem z bokami. Catos¢
panelu razem z bokami wykonana ze szczotkowanego aluminium — ten sam materiat
na front i boki panelu. Dostep do wnetrza panelu wytgcznie po $ciagnieciu frontowe;j
obudowy. Obudowa frontowa na state powigzana z bokami pod katem 90,

. Poiki i uchwyty zaczepiane do kanatu poprzez dedykowane zaczepy,

. Oswietlenie z gornej lampy panelu min. 100Ix sredniej na pomieszczenie. Oswietlenie
musi by¢ w peini LED’owe,

o Gazy medyczne oraz gniazda elektryczne umieszczone po przeciwnej stronie panelu,

e Wymiary panelu:
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3.5.4

3.5.5

- gtebokos¢ 160mm,
- wysokos¢ 164mm,
- szerokos¢ 1500mm,
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA Ilub DIN (do
uzgodnienia przy dostawie):
- gniazdo O2 - 1 szt.
- gniazdo AIRS - 1 szt.
- gniazdo VAC - 1 szt.
Cechy panelu:
- jednolity front ze zintegrowanymi bokami z anodowanego aluminium
szczotkowanego,
- od frontu widoczne wytgcznie popychacze punktéw poboru,
- front zakrywajgcy caty gabaryt panelu wraz z bokami bez zadnych
widocznych pokryw, potgczeh, zatrzaskéw, srub, nitdw,
- systemowy kanat do podwieszania osprzetu medycznego zamontowany pod spodem,
zintegrowany z konstrukcjg panelu (potka, wieszak),
o Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia — 5 szt.
o Punkt wyréwnania potencjatéow — 1 szt.
e Otworowanie pod wskazany system przyzywowy — 1 szt.
o Podwojne gniazdo USB — 1szt.
e Oswietlenie nocne LED min. 2-3W, barwa ciepta, wigczane z pilota przyzywu,
o Oswietlenie miejscowe LED — min. 24W, Ra min. 80, barwa ciepfa (do uzgodnienia z
uzytkownikiem),

e Rekomenduje sie gniazda w module 45x45 dedykowane instalacji przyzywowe;j.

Zawory odcinajace
Instalacje gazéw medycznych zostaty wyposazone w zawory awaryjne i eksploatacyjne.

Zawory awaryjne montowane w skrzynkach SZKG muszg umozliwia¢ szybkie i pewne
zamkniecie doptywu gazu, a lokalizowac je nalezy na scianie w miejscach dostepnych [
dobrze widocznych. Skrzynki - zespoty kontrolno-infformacyjne gazéw - powinny byé
oznaczone napisem: ,Zawory odcinajgce gazéw medycznych”. Zawory eksploatacyjne
zamontowane zostang w zamykanych na klucz szafkach. Dostep do nich powinien mie¢ tylko
personel zajmujgcy sie eksploatacjg instalacji. Skrzynki- zespoty kontrolno-informacyjne
gazow typu SZKG wyposazone sg w zawory oraz aparature kontrolno-pomiarows.
Konstrukcja i zamontowane wyposazenie pozwala na:

zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedgcych pod cisnieniem

- pomiar i wskazanie ciSnienia lub podcisnienia gazéow

- generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej

- sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych
przekroczenia ciSnienia max. i min.

- fizyczne oddzielenie instalaciji

- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka

- awaryjne zasilanie gazéw sprezonych

Zrédia gazéw medycznych
Projektowana instalacja gazow medycznych bedzie zasilana z istniejgcych zrédet gazéw
medycznych, wpieta do czynnej instalaciji.
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3.5.6 Instalacje rurociggowe - cisnienie robocze i prébne cisnienia pracy instalacji gazéw
medycznych:
¢ Instalacje tlenu, sprezonego powietrza medycznego -0,50 MPa

¢ |Instalacje sprezonego powietrza medycznego do napedu narzedzi chirurgicznych
-0,80 MPa
¢ |Instalacje prézni -0,06 MPa
PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ wykonana po zamontowaniu instalacji przed
jej zakryciem.

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:
dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5 MPa 0,90 MPa
PROBY SZCZELNOSCI

Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu
Rurociggi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany.
Gniazda punktdéw poboru, ztgcza pod czujniki i zawory nadmiarowe winny by¢ zaslepione.

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa 0,75 MPa
dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa 1,20 MPa
dla rurociggéw prozni 0,50 MPa

Proba szczelno$ci po zakonczeniu montazu, a przed eksploatacjg instalacji

Przed przeprowadzeniem tej préby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru |,
manometry i wakuometry , zawory nadmiarowe oraz czujniki cisnienia .

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnieh :

dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa 0,50 MPa
dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa 1,20 MPa
dla rurociggdéw prdzni -0,06 MPa

3.5.6 Warunki wykonania i odbioru. Badania, rozruch i certyfikacja

Spadek cisnienia gazéw medycznych (lub wzrost cisnienia prézni) sygnalizowany jest przez
sygnalizatory awaryjnych stanéw gazéw zamontowanych na skrzynkach SZKG i na $cianie w
gabinecie diagnostyczno-zabiegowym.

Do sygnalizatoréw doprowadzone bedg sygnaly z zespotdéw kontrolno-informacyjnych gazéw
typu SZKG zlokalizowanych w miejscach wskazanych w dokumentaciji.
Czujniki uruchamiane sg przy zmianach ci$nienia :

a) tlen, - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa

b) podtlenek azotu, - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa

c) sprezone powietrze 5atm - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa
d) préznia - powyzej-0,04 MPa (0,06 MPa abs.)

Po przekroczeniu krytycznych wartosci cisnienia sygnat z czujnikéw doprowadzony zostaje do
sygnalizatoréw, ktdre w sposob akustyczny i Swietlny informujg o zmianie cisnienia.
Sygnat awarii (alarmu) trwa dopdki cisnienie gazu nie powrdci do normy.
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Instalacja sygnalizacji gazéw medycznych zasilana jest w energie elektryczng o napieciu

24VDC.

Sygnalizatory z przetwornikami 4 — 20mA sg czes$cig skrzynek zaworowych dla gazéw
medycznych SZKG i oznaczone na rysunkach jako SSGM (sygnalizatory stanu gazéw
medycznych).

Wymagania techniczne dla sygnalizatora:

Napiecie zasilania: 24V,

Pobdr pragdu : max 200mA,

llos¢ kanatéw: 5 kanatow dla cisnienia (min/max) i 1 kanat dla podcisnienia (max) +
mozliwo$¢ skonfigurowania kazdego kanatu do pomiaru cisnienia / podcisnienia,
Wyzwolenie alarmu poprzez: rozwarcie wejscia (manometru kontaktowego) lub
pomiar ci$nienia/podcisnienia przetwornikami,

Pomiar wartosci cisnienia/podcisnienia: przetworniki cisnienia/podcisnienia w
technice 4-20mA,

Komunikacja z BMS: interfejs RS485 (MODBUS ASCII) z separacjg galwaniczng,
Informacje przesytane do BMS: stan gazéw medycznych kanatu 1-6 (awaria, alarm
max, alarm min, w normie), zmierzona wartos¢ cisnienia/podcisnienia kanatu 1-6,
awaria zasilania gtéwnego,

Predkos¢ transmisji: 2.4kb / 4.8kb / 9.6kb / 19.2kb / 57.6kb,

Testowanie sygnalizatora:  mozliwo$¢ uruchomienia testu urzgdzenia z panelu
frontowego za pomocag kombinacji dotknie¢ ekranu dotykowego,

Zasilanie awaryjne: 24V

Dostepne jezyki menu: PL/EN/RU/FR

” " PLYTA KARTON-GIPS /
PIERSCIEN PANEL SZKLANY
MOCUJACY SSGM

OBUDOWA SSGM SYGNALIZATOR SSGM

Rysunek 5 - Sposéb montazu na Scianie sygnalizatora SSGM

Wszystkie skrzynki powinny by¢ umieszczone w normalnym zasiegu rgk i powinny by¢
widoczne i dostepne przez caty czas. Zaleca sie uniemozliwienie dostepu do nich osobom
nieupowaznionym.

3.5.7 Warunki wykonania i odbioru. Badania, rozruch i certyfikacja
INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH
Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonac zgodnie z warunkami zawartymi w:
- PN-EN 7396-1:2010 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych” — cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni
- PN-EN 7396-2:2010 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych” — czesé 2:
Systemy odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne.
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- \Wytycznych Projektowania Szpitali Ogoélnych” zeszyt Ill rozdz.7 i 8 wydanych przez
MZiOS w 1981 r.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , Tom Il
wydanych w 1988 r.

- PN_EN_ISO_9170_1_2009 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych ,Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i préozni”.

-PN_EN_ISO_9170_2 2010 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych ,Punkty poboru dla systeméw odciggu gazéw poanestetycznych”

Wszystkie skrzynki zaworowe, zawory, manometry, wakuometry muszg by¢ oznaczone

w sposoéb trwaly i czytelny. Réwniez rurociggi prowadzone po $cianie w kanatach instalacyjnych
oraz nad stropami podwieszanymi winny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazu
medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdiuz osi rurociggéw. Rurociggi muszg by¢
oznakowane w sgsiedztwie zawordéw odcinajgcych, rozgatezien przed i za przegrodami itp. oraz
na prostych odcinkach nie diuzszych niz 10 m.

Wszystkie rurociggi gazéw medycznych na obiekcie muszg byé oznakowane barwnie w
oparciu o PN-EN 1089 z opisang nazwg gazu lub jego symbolem:

- tlen - biaty
- sprezone powietrze - czarno-biate
- préznia - zO6ita

Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane jak nizej:

- nazwa lub symbol gazu

- strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu.

Oznakowanie to musi by¢ umocowane do zaworu lub do skrzynki .

3.5.8 Badania i rozruch systemu rurociggowego do gazéw medycznych

WYKAZ PROB JAKIE NALEZY WYKONAC PRZED ODDANIEM INSTALACJI DO

EKSPLOATACJI:

a) proby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych lecz przed ich zakryciem:

- préba wytrzymatosci mechanicznej

- préba szczelnosci

- proba na obecnos¢ potgczen krzyzowych i przeszkdd w przeptywie

- kontrola oznakowania i podpér rurociggu

- kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniajg
wymagania techniczne okreslone w projekcie

b) préoby po catkowitym zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do eksploatacji:

- préba szczelnosci

- proba szczelnosSci i kontrola zaworéw odcinajgcych pod katem ich zamykania,
przyporzgdkowania do stref oraz identyfikacji

- préba na obecnosé potgczen krzyzowych

- préba na obecnos¢ przeszkod w przeptywie, zatoréw

- sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dedykowalnosci i identyfikacji

- sprawdzenie przepustowosci instalacji, wydajnosci systemu

- badanie zaworéw nadmiarowych cisnienia

- badanie dziatania wszystkich zrédet zasilania

- badanie systeméw sterujgcych, monitorujgcych i alarmowych

- przedmuchanie instalacji gazem do badanh

- préba na obecnosé¢ zanieczyszczen (czgstek) statych w rurociggach

- napetnienie instalacji gazem przeznaczenia

- badanie czystosci sprezonego powietrza wytwarzanego przez systemy sprezarkowe

- préba na tozsamos¢ gazu .

CERTYFIKACJA SYSTEMOW

63|Strona



B SMART
T ARCHITEKCI

architecture & development

Po catkowitym zakonczeniu préb, a przed oddaniem do uzytku systemu rurociggowego do gazu
medycznego powinien on uzyska¢ pisemne pos$wiadczenie na odpowiednich formularzach, ze
wszystkie wymagania dla badan zostaty spetnione.

3.5.9 Wytyczne dla branz

a) Wytyczne dla branzy elektryczne

Skrzynki zaworowe—strefowe zespoty kontroli gazow medycznych SZKG nalezy zasila¢ napieciem
24V DC ze zrédta rezerwowanego. Ochrona przeciwporazeniowa -wg - PN-HD 60364-4-41: 2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

b) Wytyczne zabezpieczenia p.poz.

Na podstawie Zarzgdzenia MSWIA z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U. nr 109, poz.719) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw dotyczgcych wyposazenia w
podreczny sprzet przeciwpozarowy ustala sie, ze instalacje wewnetrzne nie wymagajg takiego
sprzetu. Srednie uzytkowe obcigzenie ogniowe Q=0 ze wzgledu na brak materiatéw palnych.

Przy przechodzeniu instalacji gazéw medycznych przez oddzielenia przeciwpozarowe otwory nalezy
uszczelni¢ atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do granicy odpornosci ogniowej tych
oddzielen.Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. Nr 75(z pozniejszymi
zmianami) paragraf 209, ust. 3 np. pomieszczenia stacji sprezarek, pomp prozni itp. w budynku
szpitalnym oraz inne obiekty tego typu wolnostojgce okresla sie jako PM t. j. przemystowo
magazynowe. Gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2.0dpornos¢ ogniowa drzwi
samozamykajgce EIl 30 stropéw i $cian EI 60.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociggi, wodne i kanalizacyjne przechodzace przez sSciany i stropy przeciwpozarowe
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do
klasy.Przepusty prowadzone przez Sciany i stropy niebedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego muszg spetnia¢ wymogi § 234. 1. Warunkdéw Technicznych. Wszystkie prace
wykonywaé pod nadzorem osdb posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 9).
Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z
uwzglednieniem warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

Opracowat:
wg strony tytutowej projektant czesé
instalacje sanitarne
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CZESCF
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. OBIEKT

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA
ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W
STARACHOWICACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

7) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
sanitarnohigienicznych,

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg,

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

10) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej,

11) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

12) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobéw medycznych,

13) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu
zbiornikbw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i elektrycznych niskoprgdowych dla
przebudowa trzech pomieszczen wraz z ich remontem oraz budowg wentylacji mechanicznej z
klimatyzacja w celu utworzenia izolatek na istniejgcym Oddziale Pediatrycznym Powiatowego
Osrodka Zdrowia w Starachowicach.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne.

Zakres projektu instalacji elektrycznych obejmuje:

- ukfad zasilania napieciem 400/230V trzech izolatek na oddziale pediatrycznym;

- rozbudowe istniejgcej tablicy TON, TOR, TSN, TSR -400/230V dla zasilania — obwodow
oswietlenia ogdlnego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych;

- instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

- instalacja sity gniazd wtyczkowych ogdlnych;
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- instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen;
- instalacja ochrony przepieciowej ;
- trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych

Zakres projektu instalacje teletechniczne obejmuje:

- instalacje komputerowg

instalacje telefoniczng

instalacje sytemu sygnalizacji pozaru SSP
instalacje przyzywowej

trasy kablowe dla potrzeb instalaciji teletechnicznych

4. OPIS TECHNICZNY

Opis ogdlny instalacji elektrycznych

4.1 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Ogodlne wskazniki elektroenergetyczne dla trzech izolatek na oddziale pediatrycznym:

Moc zainstalowana ogétem Pi = 26,15kW

Moc szczytowa (maksymalna)Ps = 9,1kW

Wsp. zapotrzebowania mocy kz =0,35

Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej T =4500 h
Roczne zuzycie energii A =41MWh

4.2 Podziat odbiornikéw wg kategorii zasilania

Przyjeto nastepujacy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

kategoria

- zasilanie bez przerwy w dostawie energii

kategoria Il

- oswietlenie ewakuacyjne, podswietlane znaki kierunkowe przerwa w zasilaniu nie moze by¢ wieksza
od 2s kategoria IlI:

- wszystkie pozostate odbiory nie zaliczone do kategorii Il i 11l

przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna by¢ zredukowana do
niezbednego minimum

4.3 Ustalenie zrodet zasilania

Projektowane dla trzech izolatek obwody oswietlenia ogdinego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych
zasilane bedg z istniejgcej tablicy elektrycznej po rozbudowie wg. schematoéw strukturalnych tablic
TON, TOR, TSN, TSR -400/230V wg. rysunku IE-1.

4.4 System ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

Sie¢ rozdzielczg i instalacje odbiorczg w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania.

Przewidziano takze zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych dla wszystkich

obwodow odbiorczych (za wyjgtkiem pozarowych). W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym nalezy tgczy¢ zaciski ochronne aparatéw i urzgdzen z wydzielong
zytg ochronng PE instalacji.

Przy rozdzielnicy nalezy zainstalowac gtdwne szyny potgczen wyréwnawczych, do ktérej podigczone
beda: szyna PE rozdzielnicy gtdbwnej oraz podstawowe ciggi wszystkich instalacji sanitarnych i
wentylacyjnych, korytka kablowe, konstrukcje , zaciski uziemiajgce aparatow. Instalacje potgczen
wyrownawczych potgczy¢ z zylg ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w tablicach.
Skutecznos¢ i kompletnosé systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem
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instalacji uzytkowania. Protokdt z pomiardw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy
zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wiascicielowi [inwestorowi].

4.5 Ochrona przepieciowa
Ochrona przepieciowa zaprojektowana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W tablicach elektrycznych
zaprojektowano ochronniki przepieciowe klasy C o poziomie ochrony o poziomie ochrony <1,4kV.

4.6 Instalacje elektryczne wewnetrzne
4.6.1 Ogolne zasady wykonania instalacji
Odbiory pogrupowane zostaty stosownie do typu zasilanych odbioréw:

- odbiory oswietleniowe ogdlnego , awaryjnego i ewakuacyjnego
- gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

Ogolne zasady wykonywania instalacji:

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réowniez w
obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) muszg posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewod ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

W Zzadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny

(PE) nie mogg by¢ potgczone. Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z
metalu lub zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego. Dla przewodow i kabli
przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W mys$| tego doprowadzenie
przewodow do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykonaé¢ pod katem prostym. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidiowo wykonane.
Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i kable
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych. Wszystkie wykorzystywane
urzadzenia i materiaty muszg posiadaé fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub
deklaracje zgodnosci. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi norm.

4.6.2 Materiaty instalacyjne

Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:
- instalacje prowadzone pod tynkiem

- puszki podtynkowe produkcji krajowej

4.6.3 Uktadanie przewodow i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYZo i YKYZo 750V
prowadzonymi:

- pod tynkiem .

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg zosta¢ oznakowane numerami obwodow. Puszki
potgczeniowe lokalizowa¢ w miejscach dostepnych w korytarzach nad sufitem

podwieszanym i na korytkach instalacyjnych. Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic i
rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne nalezy trwale oznakowaé. Stosowaé wytgcznie przewody
miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. PrzejScia przez Sciany i stropy muszg
by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4cm dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany lub stropu.
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4.6.4 Osprzet instalacyjny

Nalezy stosowa¢ osprzet typowy , koloru biatego, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy
umywalek wytgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji

projektu.

Wysokosci montazu wytgcznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano :

Wysokos$¢ instalowania osprzetu od podtogi:

— 20 cm: gniazda wtykowe porzadkowe w korytarzach;

— 110cm: gniazda wtykowe w pomieszczeniach uzytkowych;
— 130 cm: tgczniki oswietleniowe ,

— 200 cm: oprawy scienne nad umywalkami ;

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysokos¢
nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w Srodku ptytki. Lgczniki i gniazda montowane
we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden
wytacznik, czy wiecej niz jedno gniazdo

wtykowe. Podwojne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone. Nalezy

zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwdjnej ramce.
Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. méwig o tym, ze
przewidziano zainstalowanie dwdch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspdlng ramka.
Wszystkie tgczniki i gniazda oznakowa¢ numerami obwoddw zasilajgcych.

W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do montazu wigcznikow oswietlenia, gniazd

wtykowych porzadkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy

skorygowac¢ ich pofozenie stosowanie do uktadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrzednym
projektem architektonicznym.

4.7 Instalacja oswietlenia
4.7.1 Instalacja o$wietlenia ogdlnego.

Instalacje oswietleniowe wykonane zostang przewodami typu YDYZo 1.5mm2 lub YDYZo o wigkszych
przekrojach stosownie do mocy odbiornikdw i koniecznosci ograniczenia

spadkéw napiec. W miare mozliwosci oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.

Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie:

- za posrednictwem lokalnych wytgcznikow umieszczonych w danym pomieszczeniu,

Poziom natezenia oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie nie
mniejszym niz okreslony w PN:

Pomieszczenia izolatki 3001x

korytarze 100-200Ix

pomieszczenia sanitarne 200Ix

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z

wytycznymi zawartymi w PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1.

Oprawy nalezy montowacé: bezposrednio do sufitu i w suficie podwieszonym w zaleznosci od

rodzaju sufitu i charakteru pomieszczenia. Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy nalezy tgczyé
przelotowo. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z planami instalacji elektrycznej - oswietlenia
poszczegoélnych kondygnacji i schematami tablic elektrycznych.

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w projektowanych oddziatach jest os$wietlenie
LED-owe. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi. zabudowane bedg oprawy kasetonowe
LED-owe. W pozostatych pomieszczeniach zastosowane bedg oprawy nastropowe LED-owe.
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W pomieszczeniach toalet przewiduje sie oprawy typu plafoniery LED-owe o stopniu ochrony 1P44.
Nalezy pamietaé o pozostawieniu zapasu przewoddw niezbednego do podtgczenia opraw.

llos¢ opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano w taki sposdb, aby spetnione byty
wymagania normy EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach ”.

Specyfikacja opraw oswietleniowych wg planu instalacji elektrycznej oswietlenia.

4.7.3 Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych zaprojektowaé oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oprawami z
wbudowanymi bateriami akumulatorow (czas podtrzymania napiecia 1 godziny) pracujgcymi w
rozlegtej sieci z petng kontrolg pracy kazdej oprawy, tzw. automatyczny test na centralnej konsoli
umieszczonej w centralnej dyspozytorni. Oswietlenie winno zatgcza¢ sie automatycznie w przypadku
zaniku napiecia. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oznakowane (zotty pas) lub stosownymi
piktogramami. Minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 5 Ix.

Specyfikacja opraw oswietlenia awaryjnego wg planu instalacji elektrycznej o$wietlenia.

4.8. Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnych .

Obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbiornikéw Ill kategorii -zasilania wyprowadzone
bedg z rozdzielnicy sity TSN , TSR- 400/230V . Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg byé
wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd wtyczkowych wykonac jako trojzytowa (L,N,PE).
Celowe jest, aby gniazda obwodéw nie rezerwowanych réznity sie kolorystycznie od gniazd obwodow
rezerwowanych.

4.8.1. Instalacje sity .

Urzadzenia sitowe - zasilania przytagczone bedg do rozdzielnicy wentylacji RW-400/230V. Instalacje
nalezy wykonac jako 5-zytowg (L1,L2,L3,N,PE) . Technologiczne urzgdzenia sitowe w zaleznosci od
wymaganej pewnosci zasilania przytgczone beda do rozdzielnicy sity podstawowej lub rezerwowanej.
Obwody dla poszczegodlnych urzadzen zakonczone bedg gniazdami 3-fazowymi lub przytaczone bedg
na stale bezposrednio do urzgdzenia lub poprzez skrzynki przytgczeniowe. Instalacje nalezy wykonac¢
jako 5-zytowg (L1,L2,L3,N,PE) z wyjgtkiem zasilania silnikow asynchronicznych 3-fazowych, do
ktorych nalezy doprowadzi¢ instalacje 4-zytowg (L1,L2,L3,PE)..

4.8.2 Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych
Instalacje ochrony od porazenh nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz
PN-IEC 60364-4-47.
Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynkach pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
beda potgczone tylko na rozdzielnicach gtéwnych nn budynku. Niedozwolone jest tgczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorcze;j.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
posiada¢ bedg izolacje koloru zielono-zoitego i muszg byé potgczone z szyng ochronng PE tablic
zasilajgcych. Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania cze$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i
obudéw aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupeinieniem ochrony podstawowej bedzie
zastosowanie wylgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA. W ochronie przed
dotykiem posrednim - dodatkowej, zastosowano szybkie wytgczanie wraz z zastosowaniem potgczen
wyréwnawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania bedzie realizowana przez:
urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i
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bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe

sie¢ uziemien wyréwnawczych.

Instalacje potaczen wyréwnawczych wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

Przewodami wyréwnawczymi potgczone beda: korytka kablowe, drabinki, kanaty

wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne.

UWAGA
Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ wykonaniem
niezbednych pomiaréw i wystawieniem wymaganych protokotow.

4.8.3 Instalacja potgczen wyrdwnawczych.

Do istniejgcej gtdwnej szyny uziemiajgcej budynku nalezy przylgczy¢é szyny PE w rozdzielnic
gtébwnych, a takze istniejgcy otokowy.

Do instalacji potaczen wyréwnawczych przytgczone zostana:

- lokalne przewody wyrownawcze LY 10 mm2,

- czesci przewodzgce konstrukcji budynku,

- dostepne, metalowe czesci instalacji sanitarnych (baterie, brodziki),

- metalowe konstrukcje sufitow podwieszanych,

- metalowe konstrukcje kanatéw wentylacyjnych,

- oraz inne konstrukcje metalowe, ktére moga znalez¢ sie pod napieciem

4.8.4 Ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacje wewnetrzne i urzgdzenia w budynku nalezy chroni¢ przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi przy pomocy ochronnikow przeciwprzepieciowych.

4.8.5 Uszczelnienia przeciwpozarowe i przepusty wewnetrzne

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornosé ogniowg
réwng odpornosci tego oddzielenia.

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien nalezy je odpowiednio opisa¢ podajgc typ
uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.

Uszczelnienia p.poz wykonac:

przy przejsciach instalacyjnych przez $ciany i strop z pomieszczen rozdzielni
elektrycznych

przy przejsciach instalacyjnych z pomieszczenh.

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy
wykona¢ jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustéw
systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych

Obliczenia techniczne
5.1.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowe;j
Moc zainstalowang o$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdlnych
pomieszczenh biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspoétczynniki odbicia swiatta, wspotczynnik zapasu.
Moc zainstalowang dla odbiornikéw sitowych i wentylacji przyjeto w oparciu o dane katalogowe
urzgdzen. Moc obliczeniowg | szczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie wspotczynniki
jednoczesnosci. Wspotczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbioréw oswietleniowych i
sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.
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Zapotrzebowania mocy dla poszczegdinych typéw odbioréw i pomieszczen pokazano na
schemacie poszczegdlnych tablic.

5.1.2 Dobdr zabezpieczen i przewoddw

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:

PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53.

Obcigzalnos¢ diugotrwalg przewodow przyjeto zgodnie z PN - IEC 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych aparatéw.
Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdélnych obwodéw podano
na schemacie poszczegolnych rozdzielnicach.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE.

6.1 SYSTEM SYGNALIZACJ | POZARU

Przewidziano podigczenie projektowanych czujek systemu SSP - pod potrzeby trzech izolatek do
istniejacej centralki SSP typu POLON 6000.

Zaprojektowano 1 linie dozorowg z czujkami dymu i przyciskami ROP witgczonej w istniejgca linie
dozorowg dotychczasowego systemu SSP dla parteru. Dodatkowe czujki zainstalowane bedg nad i
pod sufitem podwieszonym w korytarzu oraz w pomieszczeniach przebudowywanych .

Podstawa opracowania instalacji SSP sa:

- projekt budowlany branzy architektonicznej

- obowigzujgce przepisy i normy

Normy

Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru

PN-ISO 8421-3:1996 . . . .
i alarmowanie. Terminologia

Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw.
Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpozarowej. Wyszczegolnienie

PN-ISO 6790:1996

Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
PN-ISO 6790/Ak:1997 Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpozarowej. Wyszczegolnienie (Arkusz
krajowy)

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
PN-EN 60446:2002 (U) oznaczanie i identyfikacja. @ Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw elektrycznych
barwami lub cyframi

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2:

PN-EN 54-2:2002 . .
Centrale sygnalizacji pozarowe;j

Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3:

PN-EN 54-3:2003/A2:2006 (U) Pozarowe urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory
akustyczne

PN-EN 54-4:2001 ;zz;tlzrg;/e sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4.

PN-EN 54-4:2001/A2:2006 (U) gzz;tlzrg;/e sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4.
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Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 5: Czujki

PN-EN 54-5:2003 ciepta. Czujki punktowe

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem sSwiatta
rozproszonego, $wiatta przechodzgcego Iub
jonizacji

PN-EN 54-7:2004/A2:2006 (U)

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10:

PN-EN 54-10:2005 Wykrywacze ptomieni. Czujki punktowe

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11:

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 .
Reczne ostrzegacze pozarowe

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 12:
PN-EN 54-12:2005 Czujki dymu -- Czujki liniowe dziatajgce z
wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzgcego

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 13:

PN-EN 54-13:2005 (U) Ocena kompatybilnosci czesci

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14:
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 17:

PN-EN 54-17:2006 (U) |ZO|at0ry zwaré

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 18:

PN-EN 54-18:2006 (U) Urzadzenia wejscia/wyjscia

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 20:

PN-EN 54-20:2006 (U) Czujki dymu zasysajace

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 21:
PN-EN 54-21:2006 (U) Urzadzenia do transmisji sygnatow alarmowych i
uszkodzeniowych

Elektrycznos¢ statyczna. Cze$¢ 5-1: Ochrona
PN-EN 61340-5-1:2002 przyrzgdow elektronicznych przed
elektrycznoécig statyczng. Wymagania ogélne

Elektrycznos¢ statyczna. Cze$¢ 5-2: Ochrona
przyrzgdéw elektronicznych przed
elektrycznoscig statyczna. Przewodnik
uzytkownika

PN-EN 61340-5-2:2002

Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.

PN-92/E-05200 . .
Terminologia

Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.
Metody oceny zagrozen wywotanych

PN-92/E-05201 elektryzacjg materiatow dielektrycznych statych.
Metody oceny zagrozenia pozarowego i/lub
wybuchowego
Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.

PN-92/E-05202 Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe.

Wymagania ogolne

Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.
Materiaty i wyroby stosowane w obiektach oraz
PN-92/E-05203 strefach  zagrozonych wybuchem. Metody
badania oporu elektrycznego wtasciwego i
oporu uptywu

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.
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Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania

Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.
Ochrona przed elektryczno$cig statyczng w
produkciji [ stosowaniu materiatow
wybuchowych. Wymagania

PN-E-05205:1997

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych —Dz. U. Nr 92, poz. 881

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 178, poz.
1038 z dnia 7.06.2010 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.2004.202.2072,zmiana Dz.U.2005.75.664

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoséci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z
2004.198.2041

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr
120 poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoéci, oraz sposobu  oznaczania  wyrobow  budowlanych  oznakowaniem  CE
(Dz.U.2004.195.2011.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

PN-B-02877-4 Ochrona Przeciwpozarowa Budynkdéw. Instalacje grawitacyjne doodprowadzania dymu
i ciepta. Zasady Projektowania

Inne dokumenty i instrukcje

CNBOP. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru” wydanych przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie w 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (mgr inz.
Jerzy Ciszewski) CNBOP. ,Sterowanie przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi i klapami
odcinajgcymi wentylacji pozarowej” (mgr inz. Jerzy Ciszewski) Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom V Instalacje elektryczne wydane przez Wydawnictwo
Arkady 1988r. Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polegac potgczenia
urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Panstwowej Strazy Pozarnej i zasady ich
uzgadniania, Marian Skaznik, 1999 — Ochrona pozarowa. Zakres stosowania technicznych
zabezpieczen budowlanych w budynkach i budowlach wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
oraz norm, Karty katalogowe urzgdzenh

Zakres opracowania
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Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru
obejmuje:

Dobér czujek dymu

Dobér recznych ostrzegaczy pozaru,

Opis techniczny

Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru (SSP) zastosowanym  jest wczesne wykrycie pozaru i
zaalarmowanie o nim dla:

zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku przez zwiekszenie szansy jego szybkiego i

pewnego opuszczenia, ograniczenia zniszczen, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i

zwigzanych z tym strat materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i

rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej,monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru

wedtug opisu.

Jakikolwiek pozar moze zagraza¢ ludziom uduszeniem, zatruciem oraz oparzeniami, czynnikiem

decydujgcym o uzytecznosci instalacji dla ochrony zdrowia i zycia uzytkownikow obiektu jest jego

zdolnos¢ do zapewnienia widocznosci na drogach ewakuacyjnych z pokoi chorych, lekarskich,

zabiegowych, pomieszczen diagnostyki medycznej, pomieszczen sanitarnych i korytarzy. Skuteczna

ochrona przeciwpozarowa z pokoi chorych, lekarskich, zabiegowych, pomieszczen diagnostyki

medycznej, pomieszczen sanitarnych i korytarzy i jego wyposazenia zalezy w duzym stopniu od

czynnikbw pozostajgcych poza samg instalacjg takich jak: umiejetne zaplanowanie zasad

postepowania na wypadek pozaru, zapewnienie odpowiedniego przygotowania personelu wtasnego,

automatyczne zawiadomienie JRG PSP, zapewnienia innych technicznych i organizacyjnych srodkow

zabezpieczen przeciwpozarowych, tak biernych jak i czynnych. Projektowana instalacja ma spetnia¢

kryteria uzytecznosci dla powyzszych celow z tym, Zze bezpieczenstwo osobiste traktowane jest

priorytetowo. Zgodnie z normg EN 54 i jej polskim odpowiednikiem, system sygnalizacji pozaru

powinien wykonywac¢ nastepujgce funkcje:

wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego,

powiadamianie o0sOb przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu — wigczenie sygnalizatorow

akustycznych,zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji poprzez, wytgczenie central

wentylacyjnych i zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych,

powiadamianie PSP o alarmie pozarowym.

Zakres ochrony

Zakres ochrony projektowanego systemu odpowiada kategorii L1. System sygnalizacji pozaru bedzie

zainstalowany w pokojach chorych , lekarskich, zabiegowych, pomieszczeniach diagnostyki

medycznej, pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach i poza pomieszczeniami wytgczonymi z

alarmowania jest to, wiec ochrona catkowita

Obszary wytgczone z alarmowania

Kanaty kablowe, szyby niedostepne dla oséb

Pomieszczenia WC (za wyjgtkiem przedsionkéw)

Przewidywane rodzaje pozaréw.

Rodzaje pozaréw przewidywane sg zgodne z normg PN-E-08350-7:2000 (p6zniejsze zmiany) Czesci

skladowe automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej -- Badania przydatnosci w warunkach

pozarow testowych

Przewidziano nastepujgce rodzaje pozaroéw wynikajgce z wyposazenia pomieszczen:

TF1 - ptomieniowe spalanie drewna -symuluje spalanie drewnianych mebli — wyposazenie biur,

TF2 - bezptomieniowy rozktad termiczny, ktéry symuluje wyzarzanie drewnianych elementow mebli

przez gorgcy przedmiot (np. grzatke od herbaty), przegrzanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.

Koncepcja systemu sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru dla chronionych obiektow przewidziano w oparciu o istniejgca

mikroprocesorowg analogowg centrale z adresowalnymi petlami. Do centrali bedg doprowadzone linie
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dozorowe i wyprowadzone z niej (poprzez moduty) linie sterujgce i monitorujgce. W/w wymienionych
pokojach , pomieszczeniach i korytarzach zastosowano linie dozorowe petlowe klasy ,A”. W systemie
adresowalnym linie takie dajg mozliwos¢ przylaczenia do 128 elementéw adresowalnych
przeznaczonych do dozorowania maksymalnej powierzchni 6000 m2, nalezgcych do roznych stref
pozarowych. Jednak maksymalna diugosc¢ petli nie moze przekracza¢ 2000 m. Petle dozorowe
powinny posiada¢ rezerwe nie mniejszg niz 20% pojemnosci maksymalnej, ktéra umozliwi
ewentualng dalszg rozbudowe lub wszelkie zmiany w systemie. Przewidziano w liniach dozorowych
sterowniki liniowe — moduty o swobodnie programowalnych wejsciach czy wyjsciach do kontroli i
sterowania zewnetrznych urzgdzen takich jak: klapy pozarowe, central wentylacyjnych.
Istniejgca centrala SSP bedzie sygnalizowa alarmy:
- | stopnia ( po zadziataniu detektoréw automatycznych z okreslonym czasem zwioki dla
umozliwienia reakcji obstugi ),
- Il stopnia ( po zadziataniu recznego ostrzegacza pozarowego i uptywie czasu zwitoki dla
alarmu
| stopnia ) oraz alarm techniczny. Alarm |l stopnia spowoduje powiadomienie najblizszej
jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.
W skfad systemu SAP wchodzi bedzie:

Istniejgca centralka

detektory dymu — adresowalna optyczna czujka dymu montowana na suficie
wiasciwym ( rowniez w przestrzeni miedzy sufitowej jezeli h>30cm ) i podwieszanym,
czujki niewidoczne doposazone bedg we wskaznik zadziatania montowany w widocznym
miejscu,

reczne ostrzegacze pozarowe na drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach ewakuacyjnych,
Wysokos$¢ montazu ok. 140 cm,

elementy kontrolno-sterujgce wykorzystywane do sterowania urzgdzen i monitorowania.
Montowane bedag w petlach dozorowych przy urzgdzeniach i centralach wentylacyjnych.
Opis projektowanego Systemu Sygnalizacji Pozaru
Po analizie zagrozen, uwzglednieniu zabudowy obiektu i aspektdow ekonomicznych wytypowano
adresowalny system petlowy w konfiguracji petlowej spetniajacy wszystkie wymagania jakosciowe
przy jednoczesnym minimalizowaniu naktadow finansowych

Rodzaj uzytych elementow w SSP

Istniejgca Centrala systemu sygnalizacji pozaru

-.G-40

Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane automatyczne czujki pozarowe.

Nalezy zastosowac czujki dymu. G-40.

Przy wyborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

powierzchnia dozorowania jednej czujki,

wysokosc¢ i powierzchnia pomieszczenia,

przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,

rodzaj i konfiguracja stropu,

- geometria pomieszczenia.

Powierzchnie dozorowania przypadajgcg na jedng optyczng czujke dymu przyjeto do 60 m2 dla
powierzchni otwartych. W/w gniazda nalezy instalowaé¢ zgodnie z rysunkami w danym pomieszczeniu
z zachowaniem odlegtosci co najmniej 50 cm od $cian, belek stropowych wysokich regatéw, opraw
o$wietleniowych i innych elementéw aranzacji pomieszczen.

llos¢ i rozmieszenie czujek pokazano na rysunkach.

Dane techniczne czujki dymu

Mata, estetyczna, w dowolnym kolorze - wtopi sie w kazdy wystroj

Indywidualna identyfikacja czujki przez centrale

Podtgczana do linii dwuprzewodowej, wykonanej kablem bez ekranu
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Wbudowany izolator zwaré¢

Automatyczne adresowanie z poziomu centrali - bez przetgcznikow mechanicznych

Dwa poziomy czutoéci dla lepszego dopasowania do warunkéw pracy

Wbudowana dioda LED sygnalizujgca stan alarmu

Jeden typ gniazda do wszystkich czujek systemow

Bardzo tatwa instalacja w gniezdzie jednym ruchem reki

Wyjatkowa odpornosé na zabrudzenie i zaktocenia elektromagnetyczne

Wiasciwosci

Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka dymu stuzy do wczesnego wykrywania pozaréw tlgcych i
ptomieniowych dymowych.

Reczny ostrzegacz pozarowy (ROP)

Zastosowanie recznego ostrzegacza pozarowego

Do wielostanowych adresowalnych systemoéw sygnalizacji pozaru .

Organizacja alarmowania systemu SSP

Projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony
wytgcznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce SAP, ktérego
odebranie przez obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1= 30sek.; niepotwierdzony alarm | stopnia
przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania
zagrozenia w czasie T2 =. 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia
alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy),
podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, urzadzen
przeciwpozarowych oraz urzgdzenia transmisji alarmu do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan
alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy w
czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Uwaga:
Poszczegdlne czasy nalezy zweryfikowaé i dostosowaé do organizacji ochrony
obiektu w czasie programowania centrali.
Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zosta¢ proby majgce na
celu okreslenie minimalnego czasu T2 (czas na sprawdzenie faktyczno$ci przyjetego sygnatu)
niezbednego do przejscia w najbardziej oddalone od centralki czeéci obiektu (gdzie zainstalowane
bedg czujki) i powrotu - celem skasowania alarmu | stopnia. Potwierdzenie faktu zaistnienia
zagrozenia pozarowego wymaga jedynie
uruchomienia najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, co wywota alarm |l stopnia. Sygnaty z
recznych ostrzegaczy pozaru bedg zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (ij.
natychmiastowy alarm Il stopnia).Alarm Il stopnia bedzie uruchomia¢ wszystkie procedury zwigzane z
powiadomieniem os6b obecnych w obiekcie oraz Panstwowg Straz Pozarng o zagrozeniu pozarowym
Automatyczne powiadamianie PSP
Centrala systemu sg wyposazona w modut do wysterowania urzadzen transmisji alarmu do PSP
drogg radiowg i przewodowg, zapewniajgcy przestanie i odbioér nastepujgcych sygnatow:
Zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego Il stopnia,
Zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,
Potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.
Parametry wyj$¢ sg dostosowane do wymogow wszystkich dziatajgcych na rynku firm uprawnionych
do $wiadczenia ustug monitoringu pozarowego.
Zagadnienia sposobu transmisji alarmow, samego urzgdzenia transmisyjnego oraz jego parametréw
nie sg przedmiotem niniejszego projektu.
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Funkcje wykonawcze i monitorujgce systemu sygnalizacji pozaru SAP

Po zgdanym czasie alarmu | stopnia lub po uzyciu ROP system wywotuje alarm Il stopnia i realizuje
zaprogramowane funkcje :

Wysterowanie urzgdzenie transmisji alarmu do PSP (transmisja sygnatu alarmu pozarowego do
Jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem urzgdzenia monitoringu centrali radiowego
lub za pomocg tgczy telekomunikacyjnych - zalezne od decyzji uzytkownika. ( wysterowany przez
istniejgcg centralke SSP)
Ogtoszenie alarmu przez sygnalizatory optyczno — akustyczne ( wysterowany przez centralke SSP)
Zamkniecie podczas wystgpienia pozaru centrali wentylacyjnej — sterowane przez system
sygnalizacji pozaru ( wysterowane poprzez modut sterujgcy wej. wyjsciowy typu EKS 4001 wigczony
w obwad petli)
Wytgczenie zasilania energetycznego dla budynku — istniejgcym wylgcznikiem przeciwpozarowym
pradu — recznie:przez personel budynku w przypadku gaszenia pozaru przy uzyciu hydrantéw
wewnetrznych, lub innej potrzeby wyniktej z powstatej sytuacji zagrozenia, na polecenie dowddcy
akcji ratowniczo - gasniczej,

Automatyczne zatgczenie sie oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku koniecznosci wytgczenia

doptywu pradu elektrycznego lub po zaniku oswietlenia podstawowego.
Do sterowania i monitorowania w/w systemow bedg wykorzystane elementy kontrolno—sterujgce
montowane na petli dozorowej. Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system muszg
beda realizowane hardwareowo (,twardodrutowo"). Oznacza to np., ze linie sterujgce wyprowadzone
z programowalnych wyj$¢ przekaznikowych w samej centrali bgdZz z modutu petli dozorowej bedg
dotgczone bezposrednio do uktadu elekirycznego zasilania sterowanego urzadzenia bez
posrednictwa elementéw innych systemow, np. sterownikéw automatyki obiektu. Podziat alarmowania
na strefy i grupy logiczne dla uzyskania odpowiednich sygnatéw sterujgcych nastgpi na etapie
oprogramowania systemu wg ustalonego algorytmu pracy urzgdzeh zabezpieczenia
przeciwpozarowego w obiekcie, przewidzianego w tzw. scenariuszu pozarowym.
Scenariusz pozarowy opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i PSP.
Instalacja systemu
Montaz czujek i przyciskéw ROP
W pomieszczeniach czujki montowac¢ bezposrednio na sufitach zgodnie z planami rozmieszczenia
elementow. Czujki w pomieszczeniach powinny by¢é montowane centralnie. Czujki dymu nalezy
instalowa¢ w gniazdach G-40 i nalezy instalowa¢ zgodnie z rysunkami w danym pomieszczeniu z
zachowaniem odlegtosci co najmniej 50 cm od Scian, belek stropowych wysokich regatéw, opraw
oswietleniowych i innych elementéw aranzacji pomieszczen. llosé i rozmieszenie czujek pokazano na
rys planach instalacji. Przy wykonywaniu korekty lokalizacji czujek nalezy pamietaé o minimalnych
odlegtosciach od urzadzen wentylacyjnych, scian, podciggéw oraz pokrycia zasiegu dziatania dane;j
czujki. Wszelka zmiana lokalizacji czujki powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i
normami. oraz udokumentowana w dzienniku budowy i poswiadczona przez projektanta i
rzeczoznawce do spraw pozarnictwa.
Oprocz automatycznych czujek pozarowych, w systemie zaprojektowano reczne ostrzegacze
pozarowe. Reczne ostrzegacze pozarowe montowane bedg na petli dozorowej wraz z analogowymi
czujkami i adresowalnymi modutami wejs¢/wyjs¢. Spetniajg nastepujgce funkcje:
- Swiadome zgtoszenie wykrycia zagrozenia pozarowego przez ludzi znajdujgcych sie w obiekcie
- umiejscowienie zgtoszenia alarmowego poprzez odczyt nadanego adresu ostrzegacza.
W projektowanym systemie zatozono wykorzystanie recznych ostrzegaczy pozarowych. Przyciski
nalezy zamontowa¢ w obudowach natynkowych na wysokoéci 1,4m do 1,6m od poziomu podtogi.
Przy rozmieszczaniu ROP-6w kierowano sie wytycznymi, wg ktérych odlegtos¢ pomiedzy tego typu

77|Strona



B SMART
T ARCHITEKCI

architecture & development

urzgdzeniami nei powinna by¢ wieksza niz 30m. llo$¢ i rozmieszczenie ROP-6w pokazano na
rysunkach planach instalaciji.

Montaz centrali

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowa¢ na korytarzu- zgodnie z rysunkami, w taki sposob,
aby pola odczytowe znajdowaly sie na wysokosci okoto 170 cm. Dokiadng lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem w trakcie montazu.

Okablowanie systemu

Instalacja wewnetrzna

Okablowanie czujek systemu sygnalizacji pozaru wewnatrz obiektu wykona¢ nalezy kablem
YnTKSYekw 1x2x0,8 koloru czerwonego. Okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo we wczesnigj
przygotowanych bruzdach - na suficie danych pomieszczen i korytarzy. Zejscia okablowania do
ROP-6w nalezy wykona¢ podtynkowo we wczesniej przygotowanych bruzdach. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykazaé¢ ciggtos¢ ekranu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okablowanie
sygnalizatoréw akustycznych systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ kablami niepalnymi typu
HTKSHekw PH90 1x2x1. W projektowanym budynku kable prowadzone od centrali i modutow
sterujgcych, czujek sygnalizatorow, ROP-6w w $cianach podtynkowo nalezy mocowaé atestowanymi
obejmami OBO - uchwytami ognioodpornymi w odstepach co 30cm w odcinkach poziomych oraz co
45cm w odcinkach pionowych. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
od przewodéw zasilajgcych i opraw o$wietleniowych Wszystkie kable schodzgce do centrali powinny
by¢ opisane za pomocg baretek. Wszystkie przejscia instalacyjne przez granice stref pozarowych
nalezy wypetni¢ masg ognioochronng i oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.

Uwagi koncowe

Ostateczne przyporzadkowanie elementéw liniowych do stref dozorowych nalezy wykonac na etapie
wykonawstwa systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Podczas montazu urzgdzen nalezy pamietaé, ze minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych
wynosi 1,5 m. Jezeli czujki majg by¢é montowane w granicach 1,5 metra od ktéregokolwiek wlotu
powietrza lub w dowolnym punkcie, w ktorym predkos¢ powietrza moze przekroczy¢ 1 m/s, wowczas
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wptyw przeptywu powietrza przez czujke. W zwigzku z
powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w stosunku do miejsc wskazanych w projekcie, w
przypadku gdy bedzie ono kolidowato z rozmieszczeniem elementow wentylacji lub klimatyzacji.
Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a wykonawstwo nalezy
powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie systemdéw sygnalizacii
pozarowej (SSP).

W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji pozarowej (SSP) do eksploatacji, nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzen
SSP oraz interpretacji sygnatéw przekazywanych przez centrale SSP.

Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujgce dokumenty i instrukcije:

- Opis funkcjonowania i obstugi urzgdzeh sygnalizacji pozarowej ,

- Skrécona instrukcja obstugi wykonanego SSP,

- Wskazdwki jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowanych przez centrale SSP,
Ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej, w ktorej nalezy wpisywac
CO najmniej :

przeprowadzone konserwacje systemu,

dokonywane naprawy,

zmiany i uzupetnienia instalaciji,

wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wystgpienia i przyczyny wywotania.

Po obiorze uzytkownik jest zobowigzany zapewni¢ statg konserwacje systemu SSP zgodnie z norma
PKN-CEN/TS 54-14 (System sygnalizacjo pozarowej, Czes¢ 14: Wytyczne planowania projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.) oraz wymaganiami producenta urzgdzen
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Normy i wytyczne.

Normy okablowania strukturalnego.

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine;

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdéw

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania
International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer

premises

Rozwigzania szczegdtowe

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zakiécenh
szczegolnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i nakfadania sie roznych instalacji
pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej kategorii 6A /
klasy EA, okablowania pionowego klasy Il / kategorii 8.2.

Aby zagwarantowac¢ Uzytkownikowi najwyzszg jako$¢ w zakresie zainstalowanego rozwigzania i
komponentéw oraz bezpieczenstwo ich uzytkowania producent oferowanego systemu okablowania
strukturalnego musi spetniaé najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone wdrozonymi
nastepujgcymi programami: systemem zarzgdzania jakoscig ISO 9001, systemem zarzgdzania
srodowiskiem ISO 14001, spetnieniem wymagan unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous
Substances (RoHS).

Wszystkie komponenty okablowania (panele, wieszaki porzadkujgce, kable liniowe, kable
przytaczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty
producenta systemu okablowania i spetniaC wymagania do objecia wykonanej instalacji 25-letnig
standardowg gwarancjg systemowg potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu.
Gwarancja ma by¢ realizowana w postaci bezptatnej ustugi serwisowej pomiedzy inwestorem, a
producentem systemu.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegolnych elementéw, tzn. na kategorie 6A wg. ISO/IEC 11801
Am.1iAm.2.

W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne mozliwosci
transmisyjne kat.6A / klasa EA, przy wykorzystaniu wymiennych wktadek ekranowanych kat. 6A.
System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ Klasy EA kat. 6A (wymagane certyfikaty niezaleznych
laboratoriow oraz wymaganie wykonania pomiaréw certyfikacyjnych dla Klasy EA), natomiast jego
budowa ma pozwala¢é na skonfigurowanie potaczen do pracy z innymi wydajnosciami,
ustandaryzowanymi przez Normy i wynikajgce z potrzeb przytgczeniowych Uzytkownika w zakresie
innym niz okablowanie strukturalne.

Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych stuzacych do transmisji danych ma by¢
prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF), kategorii ,8”, o pasmie
czestotliwosciowym 1500 MHz, w ostonie uniepalnionej FRNC/LSOH-3 (Srednica zyty 22/1AWG).
Nalezy zastosowaC okablowanie o klasie odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg
minimum Dca s2 d2 a1.
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Do paneli i gniazd nalezy zastosowac te same kohcowki kablowe i wktadki umozliwiajgce zarabianie
dedykowanym narzedziem (panel modutowy). Ze wzgledu na zastosowang technologie wyklucza sie
zastosowanie zarabiania beznarzedziowego.

Wydajnos¢ zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi byé potwierdzona
certyfikatem, niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, KEM, 3P.

Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego zgodnie ze schematem zatgczonym do
niniejszego opracowania.

Punkt koncowy (miedziany) PL oparty zostal na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym z mozliwoécig wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w
trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu.

System ma gwarantowa¢ zastosowanie dowolnego interfejsu, ktéry moze byé wykorzystany zgodnie
ze specyfikg pracy obiektu - wérdd nich muszg by¢ RJ45, ARJ45, ztgcze ISO kat.7 (TERA™). Zmiana
interfejsu  koncowego nie moze byC realizowana za pomocg zewnetrznych rozgateznikow czy
adapteréw.

System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka
aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane gniazda modutowego, np. 1xRJ45, ARJ45, TERA™, w
ramach jednego i tego samego osprzetu przytgczeniowego (zespotu gniazda);

System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne bedg pochodzi¢ z jednolitej
oferty producenta reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zakiécenh
szczegolnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i nakfadania sie roznych instalacji
pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji podwdjnie ekranowe;.
Spetnienie postulatéw kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec zwiekszenie odpornosci systemu
informatycznego na zaktécenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zaktocen do srodowiska
zewnetrznego znaczgco zwigksza bezpieczenstwo transmisji danych.

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -
Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego stuzgcego do transmisji danych to
kategoria 6A (komponenty)/Klasa EA (wydajnos¢ catego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs
koncowy.

Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu i telewizji
przez jednolitg strukture kablowa.

Okablowanie poziome miedziane

Uwzgledniajgc duzg koncentracje przewodow transmisyjnych i poziom oddziatywan pomiedzy nimi
jako medium transmisyjne nalezy zastosowac ekranowane kable typu S/FTP kat. ,6A” o pasmie

czestotliwosciowym 1500 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH - 3 (Srednica zyty 22/1 AWG) i klasie
odpornos$ci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg minimum Dca s2 d2 a1.

Ekrany kabla wystepujg w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy czym oddzielnie
ekranowana jest kazda para transmisyjna, a dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy
sobg) osfoniete sg dodatkowym wspdinym ekranem (w celu redukcji wzajemnego oddziatywania).
Taka konstrukcja pozwala osiggngé najwyzsze parametry transmisyjne (zmniejszenie przestuchu
NEXT i PSNEXT) oraz zmniejszy¢é poziom zaktécen (emisji) od kabla, ale takze w duzym stopniu
poprawi¢ odpornos¢ na zaktdcenia zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci.
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Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach
budowlanych) dotgczonych do projektu.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH |

GLOSU:

Opis konstrukgciji:
Opis:

Zgodnos¢ z normami:

Srednica przewodnika:
Minimalny promien giecia
Podczas instalaciji

Po instalacji

Ostona zewnetrzna:

Klasa odpornosci na dziatanie
ognia (Euroklasa):
Ekranowanie par:

Ogodiny ekran:

Legenda

Przewodnik,

Izolacja zyty,

Ekran indywidualny, parowy
Ekran catosciowy, siatka,
Powtoka FRNC/LSOH-3

Kabel S/FTP (PiMF) 1500 MHz
EN 50173 (2. edycja),

EN 50288

EN 50575/EN 50399

ISO/IEC 11801:2002 wyd.lI,
IEC 60332-3-24

IEC 60754 - 1/2

IEC 61034 - 1/2

IEC 61156

IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE
drut 22/1 AWG

8 x $rednica zewnetrzna kabla

4 x $rednica zewnetrzna kabla
Bezhalogenowa LSOH-3, z
trudnopalnym kolor zoétty

Dca s2 d2 a1

pokryciem

poliestrowa tasma pokryta aluminium
oplot z miedzianej cynowanej siatki drucianej, 50%

\i_.f'—]

Rys.1. Przekroj kabla S/FTP (PiMF) 1500 MHz
Konfiguracja punktéw logicznych PEL

W punktach logicznych projektowanych nalezy doprowadzi¢ do 1 punktu Logicznego w zaleznosci od
konfiguracji odpowiednig ilos¢ kabli (z przeznaczeniem na Eth/TEL) typu S/FTP kat. ‘8’ o pasmie
czestotliwosciowym 1500 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH - 3 (Srednica zyty 22/1 AWG) i klasie
odpornosci na dziatanie ognia zgodnie z Euroklasg minimum Dca s2 d2 a1. Na uniwersalnym ztgczu
kablowym do kabli o $rednicy zyty AWG22-24 nalezy umiesci¢ wkitadki ekranowane kategorii 6A typu
RJ45.

Mozliwe konfiguracje:

1 x adapter wyposazony w dwa moduty RJ45 kat. 6A,

1 x adapter wyposazony w jeden modut RJ45 kat. 6A,
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1 x Adapter 45x45 2 — portowy

P, 4x2xAWG22/1 PIMF
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Rys.2. Przyktadowy wkfad Punktu Logicznego

Panele okablowania poziomego

Kable nalezy zakohnczy¢é na 24 -  portowym  modularnym  panelu  krosowym
0 wysokosci montazowej 1U posiadajgcym porty pozwalajgce na indywidualny montaz modutéw RJ45
kat.6A w plycie czotowej panela, co zapewnia zwartg konstrukcje, fatwy montaz, terminowanie kabli
oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.

Panel ma zawierac tylng prowadnice kabla.

- : » ]
!
‘J{"‘In

: crosowy 24 porty , wymienne gniazdo modutowe RJ45 kat. 6A (ISO/IEC)
oraz uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz 7A

Nalezy zastosowac kable krosowe kategorii 6A / klasy EA w wersji ekranowe;j

Zastosowane kable krosowe oraz moduty RJ45 powinny umozliwia¢ kolorystyczne oznakowanie tgczy
w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka etc.).

Charakterystyka wymiennego gniazda modutowego RJ45 kat. 6A

Normy
Ztgcze IEC 60603-7-51

82|Strona



B SMART
T ARCHITEKCI

architecture & development

PoE+
Wiasciwosci mechaniczne

Wymiar montazowy
Sita docisku
Wytrzymatos¢ (gniazdo RJ45)

Wytrzymatos¢ (ztgcze)
Materiat obudowy

Materiat czesci izolacyjnych
Materiat stykow

IEEE802.3at

17 mm x 15 mm (wysoko$¢ x szerokosc)

<30N
= 750 cyKili

> 100 cykli

odlew cynku

PC (kolor turkusowy)
FR4

Charakterystyka

Srodowiskowa

Stopien ochrony IP20

Zakres temperaturowy -40°C do +70°C
Wiasciwosci elektryczne:

Rezystancja styku: <20 mQ

Rezystancja izolacji miedzy = 500 mQ

stykami

Dopuszczalne napiecie (styk 21000 V DC/AC szczytowe
— styk)

Dopuszczalne napiecie (styk 21500 V DC/AC szczytowe
— ekran)

Max. Wartos¢ pradu (50°C)
Wiasciwoséci transmisyjne:

1,25 A

Klasa EA zgodnie z ISO/IEC 11801 AMD 1/2, (dlugos¢ >

10m)

Kategoria 6A zgodnie z ISO/IEC 11801 AMD 1/2, 10 GbE

Odbidr i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwaranciji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametrow z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

Wykonaé komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedziane;j

A.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw.
Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadno$c¢ jego wskazan.

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie minimum Il
poziomem doktadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego

»,Channel” lub w konfiguracji tgcza statego ,Permanent Link”

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego
na zgodno$¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z
tymi, ktére sg zawarte w najnowszych edycjach norm ENS50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla
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odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac typ nosnika, limit testu (klase) oraz

wspotczynnik propagacii kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:
RL (thumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas A i B,
IL (strata wtrgceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla
wszystkich klas,
NEXT (strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwdch stron dla wszystkich
kombinaciji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,
PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwdch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,
ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z dwoch
stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
ACR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla
kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla
klasy D i wyzej,
Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
Opdznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,
Réznica opdznien propagacii, specyfikowane dla klasy C i wyzej.
Mapa potgczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

A.3 Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w
catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi byc¢
podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiattowodowego.
Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkéw:
B.1. Dostawy rozwigzan i elementdéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybuciji
B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametréw technicznych
okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administraciji.
B.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.
B.5. Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Instalatora Projektowania
i Instalacji, potwierdzony umowg z producentem oferowanego systemu, regulujgcg warunki udzielania
w/w gwarancji przez tegoz producenta.
B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow technicznych
i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.
Wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg.
C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac
C.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania
C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
C.1.3. Oznaczenia poszczegélnych szaf, gniazd, kabli i portdow w panelach krosowych
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C.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiarow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezpfatnej gwarancji.

ZESTAWIENIE KOMPONENTOW

Lp. Nazwa / opis J/m llos¢

1 Element mocujgcy (Sruba+koszyczek+podktadka) M6. szt 8

5 Kabel 1500 kat. 6A S/FTP, 1500MHz, H 4x2xAWG 22/1 szoula 1
PiMF, (Dca s2 d2 a1, 500m) P

3 Cena miedzi dla: Kabel 1500 kat. 8 S/FTP, 1500MHz, szoula 1
H 4x2xAWG 22/1 PiMF, (Dca s2 d2 a1, 500m) P

4 Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, szt. 3

3 Wymienne gniazdo modutowe kat.6A szt. 6

8 Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 9005, , czarny szt. 1

Opis sytemu przyzwowego dla trzech izolatek.
Wezwanie pielegniarki (opis ogolny) / oddziaty t6zkowego —izolatek.
Uzycie przycisku (opcja: przycisk gruszkowy) przy tézku pacjenta lub wigcznika pociggowego w
tazience spowoduje zadziatanie alarmu w centralce w punkcie pielegniarskim. Jednocze$nie zapali
sie czerwona lampka kierunkowa w korytarzu, nad wejsciem do trzech izolatek. Kasowanie alarmu
realizuje kasownik znajdujgcy sie w pomieszczeniu, z ktérego nastgpito wezwanie. Sygnaly z sal
nalezy podtgczyc¢ do istniejgcej centralki zgodnie z DTR producenta.
Szczegodty przedstawiono na rysunku ITPP-1
Opracowat:
wg strony tytutowej projektant czesé
instalacje elektryczne
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CZESC G
ESPERTYZA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Powiatowego
Osrodka Zdrowia w Starachowicach pod katem planowanej przebudowy pomieszczen i budowy
wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :

- ocene stanu technicznego, odzwierciedlajgcg stan aktualny,

- wskazanie wystepujgcych nieprawidtowos$ci, wraz z podaniem przyczyn ich powstania,

1.3. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Powiatowego Os$rodka
Zdrowia w Starachowicach pod kgtem planowanej przebudowy pomieszczen i budowy wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji jego czesci w zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego i zapewniajgca dalszg bezpieczng eksploatacje w/w obiektu.

1.4. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- merytoryczng podstawg opracowania sa:
- dokumentacja fotograficzna

1.6. Lokalizacja
Omawiany budynek Zespotu Opieki Zdrowotnej zlokalizowany jest przy ul. Radomskiej 70.

1.7. Ogélny opis dziatki
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest jako wolnostojgcy na dzialce.
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2. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku Powiatowego Osrodka Zdrowia w
Starachowicach pod katem planowanej przebudowy jego czesci.

- podstawa : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Tematem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Powiatowego Osrodka
Zdrowia w Starachowicach pod kagtem planowanej przebudowy pomieszczen i budowy wentylaciji
mechanicznej i klimatyzaciji.

2.1. Opis ogdlny istniejacy

Budynek szpitala jest budynkiem nowym, powstatym w latach osiemdziesiatych zesztego wieku.
Istniejgcy budynek zlokalizowany jest jako wolnostojgcy, sktadajgcy sie z kilku bryt
prostopadiosciennych o zmiennych liczbach kondygancii.

Budynek w ktéorym znajdujg sie przebudowywane pomieszczenia posiada 8 kondygnacji
nadziemnych :
- piwnica
- przyziemie
- parter
- pietra

Budynek w konstrukcji szkieletowej z obudowg ptytami prefabrykowanymi, tzw "Wielka Piyta”, oraz
$cian murowanych.

Budynek posadowiony na fawach fundamentowych betonowych o szerokosci 100 i wiecej cm.

Z poziomu fawy wyprowadzone sg stupy uktadu szkieletowego o wymiarach 40 x 60 cm.

Na poszczegolnych poziomach w uktadzie podtuznym i poprzecznym znajdujg sie podciagi i zebra
usztywniajgce, stanowigce oparcie konstrukcyjne dla stropu zelbetowego.

Strop nad poszczegdlnymi kondygnacjami — zelbetowy, Ackremana.

Uktadem nosnym jest ukfad poprzeczny trojprzestowy — Sciany no$ne
Srodkowe — korytarzowe, oraz Sciany zewnetrzne.

Na obu stronach budynku — znajdujg sie zelbetowe klatki schodowe.

Przekrycie budynku stanowi stropodach wentylowany, z wyprowadzonymi sciankami ogniowymi.
Pokrycie wszystkich budynkéw papg nawierzchniows.
Nie ma mozliwosci wykonania odkrywek w terenie w celu stwierdzenia stanu rzeczywistego
istniejgcych fundamentéw.
Powierzchnie zewnetrzng budynku stanowi faktura zewnetrzna tynku cienkopowtokowego, oraz
systemowe elementy elewacyjne ptyt $ciennych prefabrykowanych.
Przeprowadzone ogledziny budynku wykazaty nastepujgce uwagi :
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- widoczna jest praca konstrukcyjna budynku w postaci :

- punktowy brak wtasciwego przewigzania scian murowanych nosnych ze
$cianami dziatowymi i wzgledem siebie / pojawienie sie rys pionowych
na styku materiatéw /

- pojawienie sie niegroznych punktowych rys i spekan w scianach

budynku.

3.Wnioski
Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych — dobry, nadajgcy sie do dalszego
bezpiecznego uzytkowania.
Zakres planowanych robo6t budowlanych w postaci przebudowy jest dopuszczalny i nie pogorszy
warunkéw dalszego bezpiecznego uzytkowania.

Zakres przebudowy pomieszczen nie ingeruje w uktad konstrukcyjny budynku.

Opracowat:

mgr inz. Fiuk Jakub

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Upr. nr ewid. 36/99/0P
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CZESCH
INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ
BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU
UTWORZENIA IZOLATKI NA ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM
POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W STARACHOWICACH.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

ADRES

INWESTYCJI: UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE
J.EWID. M.STARACHOWICE

INWESTOR: Powiatowy Zaktad Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

ADRES

INWESTORA: ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: SMART Architekci Szymon Mazurek

51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
www. smartarchitekci.pl
REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Szymon Mazurek
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1. OBIEKT

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI
NA ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA
W STARACHOWICACH.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ

¢ Umowa z Inwestorem.

e PB wszystkich branz.

e Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

¢ Inwentaryzacja

o Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI

W ramach zadania pod ww. nazwg wystepowaé bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

e zabezpieczenie terenu budowy

e prace przygotowawcze

¢ roboty rozbiérkowe

e przenoszenie materiatdw na miejsce budowy

¢ docinanie materiatow stalowych, betonowych i drewnianych

e prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaz pretéw stalowych

e prace murarskie i tynkarskie

e prace w zakresie wymiany Slusarki drzwiowej

¢ instalowanie okablowania elektrycznego

e prace w zakresie instalacji wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, wodociggowych, prace

wykonczeniowe
¢ uporzgdkowanie terenu
e odbidr prac

Kolejnos¢ realizacji podczas wykonywania robot na budowie moze réznic¢ sie od podanego powyzej
harmonogramu ze wzgledu na mozliwosé rownolegtej realizacji inwestycji zakresie w etapach oraz ze
wzgledu na techniczne i sprzetowe mozliwosci Wykonawcy.

Dla w/w robdét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace
informacje:

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Radomskiej 70 w Starachowicach. Kompleks sktada sie
z kilku potgczonych ze sobg budynkow. Jest on w znacznym stopniu rozczionkowany i zréznicowany
wysokosciami. Gtowne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Batalionéw Chiopskich, od strony
potnocne;.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie przewiduje sie prac na terenie.
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6. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA
Prace ziemne:
Nie przewiduje sie prac ziemnych.

Skladowanie materiatow:
- Uszkodzenia rgk i ndg;
- Przygniecenie lub uderzenie;.

Reczne prace transportowe:

- Potkniecie lub poslizgniecie sie na tym samym poziomie;
- Uszkodzenia rgk i ndg;

- Przygniecenie lub uderzenie;

Prace na wysokosci:
- Upadek z wysokosci
- Uszkodzenia glowy, rak lub nég;

Prace spawalnicze, ciecie tlenem i mechanicznie:

- Uszkodzenie gtowy, rak lub nég

- Poparzenie podczas ciecia palnikiem;

- Hatas

- Poparzenia;

- Oddziatywanie dyméw spawalniczych;

- Uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego;
- Zagrozenie pozarem lub wybuchem;

- Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym;

- Zagrozenie rozerwaniem tarczy tngcej;

Prace z uzyciem elektronarzedzi:

- Porazenie pradem;

- Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy;
- Uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwanie ostrza / tarczy;

- Uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggniecia konczyny przez urzadzenie;
- Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym;

- Hatas.

Prace montazowe:

- Uszkodzenie gtowy, rak lub nég

- Przygniecenie elementem montowanym
- Uderzenie elementem montowanym

Malarskie:

- Podraznienia bton sluzowych;

- Uszkodzenia wzroku i skoéry oraz drég oddechowych na skutek oddzialywania oparow
rozpuszczalnikéw;

- Zagrozenie pozarem lub wybuchem.

7. PRACE NIEBEZPIECZNE POZAROWO
Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych powodowac
bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik
obiektu jest obowigzany:
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e oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;

e ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania
sie pozaru lub wybuchu;

e wskazac osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

e zapewni¢ wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje; zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzigciami majgcymi na celu
niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w powyzej, nalezy:
— zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz w
rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych sie w nim instalacji
technicznych;
— prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach (urzadzeniach)
zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy
lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolne;j
granicy wybuchowosci;
— mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru;
— po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane, oraz rejony
przylegte;
— uzywac do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed
mozliwo$ci wywotania pozaru.

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod
katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem rob6t prowadzonych na obiekcie,
ze szczegolnym uwzglednieniem robét, dla ktérych skala zagrozenia jest duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robét budowlanych winni spetniaé wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami

- posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania
danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami, urzgdzeniami i sprzetem
- mie¢ wtasciwy stan zdrowia po$wiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza medycyny
pracy

- posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz udokumentowane
poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

- fotokopie dokumentéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

9. ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony osobistej
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne

- ochronniki stuchu
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- odziez i obuwie robocze

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

1. organizowaé stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

2. dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
3. organizowa¢ , przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi ze
srodowiskiem pracy

4. dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze

o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

10. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

10.1.Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Dla pojazdéw
mechanicznych i rowerow nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi). Drogi
dojazdowe powinny posiadac¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu
na drogach publicznych. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkoéw transportu i nasilenia ruchu. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w poszczegdlnych
etapach realizacji, ktéry bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy
ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu robét i wynikajgcej stgd koniecznosci wprowadzenia
nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu
w trybie jak wyzej.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome itp. zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

10.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

— Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

— miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych

— miat szczegolny wzglad na zastosowanie Srodkow ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

— Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie
i zabezpieczenia, ktoére nie spowodujg znaczacego i trwatego przekroczenia norm ochrony
akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo odpadach z
dnia 27.04.2001 r

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.
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Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

10.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robét bedg miaty aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administraciji.

10.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi , takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych
nadzorow uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie poinformuje Inzyniera,
zainteresowane wtadze i wtasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancow.

10.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy a Art.
21a Prawa Budowlanego w szczegélnym zakresie zgodnym 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich  wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegoélnosci zwréci¢ uwage aby:

- teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych

- liny do przemieszczania ciezaréw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- uzytkowanie rusztowanh jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie rodzajow pracy wymagajgcych szczegolnej sprawnoséci psychofizycznej

Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowo i rozbiérkowych

Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administraciji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych

Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych

i terenow.

Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Obowigzujgce przepisy i normy PN, BN

Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB
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CZESC |

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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