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Starachowice Szpital PD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE 1 83
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 20
1.2]MUROWE, TYNKARSKIE | OKLADZINOWE 21 29
1.3|NADPROZA 30 36
1.4/ POSADZKI 37 43
1.5|SUFITY 44 45
1.6|STOLARKA 46 49
1.7|MALARSKIE 50 57
1.8/ SLUSARKA 58 62
1.9|WYPOSAZENIE SANITARNE 63 80
1.10/WYPOSAZENIE MEBLOWE 81 83
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz wyposazenia meblowego oraz usuniecie wyposazenia sanitarnego | kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wraz ze zlozeniem w miejscu wskazanym przez inwestora
1
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
2 Usuniecie odbojnic, haczykéw, oznaczen itp. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
3 Demontaz istniejgcych Zaluzji na czas trwania prac wraz z ich pézniejszym kpl.
d.1.|kalk. wtasna |oczyszczeniem chemicznym oraz ponownym montazem
1
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1.|0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapienne;.
1
1.725*0.120*2.930 <0/2> m3 0.6065
0.072*0.120*2.920 <0/3> m3 0.0252
1.295*0.120*2.920+0.205*0.120*2.920+1.210*0.120*2.920 <0/1> m3 0.9496
RAZEM 1.5813
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
1.150*2.000 <0/1> m2 2.3000
RAZEM 2.3000
6/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1
0.810*1.700*2 m?2 2.7540
RAZEM 2.7540
7|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
1
1<0/2> kpl. 1.0000
1<0/1> kpl. 1.0000
RAZEM 2.0000
8/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.|0132-01
1
2 <0/2> szt. 2.0000
1<0/1> szt. 1.0000
RAZEM 3.0000
9/KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.1.|0235-09
1
1 <0/2> kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
10|KNR 4-02 Demontaz wanny - przysznic kpl.
d.1.|0235-07
1
1 <0/2> kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
11 Czesciowe rozebranie oraz ponowny montaz sufitu podwieszanego na potrze- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |by prowadzenia prac instalacyjnych.
1
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
1
3.800 <0/2> m2 3.8000
RAZEM 3.8000
13/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV m2
d.1.|0818-05
1
12.264 <0/3> m2 12.2640
2.815 <0/1> m?2 2.8150
RAZEM 15.0790
14/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek ze Scian nieburzonych m2
d.1.|0819-15
1
3.880*2.100+1.030*2.100 <0/2> m2 10.3110
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.147*2.100-1.150*2.000+0.144*2.100 <0/1> m?2 6.7111
RAZEM 17.0221
15/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
d.1.|1202-08 5m2
1
4.147*2.920-1.150*2.000 <0/1> m2 9.8092
3.880*2.930+1.030*2.100 <0/2> m2 13.5314
-poz.14 m?2 -17.0221
RAZEM 6.3185
16|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1
11.380*2.920+1.078*2.920-0.850*1.700*2 <0/3> m?2 33.4874
RAZEM 33.4874
17/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ~ |m?2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
1 5 m2. Sufity. Przyjeto 20% powierzchni skucia.
8.480 <0/3> 8.4800
A (obliczenia pomocnicze) =========
8.4800
poz.A*20% m2 1.6960
RAZEM 1.6960
18/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ do 1 km
1
poz.4 m3 1.5813
poz.5*0.020 m3 0.0460
poz.7*0.300*0.500*0.300 m3 0.0900
p0z.9*0.350*0.500*0.300 m3 0.0525
poz.10*1.00*1.000*0.250 m3 0.2500
poz.12*0.020 m3 0.0760
poz.13*0.0020 m3 0.0302
poz.14*0.020 m3 0.3404
RAZEM 2.4664
19|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz-|m3
d.1./0109-12 dy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.18 m3 2.4664
RAZEM 2.4664
20 Opfata utylizacyjna t
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.18*1.5 t 3.6996
RAZEM 3.6996
1.2 MUROWE, TYNKARSKIE | OKEADZINOWE
21|KNR AT-43 |Scianki dziatlowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.|0106-01 trukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym
2 jednowarstwowym.GKBI gr.10 cm
0.700*2.930+1.288*2.930-0.900*2.000 <0/3> m?2 4.0248
0.330*2.930+1.210*2.930 <0/1-0/2> m?2 4.5122
RAZEM 8.5370
22|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz szt.
d.1./0119-01 drzwi i naswietli
2
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
23|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.|0710-19 piennej na stropach
2
poz.17 m2 1.6960
RAZEM 1.6960
24|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- | szt.
d.1.|0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na poditozach z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, betonu na $cianach - po wyburzeniu $cian
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
25|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- | szt.
d.1.|0709-06 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, betonu na stropach - po wyburzeniu $cian
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
26|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie poditoza na $cianach; warstwa kontakto- |m?2
d.1.|0501-01 wa. Wyréwnanie podtoza po usunieciu ptytek
2
poz.14 m2 17.0221
RAZEM 17.0221
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27|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m?2
d.1./0101-03 wanie podioza pod kleje cementowe.
2
8.980*2.100-0.900*2.000 <0/2> m2 17.0580
1.927*1.600 <fartuch 0/1> m?2 3.0832
RAZEM 20.1412
28|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?2
d.1.|0401-01 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2
8.980*2.100-0.900*2.000 <0/2> m2 17.0580
RAZEM 17.0580
29|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.1.|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x60 cm oraz 20x20
2 cm.
poz.27 m?2 20.1412
RAZEM 20.1412
1.3 NADPROZA
30|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
3
1.700*2 m 3.4000
1.600*2 m 3.2000
RAZEM 6.6000
31|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych - Ceownik 80
3
1.700*2 m 3.4000
1.600*2 m 3.2000
RAZEM 6.6000
32|KNR 7-28 Miniowanie elementéw metalowych o pow.ponad 0.5 m2. Trzykrotne m2
d.1.|0306-05 Krotnosé = 3
3
poz.31*0.328 m?2 2.1648
RAZEM 2.1648
33|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy  |szt.
d.1./0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
3
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
34|KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
3
1.700*2 m 3.4000
1.600*2 m 3.2000
RAZEM 6.6000
35|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m?2
d.1.|0703-02 i spocznikach schodowych
3
1.700*2*0.200 m?2 0.6800
1.600*2*0.200 m?2 0.6400
RAZEM 1.3200
36|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na Scianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1.|0704-01
3
poz.35 m2 1.3200
RAZEM 1.3200
14 POSADZKI
37/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.1./202 1130-02 |bosci 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4/1130-03
4.410 <0/1> m2 4.4100
4.370 <0/2> m?2 4.3700
RAZEM 8.7800
38/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m2
d.1./202 1130-01 |bosci 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4/1130-03
10.160 <0/3> m2 10.1600
RAZEM 10.1600
39/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW. Wyktadzina homogeniczna z wywinieciem na $ciane 15 cm, rolkowa
4
4.410 <0/1> m?2 4.4100
10.160 <0/3> m2 10.1600
RAZEM 14.5700
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40 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m2
d.1./1112-09 - wyktadzina PCV
4
poz.39 m2 14.5700
RAZEM 14.5700
41| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.1./1113-06 ne - wyktadzina PCV
4
9.302-1.150*2 <0/1> m 7.0020
13.038-0.900-1.150 <0/3> m 10.9880
RAZEM 17.9900
42|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy|m?2
d.1.|0401-03 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - toalety
4
4.370 <0/2> m?2 4.3700
RAZEM 4.3700
43/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm | m2
d.1./202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4
poz.42 m2 4.3700
RAZEM 4.3700
15 SUFITY
44| KNR AT-43 |Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m?2
d.1./0209-01 poziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) - plyta
5 GKBI
4.370 <0/2> m?2 4.3700
RAZEM 4.3700
45/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m?2
d.1.|0209-01 poziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) - plyta
5 GK
4.410 <0/1> m?2 4.4100
1.677+2.916*0.320 <0/3> m?2 2.6101
RAZEM 7.0201
1.6 STOLARKA
46| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1.|1022-01 konczone wraz z o$cieznicg - MDF. tatwozmywalne, kolor bialy, RAL 9010, za-
6 mek klasy C - dla toalet
0.900*2.000 <D1> m?2 1.8000
RAZEM 1.8000
47/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone wraz z oscieznicg - MDF wraz z przeszkleniem. Latwozmywalne, ko-
6 lor bialy, RAL 9010, zamek klasy C
1.150*2.000 <D2> m?2 2.3000
RAZEM 2.3000
48| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone wraz z o$cieznicg - MDF. Latwozmywalne, kolor bialy, RAL 9010, za-
6 mek klasy C, klamka i futryna dopasowana estetycznie do klamek na oddziale
1.150*2.000 <D3> m?2 2.3000
RAZEM 2.3000
49|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki z azurowej lakierowanej ptyty MDF o gr.12cm w kolorze m2
d.1.|20205-02 RAL 9010 biaty
6
(0.600*0.400+0.600*0.800+0.800*0.400%2)*2 m?2 2.7200
RAZEM 2.7200
1.7 MALARSKIE
50|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
7
9.301*2.600-1.150*2.000*2 <0/1> m?2 19.5826
8.980*2.600-0.900*2.000 <0/2> m?2 21.5480
(11.640-2.916)*2.920-1.150*2.000-0.900*2.000-0.810*1.700*2+(7.230-2.916)* |m?2 29.8365
2.600 <0/3>
-poz.29 m?2 -20.1412
RAZEM 50.8259
51/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach m2
d.1.|0815-04
7
(0.810*0.187+1.700*0.187*2)*2 <0/3> m?2 1.5745
RAZEM 1.5745
52/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tyn- |m2
d.1./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
7
8.480 <0/3> m?2 8.4800
RAZEM 8.4800
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53|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m?2
d.1.|202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
7
poz.44+p0z.45 m2 11.3901
RAZEM 11.3901
54 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
7
poz.50+poz.51 m2 52.4004
RAZEM 52.4004
55/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
7
poz.52+p0z.53 m2 19.8701
RAZEM 19.8701
56|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m2
d.1.|1505-03 gipsowych z gruntowaniem farbg. Sufity
7
poz.53 m2 11.3901
RAZEM 11.3901
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami z jonami srebra w kolorze biatym powierzchni m2
d.1.|1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem farbg. Sufity i $ciane
7
poz.54+p0z.52 m2 60.8804
RAZEM 60.8804
1.8 SLUSARKA
58 Tasmy ochronne na $cianach wym. 20x0,3 cm, wykonane z tworzywa na ba- |m
d.1.|wycena indy- | zie zywic winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny,
8|widualna wyposazonych w stabilizatory U.V. i srodki przeciw palne.Tasmy powinny po-
siadac atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-
d0.Przewiduje sie tasmy ochronne w kolorze w kolorze zblizonym do RAL 1018
Krotnosé = 3
3.028+1.098 <0/1> m 4.1260
RAZEM 4.1260
59 Naklejki tatwozmywalne $cienne w odcieniach zéttocieni, w ksztalcie balonéw, |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |chmur oraz ptakéw.
8
1<1/03> kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
60 Montaz naroznikéw ochronnych szt
d.1.|wycena indy-
8|widualna
1 <0/3> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
61 Montaz ochraniacze zat6zkowych w salach chorych przy té6zkach z paneli po 2 |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |egzemplarze na tézko, w kolorze bialym RAL 9010.Z materiatu na bazie zywic
8 akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny,
wyposazonym w stabilizatory U.V. i srodki przeciwpalne. Mocowany jest bezpo-
Srednio do Sciany.
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
62 Montaz przy drzwiach tabliczek informacyjnych ze stali nierdzewnej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
8
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
1.9 WYPOSAZENIE SANITARNE
63|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.1.|0230-01
9
1<0/1> kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
64|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa wiczgca kpl.
d.1.|0230-01
9
1 <0/2> kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
65|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa stojgca kpl.
d.1.|0233-03
9
1 <0/2> kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
66|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
9
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2 <0/1, 0/2> szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
67 Porecz ze stali nierdzewnej do zawieszenia zastonki prysznicowej szt
d.1.|kalk. wtasna
9
1 <0/2> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
68 Zastonka przysznicowa szt
d.1.|kalk. wtasna
9
1 <0/2> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
69| KNR-W 2-15 | Zestaw prysznicowy ze stali nierdzewnej z deszczownicg i uchwytem z regulo- |szt.
d.1./0139-07 wang wysokoscig stuchawki
9
1 <0/2> szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
70 Kosz pedalowy stalowy na $mieci 40l szt
d.1.|kalk. wtasna
9
1<0/1> szt 1.0000
1 <0/2> szt 1.0000
RAZEM 2.0000
71 Dozownik na szampon lub mydio z PCV, kolor biaty szt
d.1.|kalk. wtasna
9
3 <0/2> szt 3.0000
1 <0/2> szt 1.0000
RAZEM 4.0000
72 Szczotka do WC szt
d.1.|kalk. wtasna
9
1 <0/2> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
73 Uchwyt na papier toaletowy szt
d.1.|kalk. wtasna
9
1 <0/2> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
74 Podajnik na reczniki papierowe w sktadce zz (PCV) szt
d.1.|kalk. wtasna
9
1 <0/2> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
75 Podajnik na reczniki papierowe w sktadce zz ze stali nierdzewnej szt
d.1.|kalk. wtasna
9
1<0/1> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
76 Dozownik ptynu do dezinfekcji szt
d.1.|kalk. wtasna
9
1<0/1> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
77 Macerator szt
d.1.|kalk. wtasna
9
1 <0/2> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
78 Lustro wieszane okragte, sr. 60 cm. kpl.
d.1.
9
1 <0/2> kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
79 Szafka stalowa szatniowa dwudzielna 40x64x180 w kolorze biatym szt
d.1.|kalk. wtasna
9
1<0/1> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
80 Zamykany kosz stalowy na brudng bielizne 80l szt
d.1.|kalk. wtasna
9
1<0/1> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
1.10 WYPOSAZENIE MEBLOWE
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Starachowice Szpital PD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
81 Stolik 1 os. szt
d.1.|kalk. wkasna
10
1<0/3> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
82 Krzesto drewniane szt
d.1.|kalk. wkasna
10
1<0/3> szt 1.0000
RAZEM 1.0000
83 Panel medyczny 1 stanowiskowy kpl.
d.1.
10
1 <0/3> kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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