SMART ARCHITEKCI SZYMON MAZUREK
ul. Milicka 68 , 51- 126 Wroctaw

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELE-
TECHNICZNYCH

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATEK NA ISTNIEJACYM ODDZIALE
PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA ZDROWIA W STARACHOWICACH.

ADRES INWESTYCJI : UL RADOMSKA 70, 27-200 STARACHOWICE DZ.NR. 9/68 OB.02 STARACHOWICE J.EWID. M.STA-
RACHOWICE

INWESTOR : Powiatowy Zaktad Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

ADRES INWESTORA  :  ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Wawrzyniak

DATA OPRACOWANIA : 28-09-2018

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. nr202 poz.2072 z pézniejszymi zmianami z 2004 r.)
2. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych
3. Kosztorys sporzadzono metodg kalkulacji szczegotowej cen jednostkowych.
4. Wskazniki narzutéw i ceny jednostkowe robocizny, sprzetu i materiatéw przyjeto w oparciu o "Informacje o cenach czynnikéw produk
cji za 3 kwartat 2018" SEKOCENBUD oraz cen katalogowych producentéw urzadzen

WYKONAWCA : INWESTOR :
28 -09-2018 Data zatwierdzenia
28 -09-2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CPV: Roboty wg kodéw Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45315700-5 - Roboty w zakresie rozdzielnic

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45310003-0 - Préby i pomiary

45317000-2 - Potgczenia wyrownawcze

45314320-0- Roboty w zakresie okablowania strukturalnego.

5310000-3 - Proby i pomiary

45317000-2 - Potgczenia wyréwnawcze

Zakres robot instalacji elektrycznych obejmuje:

- uktad zasilania napigciem 400/230V trzech izolatek na oddziale pediatrycznym;
- rozbudowe istniejgcej tablicy TON , TOR , TSN, TSR -400/230V dla zasilania - obwodow
oswietlenia ogolnego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych;

- instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

- instalacja sity gniazd wtyczkowych ogdlinych;

- instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen;

- instalacja ochrony przepigciowe;j ;

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych

Zakres robét instalacje teletechniczne obejmuje:

- instalacje komputerowg

- instalacje telefoniczng

- instalacje sytemu sygnalizacji pozaru SSP

- instalacje przyzywowej
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1.1.1/UKLADANIE PRZEWODOW 0.00 0.00 0.00
1.1.2|MONTAZ GNIAZD SIECI KOM- 0.00 0.00 0.00
PUTEROWEJ | W ISTNIEJA-
CEJ SZFIE DYTRYBUCYJNEJ.
1.1.3|POMIAR KABLI SIECI KOMU- 0.00 0.00 0.00
TEROWEJ OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO
1.1/ OKABLOWANIE STRUKTURAL- 0.00 0.00 0.00
NE
1|Instalacje niskopradowe 0.00 0.00 0.00
2/INSTALACJA SYSTEMU SYG- 0.00 0.00 0.00
NALIZACJI POZARU SSP
3|Instalacja przyzywowa 0.00 0.00 0.00
4.1|ROZDIELNICE , TABLICE 0.00 0.00 0.00
ELEKTYCZNE
4.2|INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0.00 0.00 0.00
OSWIETLENIA | SILY
4|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0.00 0.00 0.00
SILNOPRADOWE
5/INSTALACJA UZIEMIAJACA | 0.00 0.00 0.00
POtACZEN WYROWNAW-
CzYCH
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \

Podst

\ Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

\ Razem

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMA-
TYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATEK NA ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA
ZDROWIA W STARACHOWICACH.

-

Instalacje niskopradowe

1.1|OKABLOWANIE STRUKTURALNE
1.1./UKLADANIE PRZEWODOW
1
1/KNR AT-28 |Kabel kat. 6A S/FTP, 1200MHz, H 4x2xAWG 23/1 PiMF F10-115, 1000m, Me- |rolka
d.1./0102-01 gaLine (Dca s2 d2 a1)
1.1|z.s2. 2.3.
0.2 rolka 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1./0102-01 miedziany do 8 mm la
1.1
200 m kab- 200.000
la
RAZEM 200.000
3|/KNR AT-13_ |Osadzenie przepustéw w Scianach z betonu; dt przebicia do 10 cm, $r. rury do |szt.
d.1./01 0104-01 |25 mm
1.1 Krotnosé = 1.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1./MONTAZ GNIAZD SIECI KOMPUTEROWEJ | W ISTNIEJACEJ SZFIE DYTRYBUCYJNEJ.
2
4/ KNNR 5 MONTAZ ZESTAWU PEL / bez materiatow/ szt.
d.1./0406-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny w zestawie PEL szt.
d.1./0301-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwajne o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-02
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 Montaz Punkty logiczne szt.
d.1./0308-03 Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, format Variokeystone
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Montaz Punkty logiczne szt.
d.1./0308-03 Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 Connect100
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR 5 Montaz Punkty logiczne szt.
d.1./0308-03 Wymienne gniazdo modutowe kat.6A RJ45 Connect 100
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 5 Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.1./0308-03 Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 9005, Connect100, czarny
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.1./0308-03 Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7A AWG 24-22 Connect100
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.1./0308-03 Wymienne gniazdo modutowe kat.6A RJ45 Connect 100
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.1./0308-03 MegalLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 1.0m szary
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNNR 5 Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.1./0308-03 MegalLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, ekranowany, 4P 3.0m szary
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.1./0308-03 Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami metalowymi 82 mm, czarny
1.2 RAL9005
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-05
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|POMIAR KABLI SIECI KOMUTEROWEJ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
3
17/KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia linku miedzianego |pomiar
d.1./0120-01
1.3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2|INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP
18 KNR AL-01 |Montaz gniazd pod czujki czujki pozarowe - Gniazdo do czujek G-40 szt.
d.2|0401-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR AL-01 |[Montaz czujek pozarowych - Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka dy- |szt.
d.2|0401-01 mu DUT-6046
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR AL-01 |Montaz - Wskaznik zadziatania Wskazniki zadziatania WZ 31 szt.
d.2|0401-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - Reczny ostrzegacz pozarowy ROP - szt.
d.2/0402-02 RO 4001M
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2|0214-01 mm?2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo - YnTKSYekw 1x2x0,8
15*3 m 45.000
RAZEM 45.000
23|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow adres
d.2/0603-08
1 adres 1.000
RAZEM 1.000
3|Instalacja przyzywowa
24|KNNR 5 Modut z lampka sygnalizacyjng wg projektu wykonawczego szt.
d.3/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Przycisk pociggowy wg projektu wykonawczego szt.
d.3/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 Modut manipulatora wg projektu wykonawczego szt.
d.3/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Przycisk odwotawczy szt.
d.3/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/ KNNR 5 Przewody kabelkowe OMY 2x1x0,8 m
d.3/0205-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
29|KNNR 5 Przewody kabelkowe YTKSY 4x2x0,5 m
d.3/0205-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4/INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

4.1

ROZDIELNICE , TABLICE ELEKTYCZNE

30

KNR 5-14

-10102-02

Montaz przebudowa istn. tablicy elektrycznej TON , TOR, TSN, TSR -400/
230V kpl. wg rysunkéw wydanych w projekicie wykonawczym

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

31

KNR 5-14

-10102-02

Montaz Rozdzielnica wentylacji RW -400/230V kpl. wg rysunkéw wydanych w
projektcie wykonawczym

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA | SILY

KNNR 5

-11207-03

Wykucie bruzd dla przewoddow

15*3

45.000

RAZEM

45.000

KNNR 5

-/1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

15*3

45.000

RAZEM

45.000

34
d.4.

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej

0.1

m3

m3

0.100

RAZEM

0.100

35

KNNR 5

.10502-03

Montaz Oprawa os$wietleniowa LED Oprawa do montazu nastropowego na su-
ficie. Wymiary - 1210x620x78mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm,
malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 -
1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED.
Plytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien Swietlny zrédta - 1392Im.
Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7.
Wspoitrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin
przy wspoétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 6. Moc zrédet w oprawie - 52,2W.
Skutecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 54W. Sprawnos¢ oprawy - 75,
24%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 116,37Im/W. IP65. IK0O4. Certyfikaty i do-
puszczenia - CE, PZH.

ozn. na planie A

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

36

KNNR 5

.10502-03

Montaz Oprawa os$wietleniowa LED Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany.
Wymiary - ?220x110mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
proszkowg standard, UV odporng. Ukiad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowite]
transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrodta - 36,4W.
Strumien swietlny zrédta - 5430Im. Zasilanie zrodta - 1050 mA. Wspoétczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 68
ty$.godzin przy wspotczynniku L90/B10. llo$¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie
- 36,4W. Skutecznos¢ zrodta - 149,18Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc opra-
wy - 45W. Sprawnos¢ oprawy - 77,6%. Skuteczno$c¢ swietlna oprawy - 93,
64Im/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy
oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

ozn. na planie C1

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

37

KNNR 5

-10502-03

Montaz Oprawa oswietleniowa LED Oprawa wpuszczana w sufit
podwieszany. Wymiary - ?2165x100mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catko-
witej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwo-
doéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrodta - 25,1W.
Strumien swietlny Zrédta - 3505Im. Zasilanie zrédta - 700 mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 76
ty$.godzin przy wspétczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie
- 25,1W. Skutecznos$¢ zrodta - 139,64Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc opra-
wy - 28W. Sprawnos¢ oprawy - 77,6%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 97,
14Im/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy
oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

ozn. na planie C2

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38/KNNR 5 Montaz Oprawa os$wietleniowa LED + Obudowa z biatego lub opcjonalnie sza- |kpl.
d.4./0502-03 rego poliweglanu
2 » Klasa izolacji Il
« Stopien ochrony 1P20
* Dioda power LED 1W
» Temperatura otoczenia 0?C do +40?C
» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: podtynkowo na suficie
» Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
» Oprawa z soczewkg do korytarzy waskg
« Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)
» Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
ozn. na planie AW1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 5 Montaz Oprawa os$wietleniowa LED kpl.
d.4./0502-03 * Obudowa z biatego poliweglanu
2 * Klasa izolacji Il
« Stopien ochrony IP65
*Pasek LED 1 W
» Temperatura otoczenia 0?C do +40?C
» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: nascienny
* Wymiary: 276x143x44 [mm]
* Rozpoznawalnos$¢ znaku 25m
» Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
ozn. na planie EW1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie| szt.
d.4./0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podfozu ceglanym
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4./0302-01
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
42/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP-43 szt.
d.4./0306-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNNR 5 taczniki schodowy podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4./0306-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 1-bie- |szt.
d.4./0308-05 gunowe przykrgcane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
2 mm2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
45/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.4./0308-03 nowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
d.4./0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe YDY 3X1,5
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
47/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
d.4./0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe YDY 3X2,5
2
7* 30 m 210.000
RAZEM 210.000
48 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
d.4./0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe YDY 4X1,5
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4./1203-08 lub bolce
2
11+10 szt.zyt 21.000
RAZEM 21.000
50 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.4./0902-01 zwarciowej - pierwszy
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.4./0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
2
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
52/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.4./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
53 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.4./0902-06 réznicowoprgdowego - kazdy nastepny
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
54 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.42. 1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |[szt.
d.42. 1304-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56 KNR 13-21 |Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.4./0301-03 na stanowisku m.
2
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
5/INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
57/KNNR 5 Montaz LSW szt.
d.5/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mmz2 szt.
d.5/1204-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |[szt.
d.5/1304-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L
p.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

PRZEBUDOWA TRZECH POMIESZCZEN WRAZ Z ICH REMONTEM ORAZ BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMA-
TYZACJA W CELU UTWORZENIA IZOLATEK NA ISTNIEJACYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM POWIATOWEGO OSRODKA
ZDROWIA W STARACHOWICACH.

1|Instalacje niskopradowe
1.1]OKABLOWANIE STRUKTURALNE
1.1|UKLADANIE PRZEWODOW
A
1/KNR AT-28 Kabel kat. 6A S/FTP, 1200MHz, H 4x2xAWG | rol-
d.1/0102-01 z.sz. |23/1 PiMF F10-115, 1000m, Megaline (Dca s2 | ka
1.02.3. d2 a1)
1 obmiar = 0.2rolka
R -
1* robocizna r-g 0.0041 0.000 0.00
0.0172*1.2=0.02064r-g/rolka
M -
2* Kabel kat. 6A S/FTP, 1200MHz, H 4x2xAWG m 0.0800 0.000 0.00
23/1 PiMF F10-115, 1000m, Megal.ine (Dca s2
d2 a1)
0.4m/rolka
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2/KNR AT-28 Uktadanie poziomego okablowania struktural- m
d.1/0102-01 nego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 |kab-
A mm la
1 obmiar = 200m kabla
R -
1* robocizna r-g 40.0000 0.000 0.00
0.2r-g/m kabla
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3|/KNR AT-13_01|Osadzenie przepustow w $cianach z betonu; dt | szt.
d.1/0104-01 przebicia do 10 cm, $r. rury do 25 mm
A Krotnosé = 1.5
1 obmiar = 1szt.
R -
1* robocizna r-g 0.4725 0.000 0.00
0.315*1.5=0.4725r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
UKLADANIE PRZEWODOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

MONTAZ GNIAZD SIECI KOMPUTEROWEJ | W ISTNIEJACEJ SZFIE DYTRYBUCYJNEJ.

KNNR 5 0406-
01

MONTAZ ZESTAWU PEL / bez materiatéw/
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
0.63r-g/szt.

szt.

r-g

0.6300

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

e
N oo

1*

2%

KNNR 5 0301-
01

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj-
ny w zestawie PEL
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
0.0609r-g/szt.

M --
kotki rozporowe plastykowe
2szt./szt.

szt.

r-g

szt.

0.0609

2.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

e
N Lo

1*

2%

KNNR 5 0302-
02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o
$r.do 60 mm
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
0.101r-g/szt.

M -
puszki izolacyjne podtynkowe
1.02szt./szt.

szt.

r-g

szt.

0.1010

1.0200

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

e
NN

1*

2%

KNNR 5 0308-
03

Montaz Punkty logiczne

Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, for-
mat Variokeystone

obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
0.341r-g/szt.

M --
Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL 9010, for-
mat Variokeystone

1.02szt./szt.

szt.

szt.

0.3410

1.0200

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N
N Lo

1*

2%

KNNR 5 0308-
03

Montaz Punkty logiczne

Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7A
AWG 24-22 Connect100

obmiar = 2szt.

~-R-
robocizna
0.341r-g/szt.

M -
Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7A
AWG 24-22 Connect100

1.02szt./szt.

szt.

r-g

szt.

0.6820

2.0400

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

e
N o

KNNR 5 0308-
03

Montaz Punkty logiczne

Wymienne gniazdo modutowe kat.6A RJ45
Connect 100

obmiar = 2szt.

szt.

-10 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
~R -
1* robocizna r-g 0.6820 0.000 0.00
0.341r-g/szt.
M-
2 Wymienne gniazdo modutowe kat.6A RJ45 szt. 2.0400 0.000 0.00
Connect 100
1.02szt./szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNNR 5 0308- |Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.1/03 Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 9005, Con-
A. nect100, czarny
2 obmiar = 1szt.
R -
1* robocizna r-g 0.3410 0.000 0.00
0.341r-g/szt.
M -
2* Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL 9005, Con-| szt. 1.0200 0.000 0.00
nect100, czarny
1.02szt./szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11/KNNR 5 0308- |Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.103 Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7A
A. AWG 24-22 Connect100
2 obmiar = 2szt.
~R-—
1* robocizna r-g 0.6820 0.000 0.00
0.341r-g/szt.
M -
2 Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, kat. 7A szt. 2.0400 0.000 0.00
AWG 24-22 Connect100
1.02szt./szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNNR 5 0308- |Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.1/03 Wymienne gniazdo modutowe kat.6A RJ45
A Connect 100
2 obmiar = 2szt.
R -
1* robocizna r-g 0.6820 0.000 0.00
0.341r-g/szt.
M -
2* Wymienne gniazdo modutowe kat.6A RJ45 szt. 2.0400 0.000 0.00
Connect 100
1.02szt./szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNNR 5 0308- |Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.103 MegalLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A,
A ekranowany, 4P 1.0m szary
2 obmiar = 2szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.6820 0.000 0.00
0.341r-g/szt.
M -
2 MegalLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. 2.0400 0.000 0.00
ekranowany, 4P 1.0m szary
1.02szt./szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNNR 5 0308- |Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.1/03 Megal.ine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A,
A, ekranowany, 4P 3.0m szary
2 obmiar = 2szt.
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
~R -
1* robocizna r-g 0.6820 0.000 0.00
0.341r-g/szt.
M-
2 MegalLine kabel krosowy 6AEA-RJ45, kat.6A, | szt. 2.0400 0.000 0.00
ekranowany, 4P 3.0m szary
1.02szt./szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNNR 5 0308- |Montaz w istn. szafie dystrybucyjnej szt.
d.1/03 Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami
. metalowymi 82 mm, czarny RAL9005
2 obmiar = 1szt.
R -
1* robocizna r-g 0.3410 0.000 0.00
0.341r-g/szt.
M -
2* Organizer VarioLine DC CMP1 z uchwytami szt. 1.0200 0.000 0.00
metalowymi 82 mm, czarny RAL9005
1.02szt./szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16/ KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.1/05 wania (pierwszy pomiar)
A. obmiar = 1szt.
2
~R-—
1* robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
MONTAZ GNIAZD SIECI KOMPUTEROWEJ | W ISTNIEJACEJ SZFIE DYTRYBUCYJNEJ.

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

-12 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1.1|POMIAR KABLI SIECI KOMUTEROWEJ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
.3
17/KNR AT-28 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - po-
d.1/0120-01 pierwsza linia linku miedzianego miar
. obmiar = 1pomiar
3
~R -
1* robocizna r-g 0.8400 0.000 0.00
0.84r-g/pomiar
~S--
2 przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 0.4200 0.000 0.00
go kpl.'
0.42m-g/pomiar
3* Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 0.4200 0.000 0.00
0.42m-g/pomiar
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
POMIAR KABLI SIECI KOMUTEROWEJ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacje niskoprgdowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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obmiar = 1adres
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2|INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP
18 KNR AL-01 Montaz gniazd pod czujki czujki pozarowe - | szt.
d.2|0401-01 Gniazdo do czujek G-40
obmiar = 3szt.
R -
1* robocizna r-g 4.6500 0.000 0.00
1.55r-g/szt.
M -
2* Gniazdo do czujek G-40 szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - Adresowalna, wie-| szt.
d.2|0401-01 lostanowa optyczna czujka dymu DUT-6046
obmiar = 3szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.6500 0.000 0.00
1.55r-g/szt.
M -
2 Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka szt 3.0000 0.000 0.00
dymu DUT-6046
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR AL-01 Montaz - Wskaznik zadziatania Wskazniki za- | szt.
d.2|0401-01 dziatania WZ 31
obmiar = 2szt.
~R-—
1* robocizna r-g 3.1000 0.000 0.00
1.55r-g/szt.
M -
2" Wskazniki zadziatania WZ 31 szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR AL-01 Montaz rgcznych ostrzegaczy pozaru - Reczny | szt.
d.2|0402-02 ostrzegacz pozarowy ROP - RO 4001M
obmiar = 1szt.
R -
1* robocizna r-g 0.9000 0.000 0.00
0.9r-g/szt.
M -
2* ROP FDME221 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* Reczny ostrzegacz pozarowy ROP - RO 4001M| 0 1.0000 0.000 0.00
10/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe;j m
d.2/0214-01 (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane
na gotowych uchwytach bezsrubowych, w ko-
rytkach i na drabinkach z mocowaniem poje-
dynczo - YnTKSYekw 1x2x0,8
obmiar = 15*3 = 45.000m
~-R-
1* robocizna r-g 2.4582 0.000 0.00
0.0572*0.955=0.054626r-g/m
M -
2* Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8 m 46.8000 0.000 0.00
1.04m/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adre- | adr
d.2/0603-08 sowych - do 128 adresow es
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
~R -
1* robocizna r-g 0.8600 0.000 0.00
0.86r-g/adres
~S--
2 przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wy- | m-g 0.9500 0.000 0.00
maganiami producenta’
0.95m-g/adres
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PODSUMOWANIE
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
-15-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja przyzywowa

1*

P

KNNR 5 0406-
01

Modut z lampka sygnalizacyjng wg projektu wy-
konawczego
obmiar = 1szt.

R -
robocizna
0.63r-g/szt.

M -
Modut z lampkg sygnalizacyjng wg projektu
wykonawczego FIM1000 (dostawca: ICB_
SREDNIE)

1szt./szt.

szt.

r-g

szt.

0.6300

1.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

25
d.3

1*

2%

KNNR 5 0406-
01

Przycisk pociggowy wg projektu wykonawcze-

go
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
0.63r-g/szt.

M --
Przycisk pociagowy FAP 3002 (dostawca: ICB_
SREDNIE)

1szt./szt.

szt.

szt.

1.2600

2.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

26
d.3

1*

2%

KNNR 5 0406-
01

Modut manipulatora wg projektu wykonawcze-

go
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
0.63r-g/szt.

M -
Modut manipulatora FAP 3010 (dostawca: ICB_
SREDNIE)

1szt./szt.

szt.

r-g

szt.

0.6300

1.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

27

1*

2%

KNNR 5 0406-
01

Przycisk odwotawczy
obmiar = 1szt.

R -
robocizna
0.63r-g/szt.

M -
Przycisk odwotawczy FEH1002 (dostawca:
ICB_SREDNIE)

1szt./szt.

szt.

r-g

szt.

0.6300

1.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

28
d.3

1*

2%

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe OMY 2x1x0,8
obmiar = 10m

~-R--
robocizna
0.0546r-g/m

M -
Przewody kabelkowe OMY 2x1x0,8
1.04m/m

r-g

0.5460

10.4000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

29

1*

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe YTKSY 4x2x0,5
obmiar = 15m

~-R--
robocizna
0.0546r-g/m

r-g

-16 -
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0.8190

0.000

0.00
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
M --
2 Przewody kabelkowe YTKSY 4x2x0,5 m 15.6000 0.000 0.00
1.04m/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja przyzywowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
4/INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
4.1|ROZDIELNICE , TABLICE ELEKTYCZNE
30/KNR 5-14 Montaz przebudowa istn. tablicy elektrycznej kpl.
d.4/0102-02 TON, TOR, TSN, TSR -400/230V kpl. wg
A rysunkéw wydanych w projektcie wykonaw-
czym
obmiar = 1kpl.
~R -
1* robocizna r-g 15.9199 0.000 0.00
16.67*0.955=15.91985r-g/kpl.
M -
2 przebudowa istn. tablicy elektrycznej TON , szt. 1.0000 0.000 0.00
TOR, TSN, TSR -400/230V kpl. wg rysun-
kow wydanych w projekicie wykonawczym
1szt./kpl.
~S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.5800 0.000 0.00
0.58m-g/kpl.
4* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.5800 0.000 0.00
0.58m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31/KNR 5-14 Montaz Rozdzielnica wentylacji RW -400/230V | kpl.
d.4/0102-02 kpl. wg rysunkéw wydanych w projektcie wy-
1 konawczym
obmiar = 1kpl.
~R -
1* robocizna r-g 15.9199 0.000 0.00
16.67*0.955=15.91985r-g/kpl.
M -
2 Rozdzielnica wentylacji RW -400/230V kpl. wg | szt. 1.0000 0.000 0.00
rysunkéw wydanych w projektcie wykonaw-
czym
1szt./kpl.
~S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.5800 0.000 0.00
0.58m-g/kpl.
4* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.5800 0.000 0.00
0.58m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROZDIELNICE , TABLICE ELEKTYCZNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA I SILY

32|KNNR 5 1207-
d.4|03

1*

Wykucie bruzd dla przewoddw
obmiar = 15*3 = 45.000m

R -
robocizna
0.102r-g/m

r-g

4.5900

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

33|KNNR 5 1208-
d.4/01

1*

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
obmiar = 15*3 = 45.000m

~-R--
robocizna
0.0315r-g/m

1.4175

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

34/KNNR 5 1208-
d.4/06

1*

2%

3*

Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie za-
prawy cementowe;j
obmiar = 0.1m3

R -
robocizna
3.01r-g/m3

M -
cement portlandzki CEM 1 (dostawca: ICB_
SREDNIE)

0.268t/m3

piasek do betonow (dostawca: ICB_SREDNIE)
1.29m3/m3

m3

m3

0.3010

0.0268

0.1290

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

35/KNNR 5 0502-
d.4|03

1*

Montaz Oprawa os$wietleniowa LED Oprawa do
montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1210x620x78mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg
standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspot-
czynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catko-
witej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%
.Typ zrddta - LED. Plytka obwodéw drukowa-
nych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W.
Strumien swietlny Zrédta - 1392Im. Zasilanie
zrodta - 250 mA. Wspoétczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,
7. Wspbétrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=
0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspdtczyn-
niku L80/B10. llo$¢ zrédet - 6. Moc zrodet w
oprawie - 52,2W. Skuteczno$¢ zrodta - 160Im/
W. Moc oprawy - 54W. Sprawnos$¢ oprawy -
75,24%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 116,
37Im/W. IP65. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia
- CE, PZH.

ozn. na planie A

obmiar = 1kpl.

~-R-
robocizna
0.74r-g/kpl.

M -

kpl.
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p. jedn.
2* Oprawa o$wietleniowa LED Oprawa do monta-| szt. 1.0000 0.000 0.00

zu nastropowego na suficie. Wymiary -
1210x620x78mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg
standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspot-
czynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catko-
witej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%
.Typ zrddta - LED. Plytka obwodéw drukowa-
nych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W.
Strumien swietlny Zrédta - 1392Im. Zasilanie
zrodta - 250 mA. Wspoétczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,
7. Wspbtrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=
0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspdtczyn-
niku L80/B10. llo$¢ zrédet - 6. Moc zrodet w
oprawie - 52,2W. Skuteczno$¢ zrodta - 160Im/
W. Moc oprawy - 54W. Sprawnos$¢ oprawy -
75,24%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 116,
37Im/W. IP65. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia

- CE, PZH.

ozn. na planie A

1szt./kpl.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
36/KNNR 5 0502- |Montaz Oprawa oswietleniowa LED Oprawa kpl.
d.4|03 wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - ?
2 220x110mm. Korpus - odlew aluminiowy, o gru-

bosci 1,5mm, proszkowa standard, UV
odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zata-
mania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg I1SO13468-1 - 85%.Typ zrddta -
LED. Ptytka obwodow drukowanych do monta-
zu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 36,
4W. Strumien Swietlny zrodta - 5430Im. Zasila-
nie zrédta - 1050 mA. Wspétczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatosc¢ 68 tys.godzin przy wspot-
czynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrodet
w oprawie - 36,4W. Skutecznos$¢ zrédia - 149,
18Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy -
45W. Sprawnos¢ oprawy - 77,6%. Skutecznosé
Swietlna oprawy - 93,64Im/W. 1P20/44. IK04.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pra-
cy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE.

ozn. na planie C1

obmiar = 1kpl.

R -
1* robocizna r-g 0.7400 0.000 0.00
0.74r-g/kpl.

M -
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Oprawa o$wietleniowa LED Oprawa wpusz-
czana w sufit podwieszany. Wymiary - ?
220x110mm. Korpus - odlew aluminiowy, o gru-
bosci 1,5mm, proszkowg standard, UV
odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zata-
mania wg 1S0489 - 1,492 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta -
LED. Plytka obwodow drukowanych do monta-
zu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 36,
4W. Strumien swietlny zrodta - 5430Im. Zasila-
nie zrodta - 1050 mA. Wspétczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatosc¢ 68 tys.godzin przy wspot-
czynniku L90/B10. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrédet
w oprawie - 36,4W. Skutecznos$c¢ zrédia - 149,
18Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy -
45W. Sprawnos¢ oprawy - 77,6%. Skutecznos¢
Swietlna oprawy - 93,64Im/W. IP20/44. IKO4.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pra-
cy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE.

ozn. na planie C1

1szt./kpl.

szt.

1.0000

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

37/KNNR 5 0502-
d.4|03

1*

Montaz Oprawa o$wietleniowa LED Oprawa
wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - ?
165x100mm. Korpus - odlew aluminiowy, o gru-
bosci 1,5mm, proszkowg standard, UV
odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zata-
mania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta -
LED. Plytka obwodow drukowanych do monta-
zu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 25,
1W. Strumien $wietlny zrédta - 3505Im. Zasila-
nie zrodta - 700 mA. Wspotczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatosc¢ 76 tys.godzin przy wspot-
czynniku L90/B10. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrédet
w oprawie - 25,1W. Skutecznos$¢ zrédia - 139,
64Ilm/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy -
28W. Sprawnos$¢ oprawy - 77,6%. Skutecznos¢
Swietlna oprawy - 97,14Im/W. IP20/44. IKO4.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pra-
cy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE.

ozn. na planie C2

obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
0.74r-g/kpl.

M-

kpl.

r-g
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Naktady

Koszt
jedn.

Oprawa os$wietleniowa LED Oprawa wpusz-
czana w sufit podwieszany. Wymiary - ?
165x100mm. Korpus - odlew aluminiowy, o gru-
bosci 1,5mm, proszkowg standard, UV
odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zata-
mania wg 1S0489 - 1,492 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta -
LED. Plytka obwodow drukowanych do monta-
zu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 25,
1W. Strumien $wietlny zrédta - 3505Im. Zasila-
nie zrodta - 700 mA. Wspotczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatosc¢ 76 tys.godzin przy wspot-
czynniku L90/B10. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrédet
w oprawie - 25,1W. Skutecznos$¢ zrédia - 139,
64Ilm/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy -
28W. Sprawnos$¢ oprawy - 77,6%. Skutecznos¢
Swietlna oprawy - 97,14Im/W. IP20/44. IKO4.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pra-
cy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE.

ozn. na planie C2

1szt./kpl.

szt.

1.0000

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

38

1*

2%

KNNR 5 0502-
03

Montaz Oprawa os$wietleniowa LED  Obudo-
wa z biatego lub opcjonalnie szarego poliwegla-
nu

« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P20

« Dioda power LED 1W

» Temperatura otoczenia 0?C do +40?C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 go-
dziny

* Montaz: podtynkowo na suficie

» Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

» Oprawa z soczewkg do korytarzy waskg

« Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)

» Oprawa wyposazona w modut awaryjny z au-
totestem

ozn. na planie AW1

obmiar = 1kpl.

R -
robocizna
0.74r-g/kpl.

M -
Oprawa oswietleniowa LED « Obudowa z biate-
go lub opcjonalnie szarego poliweglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony 1P20

« Dioda power LED 1W

» Temperatura otoczenia 0?C do +40?C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 go-
dziny

» Montaz: podtynkowo na suficie

» Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

» Oprawa z soczewkg do korytarzy waskg

« Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)

» Oprawa wyposazona w modut awaryjny z au-
totestem

ozn. na planie AW1

1szt./kpl.

kpl.

szt.

0.7400

1.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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39/KNNR 5 0502-
d.4|03

1*

2%

Montaz Oprawa os$wietleniowa LED

* Obudowa z biatego poliweglanu

» Klasa izolac;ji Il

« Stopien ochrony IP65

*Pasek LED 1 W

» Temperatura otoczenia 0?C do +40?C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 go-
dziny

» Montaz: nascienny

* Wymiary: 276x143x44 [mm]

* Rozpoznawalnos$¢ znaku 25m

» Oprawa wyposazona w modut awaryjny z au-
totestem

ozn. na planie EW1

obmiar = 1kpl.

R -
robocizna
0.74r-g/kpl.

M -
Oprawa o$wietleniowa LED

» Obudowa z biatego poliweglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony IP65

» Pasek LED 1 W

» Temperatura otoczenia 0?C do +40?C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 go-
dziny

* Montaz: nascienny

» Wymiary: 276x143x44 [mm]

* Rozpoznawalnos$¢ znaku 25m

» Oprawa wyposazona w modut awaryjny z au-
totestem

ozn. na planie EW1

1szt./kpl.

kpl.

szt.

0.7400

1.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

40 KNNR 5 0301-
d.4|02

1*

2%

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj-
ny mocowany przez przykrecenie do kotkow
plastykowych osadzonych w podfozu ceglanym
obmiar = 5szt.

~-R--
robocizna
0.109r-g/szt.

M --
kotki rozporowe plastykowe
2szt./szt.

szt.

szt.

0.5450

10.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

41/KNNR 5 0302-
d.4/01

1*

2%

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
$r.do 60 mm
obmiar = 11szt.

R -
robocizna
0.084r-g/szt.

M -
puszki izolacyjne podtynkowe'
1.02szt./szt.

szt.

szt.

0.9240

11.2200

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

42/KNNR 5 0306-
d.4|02

1*

2%

taczniki jednobiegunowe podtynkowe w pusz-
ce instalacyjnej IP-43
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
0.158r-g/szt.

M -
taczniki instalacyjne 1-bieg. , IP-44
1.02szt./szt.

szt.

szt.

0.3160

2.0400

0.000

0.000

0.00

0.00
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Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
43/KNNR 5 0306- |f3czniki schodowy podtynkowe w puszce insta-| szt.
d.4|03 lacyjnej
2 obmiar = 2szt.
R -
1* robocizna r-g 0.3780 0.000 0.00
0.189r-g/szt.
M -
2* taczniki instalacyjne schodowy IP 44 szt. 2.0400 0.000 0.00
1.02szt./szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
44/ KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.4|05 ochronnym bryzgoszczelne 1-biegunowe przy-
2 krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2
obmiar = 5szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.3150 0.000 0.00
0.263r-g/szt.
M -
2 gniazda pod tynkowe 1-biegunowe IP 44 szt. 5.1000 0.000 0.00
1.02szt./szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
45/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.4|03 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-
2 we podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekro-
ju przewodow do 2.5 mm2
obmiar = 2szt.
R -
1* robocizna r-g 0.6820 0.000 0.00
0.341r-g/szt.
M -
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe IP 44 szt. 2.0400 0.000 0.00
1.02szt./szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
46/ KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.4|01 do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruz-
2 dach w podtozu innym niz betonowe YDY 3X1,
5
obmiar = 100m
~R-
1* robocizna r-g 5.4600 0.000 0.00
0.0546r-g/m
M -
2 przewody kabelkowe YDY 3 x1,5 m 104.0000 0.000 0.00
1.04m/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
47/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.4|01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
2 dach w podtozu innym niz betonowe YDY 3X2,
5
obmiar = 7* 30 = 210.000m
~-R-
1* robocizna r-g 11.4660 0.000 0.00
0.0546r-g/m
M -
2* przewody kabelkowe YDY 3X2,5 m 218.4000 0.000 0.00
1.04m/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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48/ KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.4|01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
2 dach w podtozu innym niz betonowe YDY 4X1,
5
obmiar = 5m
R -
1* robocizna r-g 0.2730 0.000 0.00
0.0546r-g/m
M -
2* przewody kabelkowe YDY 4X1,5 m 5.2000 0.000 0.00
1.04m/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
49/KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych o prze- | szt.
d.4|08 kroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
2 obmiar = 11+10 = 21.000szt.zyt
~R -
1* robocizna r-g 0.4200 0.000 0.00
0.02r-g/szt.zyt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
50 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasila-| po-
d.4/0902-01 nia - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - pier- |miar
2 wszy
obmiar = 1pomiar
~R -
1* robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
51 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasila-| po-
d.4/0902-02 nia - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - kazdy|miar
2 nastepny
obmiar = 6pomiar
~R-
1* robocizna r-g 1.6800 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
52/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasila-| po-
d.4/0902-05 nia - proby dziatania wytgcznika réznicowoprg- |miar
2 dowego - pierwszy
obmiar = 1pomiar
~R-
1* robocizna r-g 0.3300 0.000 0.00
0.33r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
53/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasila-| po-
d.4/0902-06 nia - proby dziatania wytgcznika réznicowoprg- |miar
2 dowego - kazdy nastepny
obmiar = 2pomiar
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
54 KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.4|05 wania (pierwszy pomiar)
2 obmiar = 1szt.
~-R-
1* robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
55/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.4/06 wania (kazdy nastgpny pomiar)
2 obmiar = 6szt.
~R-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 1.6800 0.000 0.00
0.28r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
56 KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kom- | kpl.
d.4/0301-03 plet 5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku |pom
obmiar = 1kpl.pom.
~-R--
1* robocizna r-g 1.7100 0.000 0.00
1.71r-g/kpl.pom.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA | SikY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
5/INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
57 KNNR 5 0406- |Montaz LSW szt.
d.5/01 obmiar = 1szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/szt.
M-
2" Szyna LSW szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
58 KNNR 5 1204- |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie | szt.
d.5/01 - przekroj zyt do 6 mm2
obmiar = 1szt.
R -
1* robocizna r-g 0.0525 0.000 0.00
0.0525r-g/szt.
M -
2* Koncéwka kablowa na zytach Cu K 4 mm2 szt 1.0300 0.000 0.00
1.03szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
59/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- | szt.
d.5/01 wszy pomiar)
obmiar = 1szt.
~R-—
1* robocizna r-g 1.2400 0.000 0.00
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
60| KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.5|05 wania (pierwszy pomiar)
obmiar = 1szt.
R -
1* robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
61|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.5/06 wania (kazdy nastgpny pomiar)
obmiar = 2szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-27-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llosé¢ | llinw. | 1l wyk.

Cena
jedn.

War-
tos¢

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma

ksy-
ma
Iny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

.|Adapter 45x45mm, 2-portowy, RAL

9010, format Variokeystone

szt.

1.0200 1.0200

0.00

0.00

.|Adresowalna, wielostanowa optyczna

czujka dymu DUT-6046

szt

3.0000 3.0000

0.00

0.00

.|cement portlandzki CEM 1

0.0268 0.0268

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.|gniazda pod tynkowe 1-biegunowe IP

44

szt.

5.1000 5.1000

0.00

0.00

.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe IP
44

szt.

2.0400 2.0400

0.00

0.00

.|Gniazdo do czujek G-40

szt

3.0000 3.0000

0.00

0.00

.|Kabel kat. 6A S/FTP, 1200MHz, H

4x2xAWG 23/1 PiMF F10-115, 1000m,
MegalLine (Dca s2 d2 a1)

m

0.0800 0.0800

0.00

0.00

.|Kabel telekom. YNnTKSY 1x2x0,8

m

46.8000 46.8000

0.00

0.00

.|kofki rozporowe plastykowe

szt.

12.0000 12.0000

0.00

0.00

.|Koncowka kablowa na zytach Cu K 4

mm2

szt

1.0300 1.0300

0.00

0.00

11

.[taczniki instalacyjne 1-bieg., 1P-44

szt.

2.0400 2.0400

0.00

0.00

.[taczniki instalacyjne schodowy IP 44

szt.

2.0400 2.0400

0.00

0.00

13.

MegalLine kabel krosowy 6AEA-RJ45,
kat.6A, ekranowany, 4P 1.0m szary

szt.

2.0400 2.0400

0.00

0.00

14.

MegalLine kabel krosowy 6AEA-RJ45,
kat.6A, ekranowany, 4P 3.0m szary

szt.

2.0400 2.0400

0.00

0.00

15.

Modut manipulatora FAP 3010

szt.

1.0000 1.0000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

16.

Modut z lampka sygnalizacyjng wg
projektu wykonawczego FIM1000

szt.

1.0000 1.0000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

17.

Oprawa o$wietleniowa LED Oprawa
wpuszczana w sufit podwieszany. Wy-
miary - ?7165x100mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, prosz-
kowa standard, UV odporna. Uktad op-
tyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 3mm o wspotczynniku zata-
mania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 -
85%.Typ zrodia - LED. Ptytka obwo-
doéw drukowanych do montazu LED
wykonana z ceramiki. Moc zrodta - 25,
1W. Strumien $wietlny zrédta -
3505Im. Zasilanie zrodta - 700 mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatos¢ 76 tys.godzin przy
wspotczynniku L90/B10. llo$¢ zrodet -
1. Moc zrédet w oprawie - 25,1W. Sku-
teczno$c¢ zrodta - 139,64Im/W. MacA-
dam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W.
Sprawnos$¢ oprawy - 77,6%. Skutecz-
nos¢ $wietlna oprawy - 97,14Im/W.
IP20/44. 1K04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5-
30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

ozn. na planie C2

szt.

1.0000 1.0000

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llosé

Ilinw.

11 wyk.

Cena
jedn.

War-
tos¢

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma

ksy-
ma
Iny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

18.

Oprawa o$wietleniowa LED

* Obudowa z biatego poliweglanu

+ Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony IP65

* Pasek LED 1 W

» Temperatura otoczenia 0?C do +40?
Cc

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2
lub 3 godziny

* Montaz: nascienny

» Wymiary: 276x143x44 [mm]

* Rozpoznawalno$¢ znaku 25m

» Oprawa wyposazona w modut awa-
ryjny z autotestem

ozn. na planie EW1

szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

19.

Oprawa o$wietleniowa LED * Obudo-
wa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

* Klasa izolaciji Il

» Stopien ochrony IP20

* Dioda power LED 1W

» Temperatura otoczenia 0?C do +407?
C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2
lub 3 godziny

» Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7
[mm]

» Oprawa z soczewka do korytarzy
waska

« Strumien Swietlny oprawy: 150 Im
(tryb SE)

» Oprawa wyposazona w modut awa-
ryjny z autotestem

ozn. na planie AW1

szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

20.

Oprawa o$wietleniowa LED Oprawa
do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 1210x620x78mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,6mm,
malowany farbg proszkowg standard,
UV odporna. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg
1ISO13468-1 - 85%.Typ zrodfa - LED.
Ptytka obwodéw drukowanych do mon-|
tazu LED wykonana z aluminium o wy-
miarach 560x16x5mm. Moc zrédia - 8,
7W. Strumien Swietlny zrédta -
1392Im. Zasilanie zrddta - 250 mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,
R13=78,7. Wspotrzedne chromatycz-
nosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢
60 ty$.godzin przy wspotczynniku L80/
B10. llo$¢ zrodet - 6. Moc zrédet w
oprawie - 52,2W. Skutecznos¢ zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 54W. Spraw-
nos¢ oprawy - 75,24%. Skuteczno$¢
Swietlna oprawy - 116,37Im/W. IP65.
IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE,
PZH.

ozn. na planie A

szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
21.|Oprawa os$wietleniowa LED Oprawa |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

wpuszczana w sufit podwieszany. Wy-
miary - ?220x110mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, prosz-
kowa standard, UV odporna. Uktad op-
tyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 3mm o wspotczynniku zata-
mania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 -
85%.Typ zrodia - LED. Ptytka obwo-
doéw drukowanych do montazu LED
wykonana z ceramiki. Moc zrodta - 36,
4W. Strumien swietlny zrédta -
5430Im. Zasilanie zrddta - 1050 mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatos¢ 68 tys.godzin przy
wspotczynniku L90/B10. llo$¢ zrodet -
1. Moc zrédet w oprawie - 36,4W. Sku-
teczno$c¢ zrodta - 149,18Im/W. MacA-
dam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 45W.
Sprawnos$¢ oprawy - 77,6%. Skutecz-
nos¢ swietlna oprawy - 93,64Im/W.
IP20/44. 1K04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5-
30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

ozn. na planie C1

22.|Organizer VarioLine DC CMP1 z szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
uchwytami metalowymi 82 mm, czarny
RAL9005
23.|Panel krosowy 24 porty 19" 1U RAL  |szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
9005, Connect100, czarny
24.|piasek do betonow m3 0.1290 0.1290 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
25.|przebudowa istn. tablicy elektrycznej |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
TON, TOR, TSN, TSR -400/230V
kpl. wg rysunkéw wydanych w projek-
tcie wykonawczym
26.|przewody kabelkowe YDY 4X1,5 m 5.2000 5.2000 0.00 0.00
27.|Przewody kabelkowe OMY 2x1x0,8 m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
28.|przewody kabelkowe YDY 3 x1,5 m [ 104.000 104.000 0.00 0.00
0 0
29.|przewody kabelkowe YDY 3X2,5 m | 218.400 218.400 0.00 0.00
0 0
30.|Przewody kabelkowe YTKSY 4x2x0,5 |m 15.6000 15.6000 0.00 0.00
31.|Przycisk odwotawczy FEH1002 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
32.|Przycisk pociagowy FAP 3002 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
33.|puszki izolacyjne podtynkowe szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
34.|puszki izolacyjne podtynkowe' szt. | 11.2200 11.2200 0.00 0.00
35.|Reczny ostrzegacz pozarowy ROP - |0 1.0000 1.0000 0.00 0.00
RO 4001M
36..ROP FDME221 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
37.|Rozdzielnica wentylacji RW -400/230V |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

kpl. wg rysunkéw wydanych w projek-
tcie wykonawczym

38./Szyna LSW szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

39.|Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, szt. 2.0400 2.0400 0.00 0.00
kat. 7A AWG 24-22 Connect100

40.|Uniwersalne ztgcze kablowe 2GHz, szt. 2.0400 2.0400 0.00 0.00
kat. 7A AWG 24-22 Connect100

41.|Wskazniki zadziatania WZ 31 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

42.|Wymienne gniazdo modutowe kat.6A |szt. 2.0400 2.0400 0.00 0.00
RJ45 Connect 100

43.|Wymienne gniazdo modutowe kat.6A |szt. 2.0400 2.0400 0.00 0.00

RJ45 Connect 100
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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