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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT CZESC OGOLNA

1. ZALOZENIA WSTEPNE

1.1. Nazwa zadania

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN SZPITALNYCH W POWIATOWYM ZAKLADZIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH NA PRACOWNIE
PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKOW

Inwestor:

POWIATOWY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH
27-200 STARACHOWICE, ul. Radomska 70

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy adaptacji pomieszczen szpitalnych w
powiatowym zaktadzie opieki zdrowotnej w Starachowicach na pracownie przygotowania
cytostatykow.

Projekt jest wykonany w celem dostosowania pracowni cytostatykéw do obowigzujgcych przepiséw,
poprawienia jej warto$ci estetycznych oraz wyposazenie w nowoczesne instalacje i systemy.

Projektowana pracownia znajduje sie w kompleksie budynkéw szpitalnych w Powiatowym zaktadzie
opieki zdrowotnej w Starachowicach. Projektowana pracownia znajduje sie na parterze budynku
szpitalnego nr B ,a w piwnicy znajduje sie wentylatornia obstugujgca pracownie cytostatykow.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

budowa nowych Scianek dziatowych z G-K

zamurowanie czesci istniejgcych otworéw

wykucie otworow drzwiowych w istniejgcych $cianach

skucie istniejacych posadzek z glazury;

potozenie glazury na Scianie;

potozenie wyktadziny PCW ;

potozenie na istniejgca glazure scienng cokotow 15cm z PCW

malowanie istniejgcych tynkow;

remont istniejgcych sufitéw;

10. montaz sufitbw podwieszanych

11. montaz obudoéw z gips.-kart. kanatéw wentylacyjnych

12. demontaz istniejacej instalacji wodno-kanalizacyjnych;

13. montaz nowych instalacji wentylacji na parterze pom. cytostatykow;

14.  montaz nowych instalacji wentylacji. w piwnicy pom. wentylatorni;

15. montaz nowych instalacji wentylacji na dachu;

16. wymiana, remont i montaz nowych instalacji elektrycznych i owietleniowych;
17. montaz nowych aparatéw wentylacyjnych na dachu budynku wraz z obrébkami;
18. montaz stolarki drzwiowej;

CoN>OhwWN =

1.3. Informacja o terenie budowy

Projektowana pracownia znajduje sie w kompleksie budynkéw szpitalnych w Powiatowym zaktadzie
opieki zdrowotnej w Starachowicach. Projektowana pracownia znajduje sie na parterze budynku
szpitalnego nr B ,a w piwnicy znajduje sie wentylatornia obstugujgca pracownie cytostatykow.
Dojazd do terenu budowy odbywac sie bedzie od strony wewnetrznego patia terenu szpitalnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Jezeli zostang one uszkodzone w trakcie realizacji robét Wykonawca natychmiast
powiadomi Zamawiajgcego i wtasciciela budynku oraz terenu i instalacji o uszkodzeniu.
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1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym pomieszczenia, instalacje i urzgdzenia
podziemne i naziemne oraz punkty charakterystyczne a takze wskaze miejsca dostepu do wody,
energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia sSciekéw. Wykonawca ustali z Inwestorem
harmonogram prac wraz z okresleniem godzin w jakich prace mogg by¢ wykonywane, oraz ustali
potozenie miejsc socjalnych i toalet dla pracownikéw budowlanych. Wykonawca ustali z Inwestorem
sposob i miejsca odciecia/zabezpieczenia placu budowy majac na wzgledzie zabezpieczenie reszty
obiektu przed zabrudzeniem.

1.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i
normatyw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wdéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robdt budowlanych. Odpadki powstate przy budowie sktadowane
beda w stalowych pojemnikach i wywozone na sktadowiska $mieci. Na terenie budowy Wykonawca
ustawi hermetyczne w-c oprdzniane przez specjalistyczne stuzby lub ustali z Inwestorem Inny
alternatywny sposéb korzystania z toalet.

1.6. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— przedstawienia Zamawiajgcemu oraz przedstawicielowi Inwestora do zaakceptowania projektu
zagospodarowania i ochrony placu budowy,

— utrzymania porzadku na placu budowy,

— utrzymywania w czystosci drogi dojazdowej do placu budowy, szczegdlnie w przypadku wywozu
Ziemi i gruzu.

1.7. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot

- Roboty rozbiérkowe B 01.00.00 CPV 45110000
- Scianki z ptyt GK B 02.00.00 CPV 45421141-4
- Roboty murowe B.04.00.00 CPV 45262500
- Posadzki B.07.00.00 CPV 45432100
- Stolarka B.08.00.00 CPV 45421100
- Roboty malarskie B.09.00.00 CPV 45442100
- Uktadane ptytek ceramicznych B.11.00.00 CPV 45430000

1.8. Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w projekcie technicznym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow
Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
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wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze, ze powinny by¢ zgodne z wymogami okres$lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
produktéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany
przez okres wykonywania robo6t budowanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na
korzystanie z tego zrédta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skltadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni witasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byé okreSlone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Zamawiajacym. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny
by¢ dostepne Zamawiajagcemu w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaniaw budownictwie

— Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

— Wykonawca, uzgodni z Zamawiajacym sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatébw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach przedstawiciel Zamawiajacego, w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdbw lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane przez Zamawiajgcego
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajéw robét.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢
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zdyskwalifikowane przez Zamawiajgcego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére bedq okreslone
w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatéw oraz nie spowodujg uszkodzenia istniejgcych nawierzchni, ogrodzen, budynkow itp.
Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegdtowej specyfikacii
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementdw oraz urzadzen. Liczba i rodzaje Srodkow
transportu powinny by¢ okreslone w projekcie organizaciji robét.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
Zamawiajgcym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa btedu popetnionego
przez Wykonawce bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji wyboru
materiatobw , elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszacych sie do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach.

Polecenia Zamawiajacego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie p6zniej niz w wyznaczonym
czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy W przypadku wybrania przez Inwestora
jednego Wykonawce dla wszystkich robo6t opracuje on jeden projekt zagospodarowania dla catej
inwestycji . Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;j.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia jesli bedzie wykonywane i drdg
dojazdowych,

3) sposbéb dostarczania materiatéw, betonow, zapraw, elementédw konstrukcyjnych, zbrojenia i
innych.,

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodza;j i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania ziemi, gruzu i elementéw rozbieranych a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,
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9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia jesli bedzie wykonywane i ewentualne
wydzielenie drog komunikacji wewnetrznej,

2) usytuowanie obiektoéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,
4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu
odbioru, a takze odprowadzenia sciekéw,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych
zbiornikéw wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem srodkow realizaciji, jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

2) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

3) plany zatrudnienia,
4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw

5) instrukcje bhp.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i peinego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymég okre$lony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé pobierania prébek i badania
materiatow i robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie Zamawiajgcemu do aprobaty
przed rozpoczeciem realizacji umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci.

Program sktada sie z czesci ogdélnej i czesci szczegotowe).

1. Czes$¢ ogdlna okresla

e system (sposob i procedure) kontroli jakosci wykonywanych robaét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

e sposéb oraz forme gromadzenia badanh laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt

® sposob i forme przekazywania informacji Zamawiajacemu

2. Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi

e wykaz urzadzenh pomiarowo-kontrolnych,

e sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobdw,

e urzadzenia do magazynowania i zatadunkéw materiatow,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobierania prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdinych robaét,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i
specyfikacjach technicznych.
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W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaly okreslone w szczegdtowych specyfikacjach,
zostang one ustalone przez Zamawiajgcego.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Zamawiajagcy moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah.

Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jako$ci.

6.4. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
e pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
e dziennik budowy
e protokoty odbioréow czesciowych i kohcowych,
e operaty geodezyjne (jezeli sg zasadne),
e ksigzke obmiardw robot w przypadku gdy umowa nie jest umowa ryczattowg
e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg Ilub aprobaty
techniczne, ewentualne protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania je we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnienia do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Przedmiar rob6t powinien zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robdét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegdtowy opis oraz wskazanie witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robaét., z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Ogodlne zasady obmiaru robét beda dotyczyly umoéw gdy Zamawiajacy zawrze umowe z
Wykonawca z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o terminie i zakresie obmierzanych robé6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw.
Obmiaréw wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i
podawane w metrach. Objetosci beda wyliczone w m3, powierzchnie w m2 a sprzet i urzadzenia w
szt. Przy ich podawaniu stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku. llosci, ktére majg
by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarow
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Obmiary nalezy przeprowadzaé¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Przy budowie polegajacej na ]

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN SZPITALNYCH W POWIATOWYM ZAKLADZIE .
OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH NA PRACOWNIE PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKOW
wystepowac beda nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajacemu do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Roboty do odbioru czesciowego  zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbior koncowy

Odbidér kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy
i przedstawicieli Inwestora — sporzadzajac Protokét odbioru roboét budowlanych oraz zgtoszonych
wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych, instalacji,
urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali€ nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowag i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét po okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja wykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
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e \Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skiad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktdérym
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:
e pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdét,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
e wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
e oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji
budowy,
e protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
e protokoty odbioréow czesciowych i kohcowych,
e wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewodéw kominowych,
e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego.
e rysunki (dokumentacja) na wykonanie ewentualnie mogacych wystgpic¢ robot towarzyszacych (np.
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtadcicielom urzadzen,
e oSwiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z
korytarzy i ulicy (terenéw zewnetrznych),
e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatdw i urzadzen,
e instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),
e karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
e instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
e operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do
dokumentacji powykonawcze;.
e Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po pie¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wymaog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzgdzen lub
wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi , eksploatacji i konserwacji urzadzeh obejmuje:

1. Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faxu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylgczania z
eksploataciji

7. Instrukcje postepowania awaryjnego

8. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami i innych
niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzgdzen

9 Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

8.7. Dokumenty do odbioru budowy polegajacej na

PROJEKCIE ADAPTACJI POMIESZCZEN SZPITALNYCH W POWIATOWYM ZAKLADZIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH NA PRACOWNIE PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKOW

Do odbioru wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
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wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania roboét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
pomiarami powykonawczymi,

e dziennik budowy, i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

e wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych

e protokoty odbioréow czesciowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych i nadziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom instalaciji.

9. ROZLICZANIE ROBOT

Rozlicznie robo6t odbywaé sie bedzie w oparciu o stawki kosztorysowe i ceny materiatowe
podane w kosztorysach ztozonych w przetargu przez Wykonawce.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce | akceptowane jednocze$nie przez Zamawiajgcego i
wytypowanego przedstawiciela Inwestora.

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone sg w umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja Projektowa

Jednostka autorskg dokumentaciji projektowe;j jest:
Pracownia Architektury FORMART S.C.;
90-418 Lédz Ul. Sienkiewicza 48, 90-009 t6dz

Zestawienie dokumentac;ji projektowej z autorami poszczegdinych branz :

a) architektura — mgr inz. arch. Marek Cieplucha,
b) wentylacja - mgr inz. Przemystaw Koztowski
c) instalacje elektryczne — inz. Jerzy Jagas

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Zbiory przepiséw prawnych ujetych w Polskich Normach (PN) oraz normach branzowych (BN).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC SZCZEGOLOWA — PRACE BUDOWLANE

B.01.00.00 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45110000.

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z wykonaniem rozbudowy i przebudowy
Przychodni rehabilitacyjnej w Ptocku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce rozbiorke
istniejacych obiektéw budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg i poleceniami
Zamawiajgcego.

2.Sprzet

Roboty rozbiérkowe moga byé wykonywane recznie i mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.

3.Transport

Materiaty z rozbiérek moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych roboét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogoline”.

4.Wykonanie roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze zainstalowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z
rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza byé doktadnie zaznajomieni z ich
zakresem.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice ochronne. Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu
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robét rozbidrkowych musza by¢é w sposéb odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi,
obejscia wyraznie oznakowane.

Szczegobtowe zasady wykonywania roboét

Rozbiérke powinno sie prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy maksymalne odzyskanie materiatow i
elementéw nadajacych sie do ponownego uzycia.

Przy wykonywaniu rozbiérki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

- rozbidrka pozostatoSci urzadzen i przewoddw instalacyjnych,

- rozbiorka drzwi,

- rozbidrka scianek dziatowych,

- rozbiorka posadzek,

Przy rozbiérce nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw bhp i zalecen
Inspektora Nadzoru.

Rozbiérka urzadzen instalacyjnych

Do rozbiérki urzgdzen instalacji elektrycznej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, cieptej wody,
wodociggowej, kanalizacyjnej itp. mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, Zze wszystkie te
instalacje zostaty odtgczone oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rob6t. Demontaz
instalacji powinna wykonywac¢ brygada ziozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich
specjalnosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatdw, grzejnikéw,
umywalek.

5.0bmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Czeséé G ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych rozbiérek.

6. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pdzniejszymi zmianami).
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Il. B.02.00.00 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GK — KOD CPV 45421141-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem Scianek dziatowych gipsowokartonowych i obudow
szachtow instalacyjnych.

1.2. Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego montazu
Scianek dziatowych, obudéw konstrukcji wsporczej audytorium oraz kanatdow wentylacji
mechaniczne;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Scianki dziatowe stanowig lekkie przegrody stosowane jako nieno$ne $ciany wewnetrzne — nie
przenoszace obcigzen na strop.

1.4. Zgodnos¢é z dokumentacjg

Scianki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajacym wymagania
norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. Materiaty

Scianki powinny odpowiadaé wymaganiom norm.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.3.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Konstrukcja —

5.1.1. W trakcie realizacji Scianek dziatowych i oktadzin g-k j.w nalezy zapoznaé sie z przebiegiem
instalacji elektrycznych , wod-kan i c.o , celem uwzglednienia wykonania w $ciankach odpowiednich
instalacji , podtaczen, wypustéw , gniazd , mocowania elementéw montazowych i wsporczych pod
urzadzenia sanitarne , grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane przed przystgpieniem do montazu
oktadzin z ptyt g-k na rusztach.

5.1.2. Scianki dziatowe g-k wykonaé z profili stalowych Nida Gips: profile pionowe - stupki oraz profile
poziome.

Maksymalny rozstaw stupkéw wynosi 60cm. Obwodowe potgczenie Sciany dziatowej z konstrukcjg
budynku nalezy wykona¢ za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej o szerokosci odpowiednio: 50mm
wykonanej z polietylenu spienionego gr. 3 i 4 mm lub z welny mineralnej gr. co najmniej 10 mm przy
uzyciu tgcznikbw mechanicznych - kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, w rozstawie nie
przekraczajgcym 100cm.

Oktadzina s$cian stanowi dwuwarstwowe poszycie z ptyt gipsowo — kartonowych GK,GKI,GKF o
grubosci: 2x12,5 w zaleznosci od wymaganej odpornosci ogniowej przegrody i sposobu uzytkowania
pomieszczenia.

Ptyty mocowane sg do stupkéw profili CW specjalnymi systemowymi wkretami w maksymalnym
rozstawie:

- dla pierwszej warstwy wynoszacym 75 cm, dla drugiej - zewnetrznej warstwy wynoszacym 25 cm,
wkretami TN 25 - dla pierwszej warstwy

- TN 35 - dla drugiej warstwy poszycia.

Potaczenia miedzy pitytami oraz potaczenia narozne i obwodowe powinny byé szpachlowane masag
szpachlowg i tasma spoinowg. Przesuniecie ztaczy poziomych miedzy ptytami w dwoch kolejnych
warstwach musi wynosi¢ min 40cm.
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Przy konstruowaniu otworéw drzwiowych stosowac¢ profile usztywniajgce - ,drzwiowe” dopasowane do

profilu $ciennego (grubosc¢ blachy min. 2 mm) np. typu UA.

Dla uszczelnienia otwordéw przejs¢ w scianach o odpornosci pozarowej stosowaé odpowiednie masy i

pianki uszczelniajace HILTI oraz przepust i klapy pozarowe. Wszystkie materialy powinny posiadac

odpowiednie atesty.

Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego

wspétczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzeniu ( znaczy to ,ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace

musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartodci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany fgcznik
lub kotwe ) .Wszystkie taczniki i kotwy musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne lub byc¢
wykonane z materiatéw nierdzewnych lub ocynkowanych.

5.2. Prace wykonczeniowe:

- na $ciankach g-k nalezy wykonac¢ szpachlowanie specjalng masg szpachlowa. Miedzy ptytami na

wszystkich krawedziach zostawia sie szczeline o szerokosci “ grubosci ptyty. Po oczyszczeniu plyty

wypetnia sie je masg szpachlowg do licowej powierzchni ptyt. Po wyschnieciu nieréwnosci wyréwnuje
sie masg szpachlowa.

-Nalezy réwniez wykonac zbrojenie spoin w narozach wewnetrznych. /tadma z widkniny szklanej

wykonujemy zbrojenie potgczen cietych, zbrojenia spoin w narozach nadaje cie najlepiej tadma

papierowa/. Spoiny slizgowe nalezy stosowac¢ w miejscach potgczen z tynkiem mokrym.

-Waznym elementem jest rowniez zabezpieczenie i obrobka narozy zewnetrznych, przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.

-Ptyty Nida Gips uktada sie w pomieszczeniach suchych na podfozu poziomym. Plyty wielkoformatowe

przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym.

-Za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty, tak by karton byt przeciety nastepnie tamie sie

rdzen gipsowy, obcinajac karton z drugiej strony.

-Do malowania ptyt stosuje sie dostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy stosowac farb zawierajacych

wapno i szkio wodne. Do malowania stosujemy pedzel, watek lub pistolet natryskowy. Aby unikngé

wyblakniecia nieobrobionej powierzchni ptyty, nalezy jg zagruntowac.

5.3. Rodzaje zastosowanych elementéw:

5.3.1. Scianki grubosci 10,0cm o pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej — 1 rzad stupkéw CW 50,

optytowanie obustronne ptytami GK, rozstaw stupkéw 60 cm, wypetnienie weilng mineralng lub

kamienng o gestosci 45kg/m3 i grubosci 5,0 cm

5.3.2. Akcesoria do budowy $cian z plyt GK systemowe.

Nalezy zastosowaé scianki wg opisanego systemu Nida Gips lub réwnorzedne rozwigzanie

innego systemu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Warunkach ogélnych.

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci robét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 —

Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :

- jako$¢ ptyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : réwnosé powierzchni, narozniki i
krawedzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary ptyt , zgodno$¢ co do rodzaju ptyt ( ognioodporne i
wodo- i ognioodporne ),

- prawidtowos$¢ wykonania rusztéw , jakos¢ i wytrzymatos$¢ potaczen i umocowania do podtoza,

- prawidtowosc i jakos¢ warstwy ocieplajacej i akustycznej z wetny mineralnej ,

- prawidtowosc¢ , jakos¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach i
sufitach ,

- prawidtowosc i jakos¢ osadzenia oscieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,

- jakos¢ koncowa wykonanych i wykohczonych przegrod budowlanych j.w .

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogélnych. Powierzchnie oblicza sie w m2 jako

iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub w-wy wyréwnawczej na

stropie do spodu stropu ( sufitu) wyzszej kondygnacji .Powierzchnie pilastrow i stupéw ( obudowy )
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy wykonanej $cianki).

8. Odbioér robot
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Ogodlne zasady odbioru roboét podano w Wymaganiach ogélnych.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci rob6t dadzg wynik dodatni wykonane scianki nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny,
Scianki nalezy uznac za niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Szczegdtowe wymagania przy odbiorze sg nastepujace :

e Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe
, pod katem prostym lub dla okfadzin skosnych pod katem zatozonym w dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza sie za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania ( w dwu prostopadtych do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dtug. 2
mb w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchytki
powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie wieksze niz 2 mm odchylenie
przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji .

e Powierzchni winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potaczenia na krawedziach winny by¢ szczelne i
gtadkie i prostoliniowe. Potaczenia ptyt winny byé niewidoczne na wykonczonej sciance lub suficie.
Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna , o jednakowej barwie zgodnej
z kolorystyka powtoki malarskiej, bez przebarwien i przeswitow. Nie dopuszcza sie ugiecia badz
sfalowania powierzchni.

e Oktadziny z piyt g-k nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

e Wykonane przegrody winny posiadaé odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng oraz
odpowiednig nosnosc¢ i wytrzymatosé wymagang dla przegrod budowlanych wewnetrznych ( Scianki
dziatowe).

e Oscieznice okienne i drzwiowe winny by¢é odpowiednio trwale zamontowane w konstrukciji
szkieletowej rusztu ,w sposéb uniemozliwiajacy ich wypadniecie , odspojenie lub wyrwanie z
konstrukciji.

e Grubos$c¢ scianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiadac grubosci projektowane;.

e Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajgce poza Scianki lub mocowane w $ciankach
winny by¢ wykonane i wykonczone w sposéb estetyczny i o wysokiej jakosci i zgodny z dokumentacjag,
instalacyjng branzowa. Potaczenia z powierzchnig $ciany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych,
osprzecie elektrycznym, sanitarnym , oscieznicach itp. winny by¢ szczelne, gtadkie trwate i estetyczne.

. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Normy:

PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych ,

.Inne :

Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych .
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lll. B.03.00.00 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262500.

1.1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych, betonowych i gazobetonowych.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych, wewnetrznych, attyk i $cianek dziatowych budynkéw tzn.:

- Zamurowania w $ciankach dziatowe z bloczkéw PGS odm. 400 o 12 cm cm na zaprawie
cementowo-wapiennej 3,0 Mpa;

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.

Materiaty

. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Bloczki PGS odmiany 400 12 cm
2.2.2. Zaprawa wapienno cementowa M 7
2.2.3. Zaprawa cementowa M 10

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania muréw z bloczkéw nalezy
korzystac z gilotyny, pity tarczowej do kamienia, szerokiego mtotka i przecinaka

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze bloczkéw i cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dtlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$c¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ +15, —1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest — [ m3] wymurowania scian, [ m2 ] scian i Scianek dziatowych, [ m ]

przewodow dymowych i nadprozy .

llo§¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem

wykonczeniowych.

tynkéw i innych robdt

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) -dokumentacja techniczna,
b) -dziennik budowy,

c) -zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) -protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) -protokéty odbioru materiatdéw i wyrobdw,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych, nadprozy
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN - 68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN - B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN —-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnych elem. betonéw komérkowych
PN — 65/B-14503 Zaprawy cementowo-wapienne

PN — 89/B-10425 Konstrukcje murowe

PN -65/B —10026 Zaprawy cementowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 POSADZKI

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

5.

5.1.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie posadzek.

- Wykonanie warstw podposadzkowych na stropach

- Wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowq ,specyfikacja i poleceniami Zamawiajgcego.
Materiaty
- wylewka samopoziomujgca
- gtadZz cementowa
- wyktadzina podtogowa PCV Tarkett gr 2 cm /lub réwnowazne/
klej do wyktadzin PCV osakrylowy
folia izolacyjna PE, gr 0,4 mm

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

- Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
podioza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

- Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubo$é podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

- W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

- Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
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- Zaprawe cementowa nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

- Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
Wykonywanie posadzki z wyktadzin rulonowych

- Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukohczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych facznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowa.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 17°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju.

- Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda ukfadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

- Wykfadzina powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2—-3 cm.

- Arkusze nalezy przykleja¢ za pomoca klejéw zalecanych przez producenta okre$lonej wyktadziny
- Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fatd, pecherzy, odstajacych brzegow

- Spoiny miedzy arkuszami lub pasami wyktadziny powinny tworzy¢ linie prosta,
- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami. Listwy powinny byé
przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest mZ. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatébw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, kitdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45430000 Uktadanie ptytek ceramicznych na scianach

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ukfadanie ptytek ceramicznych na scianach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich roboét zwigzanych z utozeniem ptytek ceramicznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie:
oktadziny Scian.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST sg zgodne z obowiazujgcymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

oktadziny - pokrycie $cian ptytkami, kiére stanowig warstwe ochronna i ksztattujgca forme architektoniczng
oktadanych elementéw.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;j.
Materiaty stosowane do wykonywania $cian z ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢é wymaganiom
norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich
identyfikacje, okreslajace, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date
produkcji, a w przypadku 3
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klejow — sposdb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub swiadectwa dopuszczajgcego
do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowac¢ kleje zalecane przez
producenta ptytek oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewniaé trwate potaczenie $cian z podktadem i nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podktad.

2.1.1. Wiasciwosci.

wlasnosci powierzchowne - sg to odpornos¢ na zadrapania, zarysowania, zuzycie. Twardos¢ - czyli
odpornosé na zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odpornos$¢ na Scieranie okresla jak plytka
zachowa sie na skutek czynnikow $cierajgcych.

odpornosé¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczesciej sSrodkéw chemicznych, ktére mogg zostawiac
plamy. Ptytki odporne na czynniki chemiczne nie mogg pod wptywem tych substancji zmieniaé potysku ani
barwy, a plamy powinny sie dac¢ tatwo usuwaé wodg oraz popularnymi srodkami.

2.2. Stosowane materiaty.

plytki scienne szkliwione - posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwos¢ wodna
E>10%). Plytki przeznaczone sg do wyktadania scian wewnatrz budynkéw w warunkach oddziatywania
temperatur powyzej 0° C, poniewaz nie sg mrozoodporne.

plytki gres porcellanato nie szkliwiony, mrozoodporne - posiadajg parametry zgodne z PN-ISO
13006:2001 zatacznik G (nasigkliwos¢ wodna E < 0,5%). Plytki przeznaczone sg do wyktadania scian i
podtég wewnatrz i na zewnatrz budynkéw w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej. Plytki
te charakteryzujg sie matg nasigkliwo$cig, duzg wytrzymatoscig na zginanie, duzg twardoscig oraz dobrg
odpornoscig na $cieranie. Zaleca sie stosowac¢ w pomieszczeniach o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz
w strefach wejsciowych do budynkéw, jako okfadziny schodéw wewnetrznych i zewnetrznych.
Powierzchnie ptytek gres nie szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca sie konserwowac impregnatami,
celem zabezpieczenia przed wchtanianiem zabrudzen. Przed spoinowaniem przeprowadzi¢ prébe
zastosowania fugi (zwtaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie
ptytek przed przebarwieniem.

Charakterystyka Cecha Parametry plytek
techniczna plytek gres

porcelanato

nieszkliwiony Poz.

1 Nasigkliwos¢ wodna 0,1%

2 Wytrzymato$¢ na 50 MPa
zginanie

3 Sita famigca 2200 N

4 Wspoiczynnik cieplnej 5,7 10-6/0C
rozszerzalnosci liniowej

5 Odpornos¢ na Scieranie 130 mm3
wgtebne

6 Wspotczynnik tarcia >0,24
kinetycznego w stanie
suchym

7 Statecznosc¢ R9
antyposlizgowa(grupa R10,11
klasyfikacyjna)

Ptytki gtadkie
Ptytki reliefowe

8 Odpornos¢ na plamienia 5 klasa

zaprawa klejowa,

masa do fugowania — wodoodporna.

W celu zachowania zgodnosci projektu kolorystyki posadzek nalezy uzy¢ koloréw ptytek
wystepujacych w czesciach budynku oddanych do uzytkowania.

Do pomieszczen sanitarnych:

PORCELLANATO DIAMENT,
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3. SPRZET.

3.1. Ogole wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej Rodzaje sprzetu
uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przez wykonawce.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

szpachle i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozyciji klejacych,

kielnie,

5 mieszarki mechaniczne do zapraw,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

poziomnice i taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdble wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt.

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen
i odksztatceh przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi
gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Materiaty posadzkowe mozna przewozié
samochodami dostawczymi, zabezpieczajgc je przed przesunigciem, peknieciami i zawilgoceniem
mieszanek klejacych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane:
nazwe i adres producenta,

oznaczenie ( nazwe handlowg),

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogé6lne wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca prowadzacy roboty scienne podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Okladziny scienne.

Przed ukfadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozyciji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie
na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ 7
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roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubo$é warstwy kompozyciji klejacej w
zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢
sie tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie,
docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
.przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycinaé¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

5.3. Spoinowanie.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
ptytek pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. 8
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Przed przystapieniem do prac sciennychnalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robét oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tate,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Kontrola wykonania oktadzin Scian polega na:
sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,
sprawdzeniu przylegania do podkfadu,

sprawdzeniu pofgczen z innymi powierzchniami,
sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;j
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci materiatu z wymaganymi w SST parametrami, zgodnosci dokumentow
dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu
winna podlegaé¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegolnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem
CE).

aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tq aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. 9
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest Tm2 (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz 1 mb dla utozonych
cokotow.
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej

Przy wykonywaniu robét z utozeniem posadzek i oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych konieczny jest
systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski. W czasie
wykonywania robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy wyprawy z
plytek, wykonania fugowania.

8.1.1. Odbiér techniczny.

8.1.1.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidér materiatéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wladciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow
nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé¢ uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
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8.1.1.2. Odbiér podktadu.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach roboét i obejmowaé:
podczas ukfadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu
sprawdzenie prawidtowosci utozenia podkfadu,

sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nalezy przeprowadzi¢ metodg przekuwania z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie réwnosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do
1 mm,

sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca,
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
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Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych. Przed przystapieniem do wykonywania
posadzki nalezy sprawdzic:
temperature pomieszczen,

wilgotnos¢ podktadu.

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.
8.1.1.3. Odbidr konncowy robét sciennych.

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinno byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej Sciany z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru scian a w odniesieniu do konstrukcji scian — na podstawie protokétow
odbioréw miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

8.2. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

utozenie okfadziny $cian,

wykonanie fugowania,

zatozenie listew metalowych na styku réznych powierzchni,
konserwacja powierzchni ptytek nieszkliwionych impregnatami,
usuniecie resztek i odpadéw materiatdw z miejsca pracy,
likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem terenu.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN-ISO 13006 :2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<=6%.
Grupa Blla

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<=10%.
Grupa Bllb

PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 STOLARKA DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej drewnianej i Slusarki drzwiowej stalowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i $lusarki drzwiowej aluminiowe;.
W sktad tych robét wehodzi:
- montaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami
- montaz slusarki stalowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy
2.1. Drzwi wewnetrzne drewniane — plytowe o wzmocnionej konstrukcji zgodnie z wykazem.
Oscieznice drewniane. Drzwi okleinowane okleing naturalng wedtug projektu kolorystyki.
2.3. Drzwi wewnetrzne stalowe — wykonane i wyposazone wg wykazu drzwi. Drzwi o odpornosci
ogniowej EI30 wyposazone zgodnie z wykazem.
2.3.5. Warunki dodatkowe.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byé wieksze niz
podano ponizej.

Rd&znice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementow
o$cieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
przekatnych skrzydet od 1 do 2m 3 3
powyzej 2 m 3 3

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
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Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Elektronarzedzia typowe.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét
. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszcze?nit.a punktéw zamocowan
wysokosé szerokos¢ zamocowan W nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1501200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1501200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robot murowych wg
niniejszej specyfikaciji
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
5.2.2. Osadzenie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach,
elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw .

- . Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw . .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydfami 2 2
Miedzy skrzydtami a y 1
oscieznicg

5.3. Powtloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

prawdzenie prawidtowosci wykonania

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest ilos¢ szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

Odbiér robét

Wszystkie roboty wymienione w B.07.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie
5.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i

- ewentualnym obiciem listwami

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-89/B-06085 Drzwi, obcigzenia statyczne
PN —75/B — 94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-65/B— 94072 Okucia budowlane. Samozamykacze sprezynowe =z  ttumieniem

hydraulicznym. Wymagania i badania techniczne.

PN — 88/B — 94410 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogodlne
wymagania i badania.

PN - 91/B — 94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane.

PN — 85/B — 02853 Ochrona p.-poz. w budownictwie, dymoszczelno$é drzwi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 - ROBOTY MALARSKIE

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t malarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

- malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi;

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czedci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacq jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczenh.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie biata, Polinit /lub rownowazna/
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej lub inne srodki
gruntujgce ktére poleca producent farb

Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane w pojemnikach szczelnie zamknietych nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-
79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

Wykonanie robét
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez

wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu

i brudu, wystajacych drutéow, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi€, a rysy poszerzy¢ i

ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5. lub
Srodkami gruntujgcymi.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Kontrola jakosci.

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
-dla farb olejnych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
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-sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z

odpowiednimi normami parstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowanh lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr roboét malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozitozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powitoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do poditoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powltoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréow
materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit

BN —79/6113- 44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
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VIll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 STOLARKA OKIENNA

1. Wstep

1.1

. Przedmiot SST

1.3.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej w przebudowie.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki okiennej.

W sktad tych robé6t wehodzi:

- montaz stolarki okiennej kompletne;j

- montaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materialy

Okna wedtug wykazu stolarki okiennej.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz

podano ponizej.:

Réznice wymiarow [mm] okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5

powyzej 1 m 5 5

réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw

oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2

przekatnych skrzydet od 1 do2m 3 3

powyzej 2 m 3 3
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powltokami antykorozyjnymi.

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Elektronarzedzia typowe.
4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
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jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej

Wymiary zewnetrzne | Liczba punktéw | Rozmieszczenie
(cm) zamocowan punktow
w nadprozu i progu zamocowan
na stojaka
wysokos¢ | szerokosc¢
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 8 po 3 po 2
200
Powyzej do 150 6 nie mocuje sie po 3
150
150£200 8 po 1 po 3
powyzej 100 po 2 po 3
200

5.1.3. Skrzydta okienne, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach
lub listwach, elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- - 2 mm przy diugosci przekatnejdo 1 m
- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m
- - 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow .

Miejsca luzéow Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami 2 2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg 1 1
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6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j .

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych,
oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa roboét jest ilos¢ szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w B.07.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie
5.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.



