Sprawa numer P/65/10/2012/KOM/DR/


Załącznik nr 2 do siwz  (załącznik nr 1 do umowy)
Opis przedmiotu zamówienia -  warunki i parametry  wymagane
1. komputery All in One - 28 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowane (kolumnę wypełnia Wykonawca)

	1
	Typ
	· Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera
	

	2.
	Zastosowanie
	· Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
	

	3.
	Procesor
	· Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 3.30 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB

· Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4210 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net)

· Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	4.
	Pamięć operacyjna
	· 4GB (2x2048MB) DDR3 1333 MHz SODIMM non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB,
	

	5.
	Parametry pamięci masowej
	· Min. 1 TB SATA 7200 obr./min


	

	6.
	Grafika
	· Zestaw powinien umożliwiać pracę dwu-monitorową o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo), wspierać technologię DirectX w wersji 11, Shader Model 5.0 i OpenGL w wersji 3.0
	

	7.
	Wyposażenie multimedialne
	· Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Realtek ALC269 version C (ALC269-VC) lub równoważna

· Dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe; wbudowane dwa głośniki min. 2,5W każdy
	

	8.
	Obudowa
	· Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23" Full HD (1920x1080)

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

· Zasilacz wewnętrzny o mocy  200W, i efektywności min. 87%

· Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 104cm bez podstawy

· Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100
	

	9.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
	

	10.
	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio,

· Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT", czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.
	

	11.
	Bezpieczeństwo
	· Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco - diagnostycznym producenta komputera


	

	12.
	Certyfikaty i standardy
	· 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
· Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

· W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego -wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
	

	13.
	Wsparcie techniczne producenta
	· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

· Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie internetowej producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera - do oferty należy dołączyć link strony.
	


Wbudowane porty: Min. 8 x USB (w tym min. 3 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 4 portów USB z tyłu obudowy i min. 1 port USB wewnętrzny , 2x PS2, VGA, HDMI, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu. Mikrofon i kamera HD (1280x800) w obudowie matrycy. Czytnik kart multimedialnych obsługujący min. 8 w 1. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	· Przyciski dostępu do menu na obudowie

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1

· Bluetooth zainstalowany wewnątrz komputera nie zajmujący złącz PCIe

· Klawiatura przewodowa w układzie polski programisty

· Mysz przewodowa z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi

· Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe

· Dołączony nośnik ze sterownikami
	


2. zestawy komputerowe - 2 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	 Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Parametry oferowane (kolumnę wypełnia Wykonawca)

	1.
	Typ
	· Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	2.
	Zastosowanie
	· Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
	

	3.
	Procesor / wydajność obliczeniowa
	· Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 10355 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 03/10/2012)

· Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	

	4.
	Pamięć operacyjna RAM
	· 6GB (1x2048MB + 1x4GB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, min. dwa sloty wolne
	

	5.
	Parametry pamięci masowej
	· Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.


	

	6.
	Urządzenia optyczne
	· Wbudowana nagrywarka Blu-ray 6X

	

	7.
	Wydajność grafiki
	· Karta graficzna zewnętrzna wyposażona w podwójne wyjście video umożliwiające podłączenie dwóch monitorów. W oferowanej konfiguracji powinna osiągać w teście wydajności : 220 punktów.

· Wyniki muszą zostać opublikowane na stronie : http://www.cpubenchmark.net/
	

	8.
	Wyposażenie multimedialne
	· Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition

· Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
	

	9.
	Obudowa
	· Małogabarytowa typu small form factor, umożliwiająca pracę w pionie ja i w poziomie,  z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu „slim” i 1 szt. 3,5” wewnętrzne,

· Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3,5” lub 2 szt. dysków 2,5”

· Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 69,61cm, (28,97 x 9,40 x 31,24 cm), waga max 5,70 kg

· Zasilacz o mocy 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 90%,
· Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

· Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera. 

· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

· Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy.

· Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej, uszkodzenie kontrolera Video, uszkodzenie dysku twardego, awarię BIOS’u, awarię procesora

	

	10.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)


	

	11.
	Bezpieczeństwo
	· Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego
	

	12.
	Wirtualizacja
	· Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	

	13.
	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.
	

	14.
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
	

	15.
	Ergonomia
	· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta)
	

	16.
	Warunki gwarancji
	· 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

· Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

· Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta
	

	17.
	Wsparcie techniczne producenta
	· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

· Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
	

	18.
	Wymagania dodatkowe
	· Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. 

· Wbudowane porty: 
· min. 1 x RS232,
· min. 1 x VGA, 
· min. 2 x PS/2, 
· min. 2 x DisplayPort v1.1a;
· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 z tyłu w tym 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 
· Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych.
· Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe np. kartę WiFi a/b/g/n
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); 
· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :  min 2 złącze PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4,; min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 3  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1;

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz optyczna – tego samego producenta co reszta sprzętu

· Dołączony nośnik ze sterownikami
· Opakowanie musi byc wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
	

	20.
	Monitor
	· Format ekranu : panoramiczny

· Przekątna ekranu nie mniej jak 24 cale

· Wielkość plamki maksymalnie :  0,27mm

· Typ panelu TFT IPS/ LED matryca typu antyglare (niebłyszcząca)

· Rozdzielczość ekranu umożliwiająca wyświetlanie 1920x1200

· Czas reakcji maksymalnie 8 ms

· Kontrast 1000:1 (typowy), dynamiczny 2 000 000:1

· Kąt widzenia obrazu pionowy i poziomy minimum 178/178

· Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

· Powinien być wyposażony w następujące zlącza wyjściowe i wejściowe : 15- stykowe D-sub, DVI-D (z HDCP), 1x display port, 4 x usb (wbudowany HUB)

· Regulacja powinna spełniać następujące parametry :  Pochylenie (tilt), regulacja wysokości, obrotowa podstawa monitora, panel obrotowy, montaż na ścianie (VESA100x100mm)

· Monitor powinien mieć wbudowany zasilacz. Wyklucza się stosowanie zasilaczy zewnętrznych.

	


3. Przełącznik sieciowy - 2 szt. 
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowane (kolumnę wypełnia Wykonawca)

	1.
	Porty
	· 48 portów 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym ustalaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab); 2 porty SFP 100/1000 Mb/s; 2 porty SFP+ 10 GbE, tryb dupleks: tylko pełny dupleks; 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 1 port RJ-45 do zarządzania pozapasmowego;
	

	2.
	Zamocowanie
	· Do montażu w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt;
	

	3.
	Przepustowość wewnętrzna
	· Minimum 104 Gb/s
	

	4.
	Funkcje zarządzania
	· interfejs wiersza poleceń (CLI); Przeglądarka internetowa; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB
	

	5.
	Obsługiwane protokoły
	· IEEE 802.3 (10 BASE-T), IEEE 802.3ab (1000 BASE-TX), IEEE 802.3u (100 BASE-TX)
	


4. drukarki - 15 szt.
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowane (kolumnę wypełnia Wykonawca)

	1.
	Typ
	Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny
	

	2.
	Interfejs
	Równoległy, USB, Ethernet 10/100Base-TX
	

	3.
	Wbudowane urządzenia
	Wyświetlacz LCD statusu
	

	4.
	Wydruk dwustronny
	Dupleks
	

	5.
	Rozdzielczość
	Możliwość wydruku w rozdzielczości 1200 dpi
	

	6.
	Standardowe języki drukarki
	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, EPSON
	

	7.
	Praca w sieci
	Zintegrowany serwer wydruków,

Protokół komunikacji danych : Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk,

Protokół warstwy Sieci : TCP/IP, LPR/LPD, BOOTP, DHCP, RARP,

Protokół zdalnego zarządzania : SNMP 3, IPP, http
	

	8.
	Rozmiary nośników
	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm)


	

	9.
	Obsługa nośników
	Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca uniwersalna na 50 arkuszy
	


5. Oprogramowanie dodatkowe – 30 szt.
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane (kolumnę wypełnia Wykonawca)

	1.
	System antywirusowy 
	· Licencja  – 24 miesiące.

· Współpraca z ESET remote administration console.

· Kompatybilność z NOD 32 Business Edition jako systemem działającym w jednostce zamawiającego

	

	2.
	Licencje agentów
	· Licencja - bezterminowa

· Współpraca z systemem Statlook wersja 6.6.7


	


Informacje dodatkowe:

Powyższe warunki i parametry są wymagane, nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Parametry oferowane (kolumnę wypełnia Wykonawca)”  powyższej tabeli. 

Zestawienie cenowe

	L.p.
	Nazwa 
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Cena jedn. Brutto
	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto)
	Stawka podatku VAT%
	Wartość brutto 
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