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3. 	InPlaMed_CPD	

3.1. 	
 

 i stosowania systemu 
 

 

Koncepcja Centrum Przetwarzania Danych w ramach zadania InPlaMed_CPD 
 

 umiejscawia 
nieuprawnionym, 

 przewiduje wykonanie w  systemu klimatyzacji, 
  
  
  
 przewiduje wykonanie systemu , 
  
  m  

 

3.1.1. Lokalizacja	serwerowni	 	i	zapasowej	
 

przebudowanych  nr 34a 
i nr 36 w budynku (bloku) B oraz w pomieszczeniu  
(bloku) E Za wyborem tej lokalizacji przemawia korzystne 

 jej . 
 
W wytypowanych pomieszczeniach znajduje  obecna infrastruktura teletechniczna w posta

.  PZOZ na poziomie -
rozdzielnia elektryczna.  
 
Serwerownia zapasowa zostanie 
budynku (bloku) D. Za wyborem t

 
 

kt
 



 

 

  

 

 
 

 Rysunek 3 wnej 
 

 

3.1.2. Prace	budowlane	

ierzchni 

 

  
 

 
 

 

 
  
 

serwerowni. 



 

 

  

 

 
ieszczenia, 

3.1.3. 	

gniazda 230V obwod  

 

 

 

 
 

 koryta siatkowe i PCV tego samego producenta,  
  
  
  
 

antykorozyjnej 

3.1.4. 	

Na potrzeby zasilan

-GW) i niegwarantowanych (R-NGW). Na potrzeby 

R-NGW.  

W rozdzielni R-  

  2 szt. 
 -pass UPS  1 szt. 
  3 szt. 
  1 szt. 
 jednofazowy dla systemu gaszenia gazem  1 szt. 
 jednofazowy dla systemu KD  1 szt. 
 jednofazowy rezerwowy  4 szt. 

W rozdzielni R-
 

  16 szt. 
  6 szt. 
 jednofazowe rezerwowe  - 4 szt. 



 

 

  

 

 

 

Na potrz  

 
szafach)  24 kW, 

  zasilaczami 
UPS (klimatyzatory, obwody dla KD i gaszenia, rezerwowe)  20 kW,  

3.1.5. Instalacja	elektryczna	w	serwerowi	zapasowej	

 

3.1.6. System	gaszenia	gazem	serwerowi	 	

 wnej. Akcja 
Automatyczny system gaszenia gazem  

FM-  

 System powinien  
  
   
 -

parametry: 
o  
o Temperatura wrzenia : -16,36 oC, 
o Temperatura zamarzania: -131,00 oC, 
o  
o  
o - wg ISO14520: 7,9 [%], 
o NOAEL -  
o LOAEL -  
o ODP -  
o GWP - Global Warming Potential: 2900, 
o ALT -  42 [lat], 
o  

 
 

  



 

 

  

 

  
 -EN 15004.  
  
 

 
 

 

3.1.7. 	

 

 
 

   dymu, 
  
  
 zar  
 

 
 

rodowiskowe. 
   
    
  


Minimalne wymagania techniczne   
 

 
 

 
 temperatury,  
  
  
  
 detekcji dymu,  
  
 wibracji, 
 ruchu. 

 
 

-  
 

Zasilanie czujek +12 V DC, 50 mA. 
Ochrona bezpiecznikowa. 



 

 

  

 

 
-  

 
 

 
Dodatkowe porty: 

 Port lampy alarmowej. 
 Port syreny. 
 Port sieciowy RJ-45. 

 
ne: 

  
 

 
  

 

z poziomu pojedynczego interfejsu web. 
 

 
 

  
 ania 

 
  
  
 

 
 

syslog). 
 

 
  

 

 
 

  
  
  
 informac  
  

 
 



 

 

  

 

 
 

 
 

 alarmy pow
 

 
powinni 

 
  

 
 zmienne indent

monitorowanych system. 
 

 

 
 
Obudowa maksymalnie 1U do instalacji w stand  
z szynami. 
 

 4 szt. 
Stosowany do pomiary temperatury w zakresie od -  

 
 

 
 -  
 -  

 
 

  
  

 
 

 
 

Czujnik w 100% wodoodporny. 
 

siebie.  
 

  
  
 

3,5mm 



 

 

  

 

Foto-optyczny czujnik do detekcji dymu.  
 

Czujnik stosowany w zakresie temperatur od -  
Funkcja auto-

 kabla z czujnikiem - 
 

Zasilanie 12VDC 
 

 
 

Mode  
  

 
Zakres pasma sieci 3G: HSPA+/HSUPA/HSDPA/HSPA/UMTS(WCDMA)-2100 MHz. 
Zakres pasma sieci 2G: GSM/GPRS/EDGE-850/900/1800/1900 MHz. 

3.1.8. 	

 

80 cm. Szafy 

klimatyzacji.  



Rysunek 4 Rozmieszczenie szaf serwerowych w  




 

 

  

 

 

 
 

Minimalne wymagania techniczne  
 
 Wymiary szafy: 

o  2 000 mm 
o  
o  1 100mm 
o waga max.`140 kg 

  
  42U, 
  740mm, 
  000 N 
 rozbieralna uniwersalna rama szafy wykonana z profili aluminiowych, 
 PDU 

 
  
 

IEC 60297-  
  
 - 

 
 

zamontowane z ukr  
 

zamek drzwi wielopunktowy, 
  obrotowy uchwyt  

 
  
 -szary RAL 7021, 
 uziemienie zgodne  

 	



 

 

  

 

3.1.9. 	

- 
ielni). 

zastosowanie zasilaczy UPS o parametrach opisanych w prz

styku. 

UPSy zo
 

 
 

 

w 
sumie 12 szt.) oraz 2 listwy w szafie IT w serwerowni zapasowej. 

Minimalne wymagania techniczne dla zasilaczy UPS: 
 Moc znamionowa 30kVA / 27kW 
 - 

w) 
 UPS beztransformatorowy, true on-  
 Klasyfikacja wg normy PN-EN 62040-3: VFI-ss-111 
  
 wraz z bateriami:  24U 
  

 
o tranzystory mocy u - PWM

UPS-ami  
w przypadku ich p  



 

 

  

 

 

y-  
 

 z  posiada    zabezpieczenie DC.  
ii w komplecie = 8 

  
  477 V / 40-70 Hz    -  
  
  
   

25 sekund w krokach co 5 sekund) 
 

nomiernego 
 

 
  

 
  trwale/ 5 minut do 125% 

00 % 
  
  

 
 

  
  

 
 Wymagania komunikacyjne (komunikacja zdalna) Wbudowana karta komunikacyjna 

WEB/SNMP/MODBUS-BACNET  
 

 
 Komunikacja stykowa: 

o  
o Interfejs pomiaru temperatury akumulatora, 
o  
o  

 Wymagania komunikacyjne (lokalna konsola operatorska): Ekran LCD Przyciski sterowania 


 



 

 

  

 

Minimalne wymagania techniczne dla listew PDU: 
 
 M  
  
 raz 

 
 

 
 

 
  
  

 
 Dopuszczenia: 
 - Znak CE 
 - Certyfikat CB 
 - Certyfikat BG 
 

Avocent ACS, UMG i MPU, DSView, Rack Power Manager Nform & Trellis oraz Nagios lub inne 
programy do  Uwierzytelnianie: lokalne, zdalne: Active Directory, LDAP, TACACS, 
Radius, Kerberos Szyfrowanie: MD5, AES, DES 

 
  

 +/-1 % (V, A); 
  3W-5W 
  
 wtyk IEC60309 3ph/N/PE 6h 230/400Vac/16A 
   
 Obudowa: profil aluminiowy, drobno tekstrowany, malowany proszkowo (RAL 7021) 
  
 Wymiary: 

o  
o  
o  
o Kabel:                    3 m 

 	



 

 

  

 

3.1.10. System	klimatyzac 	

 nadmuch 
powietrza zimnego do przestrzeni, zasysanie powietrza rozgrzanego z boku. Instalacje freonowe  

 cykliczne 

 

Minimalne wymagania techniczne systemu klimatyzacji:  

Klimatyzatory typu Spli

  
 
Parametry klimatyzat  

  
 

powietrza 45% oraz strumieniu powietrza 2750 m3/h  
 - wynikowa 
  
  
 

5,63 kW 
  
 wydajno  

0 Pa, 
 -  
  
  
 komunikacja w protokole SNMP 
 moc akust  
  
  
 / 111 kg 

 
  

wymagania: 

 filtr powietrza obiegowego z klasy G3 z czujnikiem zapchania. Filtry grawimetryczne z 
 

  
 maksymalna moc elektryczna dla wentylatora wew:  1 x 0,35 kW, 



 

 

  

 

  
 maksymalna moc elektryczna dla wentylatora zew:  2 x 0,24 kW, 
  
 maksymalna moc elektryc  
  
 

i gazu; 
  
 styki bezpote  
  
  

 przypadku dokonywania napraw; 
 terownikiem Microface 
 

 
 

 

prowadzenia prz  
 -

niskiej temperaturze pracy (do -  
  

 

 
 


