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OZNACZENIA:

Tk
SR

adresowalna optyczna czujka dymu

adresowalna optyczna czujka dymu
w strefie stropu podwieszanego ze
wskazniekim zadziatania

modut kontrolny

modul sterujqgcy
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ZSP atestowany zasilacz pozarowy

OKABLOWANIE:

— petla dozorowa systemu SSP — YnTKSYekw 1x2x1

- zasilanie modutéw liniowych — HDGs 3x2.5 (PH90)

— zasilanie elementdw wykonawczych — HDGs 3x2.5 (PH90)
— sygnalizacja pofozenia klap — YnTKSY 3x2x1

podczyt stanu innych urzqdzen p.poz — kable typu YnTKSY

UWAGI:
— dodatkowe czujki nalezy wigczy¢ w istniejqcq petle nr 47

_ ~230V (stwierdzona mozliwos¢ rozbudowy)

| — zasilanie sifownika 24V klapy ppoz — istniejqce czujki dozorowe znajdujqce si¢ na obszarze objetym
modernizacjq nalezy zdemontowa¢ .

Weriikotormia — Budunek B - na obszarze wentylatorni bud. B doda¢ do istniejqcej petli

y ¥ sterujqcej dodatkowe moduty WE/WY lub wykorzysta¢  istniejqce
moduly, jezeli zawierajq wolne styki
— zasilacz do zasilania klap ppoz. zasili¢ z bloku pozarowego.

Opcjonalnie klapy zasilic z istniejgych zasilaczy certyfikowanych
(jezeli jest rezerwa)
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